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V1

FASÁDA
02

FASÁDA
01

FASÁDA
01

Oa

Pa

11,41 m²

S.V.3000 mm

2.2

Zádveří

P

P13 PD17 PU2A,5B

82,47 m²

S.V.3300 mm

2.5

Praktikárna

U

P3 PD7 PU2A,3A,5B

84,40 m²

S.V.3300 mm

2.13

Praktikárna

U

P3 PD7 PU2A,3A,5B,1

21,88 m²

S.V.3000 mm

2.3

Režie posluchárny

P

P36(ESD) PU5B PU2A,5B

11,50 m²

S.V.3000 mm

2.4

Zádveří

P

P13 PD17 PU2A,5B

25,79 m²

S.V.2600 mm

2.7

WC muži

HYG

P8 PD12 PU1

35,90 m²

S.V.2600 mm

2.8

WC ženy

HYG

P8 PD12 PU1

10,68 m²

S.V.3000 mm

2.9

Zádveří

P

P13 PD17 PU2A,5B

15,56 m²

S.V.3710 mm

2.10

Servrovna

CIT

P13 (ESD) PU5B PU2A,5B

15,71 m²

S.V.3000 mm

2.11

Režie posluchárny

P

P36(ESD) PU5B PU2A,5B
10,60 m²

S.V.3000 mm

2.12

Zádveří

P

P13 PD17 PU2A,5B

76,47 m²

S.V.3300 mm

2.14

Mikroskopová praktikárna

UMI

P6(ESD) PD7 PU2A,5B,1

31,95 m²

S.V.3000 mm

2.15

Studentstká místnost

STO

P1 PD16 PU2A,5B

67,98 m²

S.V.3000 mm

2.16

Pracovna

STO

P1 PD16 PU2A,5B

31,62 m²

S.V.3000 mm

2.17

Kancelář vedoucího

STO

P1 PD16 PU2A,5B

20,62 m²

S.V.3000 mm

2.18

Pracovna

UAN

P1 PD16 PU2A,5B,1

19,98 m²

S.V.3000 mm

2.19

Pracovna

UAN

P1 PD16 PU2A,5B,1

19,98 m²

S.V.3000 mm

2.20

Pracovna

UAN

P1 PD16 PU2A,5B,1

19,98 m²

S.V.3000 mm

2.21

Pracovna

UAN

P1 PD16 PU2A,5B,1

19,98 m²

S.V.3000 mm

2.22

Pracovna

UAN

P1 PD16 PU2A,5B,1

19,92 m²

S.V.3000 mm

2.23

Pracovna

UAN

P1 PD16 PU2A,5B,1

21,61 m²

S.V.3000 mm

2.24

Pracovna

UAN

P1 PD16 PU2A,5B,1 5,59 m²

S.V.3000 mm

2.27

Sklad

UAN

P34 PU5B PU5A

37,20 m²

S.V.3000 mm

2.28

Kancelář vedoucího

UAN

P1 PD16 PU2A,5B,1

19,98 m²

S.V.3000 mm

2.29

Sekretariát

UAN

P1 PD16 PU2A,5B

39,63 m²

S.V.3000 mm

2.30

Zasedací místnost/studovna

UAN

P1 PD16 PU2A,5B

19,92 m²

S.V.3000 mm

2.31

Pracovna

UAN

P1 PD16 PU2A,5B,1

19,98 m²

S.V.3000 mm

2.32

Pracovna

UAN

P1 PD16 PU2A,5B,1

19,98 m²

S.V.3000 mm

2.33

Pracovna

UAN

P1 PD16 PU2A,5B,1

19,98 m²

S.V.3000 mm

2.34

Pracovna

UAN

P1 PD16 PU2A,5B,1

19,98 m²

S.V.3000 mm

2.35

IFMSA

STO

P1 PD16 PU2A,5B

14,37 m²

S.V.3000 mm

2.36

Čajová kuchyňka

UAN

P1 PD16 PU2A,5A,B

19,87 m²

S.V.2600 mm

2.39

Umývárna ženy

HYG

P8 PD12 PU1

3,83 m²

S.V.2600 mm

2.40

WC Invalidní

HYG

P8 PD12 PU1

13,38 m²

S.V.3000 mm

2.41

Sklad

UAN

P34 PU5B PU2A,5A

13,38 m²

S.V.2600 mm

2.42

Sklad

UAN

P34 PU5B PU2A,5A

33,08 m²

S.V.3000 mm

2.43

Ossarium

UAN

P3 PD17 PU2A,5A

5,61 m²

S.V.2600 mm

2.44

Umývárna muži

UAN

P8 PD12 PU1

5,61 m²

S.V.2600 mm

2.45

Umývárna ženy

UAN

P8 PD12 PU1

1,74 m²

S.V.2600 mm

2.46

Úklid

UAN

P8 PU5B PU1

14,09 m²

S.V.2600 mm

2.47

WC muži

UAN

P8 PD12 PU1

9,73 m²

S.V.2600 mm

2.48

WC ženy

UAN

P8 PD12 PU1

70,92 m²

S.V.3300 mm

2.49

Praktikárna

UMI

P6 PD7 PU5A,1

19,92 m²

S.V.3000 mm

2.50

Přípravna

UMI

P2 PD19 PU5A,1

19,84 m²

S.V.3000 mm

2.51

Přípravna

UMI

P27 PD19 P5A

25,35 m²

S.V.3000 mm

2.52

Laboratoř

UMI

P1 PD16 PU2A,5B,1

19,92 m²

S.V.3000 mm

2.53

Pracovna

UMI

P1 PD16 PU2A,5B,1

22,29 m²

S.V.3000 mm

2.54

Pracovna

UMI

P1 PD16 PU2A,5B,1

25,15 m²

S.V.3000 mm

2.69

Laboratoř (UTZ2, GMOII)

UMI

P2 PD19 PU5A

25,15 m²

S.V.3000 mm

2.70

Laboratoř (UTZ2)

UMI

P2 PD19 PU5A

25,15 m²

S.V.3000 mm

2.71

Laboratoř (UTZ2)

UMI

P2 PD19 PU5A

19,98 m²

S.V.3000 mm

2.72

Přípravna (UTZ2)

UMI

P2 PD19 PU5A

25,22 m²

S.V.3000 mm

2.73

Laboratoř (UTZ2)

UMI

P2 PD19 PU5A

24,95 m²

S.V.3000 mm

2.74

Laboratoř UTZ2

UMI

P2 PD19 PU5A

20,24 m²

S.V.3000 mm

2.75

Archiv

STO

P18 PU5B PU2A

16,56 m²

S.V.2600 mm

2.80

Šatna studentů

UMI

P8,P13 PD18,PD12 PU1,5A

16,37 m²

S.V.2600 mm

2.81

Šatna studentů

UMI

P8,P13 PD18,12 PU1,5A

30,55 m²

S.V.3000 mm

2.83

Technická místnost (UTZ2)

UMI

P27 PD19 PU5A

12,88 m²

S.V.2600 mm

2.84

Příruční sklad

UMI

P34 PD19 PU5A

12,88 m²

S.V.3000 mm

2.85

Laboratoř (UTZ2)

UMI

P2 PD19 PU5A

3,02 m²

S.V.2600 mm

2.6

Úklid

UK

P8 PU5B PU1

21,69 m²

S.V.3000 mm

2.25

Čajová kuchyňka

UAN

P1 PD16 PU2A,5A,B

15,86 m²

S.V.3000 mm

2.26

Příprava na ZK

UAN

P13 PD17 PU2A,5B

6,11 m²

S.V.2600 mm

2.37

WC muži

HYG

P8 PD12 PU1

4,17 m²

S.V.2600 mm

2.38

WC ženy

UAN

P8 PD12 PU1

29,42 m²

S.V.3000 mm

2.87

Zahraniční styky

DEK

P25 PD16 PU2A,5B

18,91 m²

S.V.3000 mm

2.86

Podatelna

DEK

P25 PD16 PU2A,5B

29,95 m²

S.V.3000 mm

2.88

Věda a výzkum

DEK

P25 PD16 PU2A,5B

29,34 m²

S.V.3000 mm

2.89

Tajemník

DEK

P25 PD16 PU2A,5B

29,34 m²

S.V.3000 mm

2.90

Sekretariát

DEK

P25 PD16 PU2A,5B

8,43 m²

S.V.3000 mm

2.93

Sklad

DEK

P34 PD18 PU2A,5B

18,91 m²

S.V.3000 mm

2.98

Referát bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

DEK

P25 PD16 PU2A,5B

40,23 m²

S.V.3000 mm

2.99

Auditor, Právník

DEK

P25 PD16 PU2A,5B

19,66 m²

S.V.3000 mm

2.101

Metodik infosystémů

DEK

P25 PD16 PU2A,5B

13,92 m²

S.V.3000 mm

2.102

Sklad

DEK

P34 PD18 PU2A,5B

13,93m²

S.V.3000 mm

2.103

Šatna

DEK

P34 PD18 PU2A,5B

10,41 m²

S.V.3000 mm

2.104

Šatna

DEK

P34 PD18 PU2A,5B

8,98 m²

S.V.2600 mm

2.105

WC ženy

DEK

P8 PD12 PU1

11,06 m²

S.V.2600 mm

2.106

WC muži

DEK

P8 PD12 PU1

2,20 m²

S.V.2600 mm

2.107

Úklid

DEK

P8 PD12 PU1

37,40 m²

S.V.3000 mm

2.108

Archiv

DEK

P18 PD17 PU2A,5B

32,87 m²

S.V.3000 mm

2.109

Jednací místnost

DEK

P25 PD16 PU2A,5B

4,95 m²

S.V.2600 mm

2.82

WC ženy

UMI

P8 PD12 PU1

175,77 m²

S.V.3000 mm

2.110

Chodba

Veřejný prostor

P5A PD17 PU2A,5B

144,12 m²

S.V.2600 mm

2.111

Chodba

UAN

P13 PU5B PU2A,5B

54,92 m²

S.V.2600 mm

2.112

Chodba

STO

P5A PD17 PU2A,5B

22,80 m²

S.V.3000 mm

2.114

Chodba

Veřejný prostor

P5A PD17 PU2A,5B

33,15 m²

S.V.23400 mm

SCH1

Schodiště

Veřejný prostor

P14A,B PD14 PU5B

Š01
Šachta

Š06
Šachta

Š09b
Šachta

Š12
Šachta

Š21
Šachta

Š03b
Šachta

Š18b
Šachta

Š19b
Šachta

Š20b
Šachta

Š05
Šachta

Š04
Šachta

V1
Výtah

V2
Výtah

V3
Výtah

V4
Výtah

V5
Výtah

11,84 m²

S.V.3710 mm

2.117

Tlumočnice

P

P36 PU5B PU2A,5B

8,87 m²

S.V.3710 mm

2.118

Tlumočnice

P

P36 PU5B PU2A,5B

+0,000

+4,160

+0,000

+4,160

+5,160

201,18 m²

S.V.2600 mm

2.115

Chodba

DEK

P13 PD17 PU2A,5B

Š30
Šachta

Š02
Šachta

4,75 m²

S.V.2600 mm

2.122

Sprcha

DEK

P8 PD12 PU1

2,90 m²

S.V.3000 mm

2.1

Sprcha

DEK

P8 PD12 PU1

32,70 m²

S.V.2600 mm

2.120

Chodba

Veřejná chodba

P41 PD14A,B PU2A,5B

434,89 m²

S.V.3000 mm

2.116

Chodba

Veřejná chodba

P5A PD17 PU2A,5B

19,68 m²

S.V.3000 mm

2.76

Stipendia

STO

P1 PD16 PU2A,5B

258,28 m²

S.V.6000 mm

1.1

Posluchárna

P

P6 PD24.5B PU2A,3A

305,57 m²

S.V.6000 mm

1.2

Posluchárna

P

P6 PD24,5B PU2A,3A

28,01 m²

2.123

Chodba
P5A PD17 PU2A,5B

23,16 m²

S.V.2600 mm

2.124

Chodba

Veřejná chodba

P5A PD17 PU2A,5B

+5,160

+5,160

+5,160

+6,240

+4,160

+4,160
+4,160

+2,080

+4,160

-0,800

+0,000

ATRIUM 2.NP - 3.NP

+6,240

+4,160

+4,160

+0,000

+5,160

2,0%

2,
0%

2,0%

2,
0%

+7,870

135,35 m²

S.V.2600 mm

2.113

Chodba

UMI

P13 PU5B PU2A,5B

+4,360

+4,910

3,97 m²

S.V.3000 mm

2.125

Chodba výtahu

Veřejný prostor

P5a PD17 PU2A,5B

19,14 m²

SCH4

Schodiště
P14A,B PU5B PU5B

20,51 m²

SCH2

Schodiště
P14A,B PU5B PU5B

30,35 m²

SCH5

Schodiště
P14A,B PU5B PU5B

18,47 m²

S.V.2600 mm

2.77

WC muži

HYG

P8 PD12 PU1

7,14 m²

S.V.2600 mm

2.79

Úklid centrální

HYG

P8 PU5B PU1
4,23 m²

S.V.2600 mm

2.78

WC Invalidní

HYG

P8 PD12 PU1

77,56 m²

S.V.2600 mm

2.126

Chodba

UMI

P13 PU5B PU2A,5B

55,06 m²

S.V.3000 mm

2.115

Chodba

DEK

P13 PD17 PU2A,5B

+4,160

+4,160

v. 0,45 m

v. 0,45 m

+5,547

+2,080

+2,496

+1,664

+1,248

+0,832

+0,416

+2,912

+3,328

+3,744

+4,160

OCELOVÝ ŽEBŘÍK NA STŘECHU ZE 1.NP
DO 3.NP

1,68 m²

S.V.2600 mm

2.38b

WC ženy

UAN

P8 PU5B PU1

Kapacita 307míst (včetně 7invalidů )

maximální kapacita posluchárny 313

sedadel (počítány sedadla na místě

pro ZTI)

Kapacita 247míst (včetně 6invalidů),

maximální kapacita posluchárny 252

sedadel (počítány sedadla na místě pro

ZTI)

Posun příčky o 300mm, pro

zajištění únikového pruhu 1100mm
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Tabule, 3000x1200mm, na stěně

Plátno rámové 16:10, rozměr obrazu: 5400x3375mm, na stěně

Hranice dobré viditelnosti při
 5xvýška obrazu

11
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0
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00

0

200

300

3000

300

3000

18
97

5

18
72

5

Tabule, 3000x1200mm, na stěně

KA1 - Kamera, na stěně

RE1 - Reproduktor, na držáku na stěně, spodní hrana v=3800mm

RE2 - Reproduktor, Reproduktor, na držáku na stěně, spodní hrana v=3800mm

DP1 - Datový projektor, na stropním držáku

DP2 - Datový projektor, na stropním držáku - PŘÍPRAVA

3200

RA2 - AV Rack s technologii 600x600x2100mm

RA2 - AV Rack s technologii 600x600x2100mm

KA2 - Kamera, na stěně

KA2 - Kamera, na stěně

5600

1230012150

RA1 - AV Rack s technologii, ve skříňce v katedře

RA1 - AV Rack s technologii, ve skříňce v katedře

Tabule, 3000x1200mm, na stěně

Tabule, 2400x1200mm, na stěně

Tabule, 3000x1200mm, na stěně

Tabule, 2400x1200mm, na stěně

Tabule, 3000x1200mm, na stěně

29
50

Tabule, 2000x1200mm, na stěně

DP1 - Datový projektor, na stropním držáku
DP2 - Datový projektor, na stropním držáku - PŘÍPRAVA

Tabule, 3000x1200mm, na stěně

Tabule, 3000x1200mm, na stěně

RE1 - Reproduktor, na držáku na stěně, spodní hrana v=4500mm

RE2 - Reproduktor, na držáku na stěně, spodní hrana v=4500mm
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KT6KT7

REA1
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DP1

REA2

EP1

RA1

AV

KT6 KT7

REA1

KT41 - Kabelová trasa z RE1 do RA2, chránička 1x40mm

KT42 - Kabelová trasa z RE2 do RA2, chránička 1x40mm

KT43 - Kabelová trasa z KA1 do RA2, chránička 1x40mm

KT44 - Kabelová trasa z KA2 do RA2, chránička 1x40mm

KT45 - Kabelová trasa z DP1 do RA2, chránička 1x40mm

KT46 - Kabelová trasa z DP2 do RA2, chránička 1x40mm

PM1 - Přípojné místo, na stěně
KT47 - Kabelová trasa z PM1 do RA2, chráničky 2x40mm

KT48 - Kabelová trasa z RA1 do RA2, chráničky 4x40mm
(nebo kabelový žlab)

PM2 - Přípojné místo, na stěně
KT47 - Kabelová trasa z PM2 do RA2, chráničky 2x40mm

PM3 - Přípojné místo, na stěně, v=300mm
KT48 - Kabelová trasa z PM3 do RA2, chráničky 2x40mm

KT61 - Kabelová trasa z RE1 do RA2, chránička 1x40mm

KT62 - Kabelová trasa z RE2 do RA2, chránička 1x40mm

KT68 - Kabelová trasa z RA1 do RA2, chráničky 4x40mm
(nebo kabelový žlab)

KA1 - Kamera, na stěně
KT63 - Kabelová trasa z KA1 do RA2, chránička 1x40mm

KT64 - Kabelová trasa z KA2 do RA2, chránička 1x40mm

KT65 - Kabelová trasa z DP1 do RA2, chránička 1x40mm KT66 - Kabelová trasa z DP2 do RA2, chráničky 1x40mm

PM2 - Přípojné místo, na stěně
KT67 - Kabelová trasa z PM2 do RA2, chráničky 2x40mm

PM3 - Přípojné místo, na stěně, v=300mm
KT68 - Kabelová trasa z PM3 do RA2, chráničky 2x40mm
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Hranice dobré viditelnosti při
 5xvýška obrazu

6400

Plátno rámové 16:10, rozměr obrazu: 6400x4000mm, na stěně

LC
D

A1
KT8

EP1
KT7

Nárok Silnoproud - Dvojzásuvka 230V, samostatný jistič 16A, na stěně v=300mm, fáze "AV"
Nárok Silnoproud - 3x Dvojzásuvka 230V, 3x samostatný jistič 16A, na stěně v=300mm, fáze "AV"- spínaná
Nárok Silnoproud - Kabely z rozvaděče NN: 1x6mm2 zemnící, 2xUTP
Nárok Slaboproud - 2x LAN Dvojzásuvka RJ-45, na stěně v=300mm

Nárok Silnoproud - Dvojzásuvka 230V, samostatný jistič 16A, na stěně v=300mm, fáze "AV"
Nárok Silnoproud - 3x Dvojzásuvka 230V, 3x samostatný jistič 16A, na stěně v=300mm, fáze "AV"- spínaná
Nárok Silnoproud - Kabely z rozvaděče NN: 1x6mm2 zemnící, 2xUTP
Nárok Slaboproud - 2x LAN Dvojzásuvka RJ-45, na stěně v=300mm

Nárok promítací Okénko, vnitřní rozměr minimálně= 500x300mm

Nárok promítací Okénko, vnitřní rozměr minimálně= 500x300mm

Nárok Slaboproud - Kabely z 2.3/RA2 do 2.11/RA2: 6x S/FTP CAT6 (nebo obdobný), na obou koncích rezerva 3m

Nárok Slaboproud - Kabely z 2.3/RA2 do 2.11/RA2: 6x S/FTP CAT6 (nebo obdobný), na obou koncích rezerva 3m
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S.V.3000 mm
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Pracovna

UMI

P1 PD16 PU2A,5B,1

18,45 m²

S.V.3000 mm

2.55

Sekretariát

UMI

P1 PD16 PU2A,5B, 1

40,16 m²

S.V.3000 mm

2.56

Kancelář vedoucího

UMI

P1 PD16 PU2A,5B, 1

40,73 m²

S.V.3000 mm

2.57

Čajová kuchyňka

UMI

P1 PD16 PU2A,5A,B

26,13 m²

S.V.3000 mm

2.58

Příruční sklad

UMI

P34(EC) PD19 PU5A

35,72 m²

S.V.3000 mm
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Zasedací místnost/studovna
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21,88 m²

S.V.3000 mm
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Laboratoř (UTZ2, GMOII)
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Laboratoř (UTZ2, GMOII)
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Přípravna
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Laboratoř (UTZ2, GMOII)

UMI
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Umývárna ženy
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P8 PD12 PU1

10,17 m²

S.V.2600 mm
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Umývárna muži

UMI

P8 PD12 PU1
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S.V.2600 mm

2.59

WC ženy
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P8 PD12 PU1
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Úklid

UMI

P8 PU5B PU1

Š07a
Šachta Š08

Šachta

11,79 m²

S.V.3000 mm

2.121

Chodba

Veřejná chodba

P41 PD14 PU2A,5B

Š07b
Šachta

Š34b
Šachta

14a

+4,760

+5,547

+4,160

13,95 m²

S.V.3000 mm

2.60

WC muži

UMI

P8 PD12 PU1

Š22
Šachta

20,51 m²

SCH3

Schodiště
P14A,B PU5B PU5B

v. 0,85 m
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NÁROKY OD OSTATNÍCH PROFESÍ

SILNOPROUD
Legenda

Dvojzásuvka 230V
Dvojzásuvka 230V

Legenda
Dvojzásuvka LAN

NÁROKY 230VAC
1. VŠECHNY NAPÁJECÍ OKRUHY PRO AV TECHNIKU ZAPOJENY NA STEJNOU FÁZI - OZNAČENA AV
2. NAPÁJECÍ OKRUHY PRO OSVĚTLENÍ A DALŠÍ SPOTŘEBIČE NESOUVISEJÍCÍ S AV TECHNIKOU
    ZAPOJENY NA JINÉ FÁZE NEŽ AV TECHNIKA - OZNAČENY M
3. VŠECHNY NÁROKY 230VAC JSOU NÁROKOVÁNY PAPRSKOVITĚ Z ROZVADĚČE (TEDY PŘÍMO - NE
   PŘES VYPÍNAČ)

NÁROK STAVBA - KABELOVÉ TRASY PRO AV

KABELOVÁ TRASA VE STĚNĚ A STROPĚ

KABELOVÁ TRASA V PODLAZE

INDUKČNÍ SMYČKA PRO NEDOSLÝCHAVÉ V PODLAZE, KABEL CYKY 7x1,5
OBA KONCE SMYČKY ZAKONČENY V PODLAHOVÉ KRABICI POD RA1.
KABEL UMÍSTĚN VE VRCHNÍ ČÁSTI PODLAHY, NESMÍ BÝT STÍNĚN KOVOVÝMI PŘEDMĚTY.
Vedení chrániček je přibližné, chráničky je nutné realizovat co nejkratší a nejpřímější cestou. Není nutné dodržovat
kolmé směry. Nejmenší poloměr ohybu chrániček bude 200mm. V chráničkách bude založen protahovací drát
zakončený okem. Musí být zabráněno rušení, je nutné dodržet odstup od vedení silnoproudu.
Chráničky ve stěnách zakončovat v instalačních krabicích.

KT1 - Kabelová trasa z RA1 do SB, chráničky 2x40mm, u RA zakončeny v podlahové krabici, u SB zakončeny v krabici KO100 (nebo obdobné)
KT2 - Kabelová trasa z SB/LCD do podhledu, chráničky 2x40mm, u SB/LCD zakončeny v krabici KO100 (nebo obdobné), společná krabice i pro KT1
KT3 - Kabelová trasa z Parapetního žlabu do podhledu, chráničky 2x40mm
KT4 - Kabelová trasa z PMA do SB, chráničky 2x40mm, na obou koncích zakončena každá chránička v samostatné KU68
KT5 - Kabelová trasa z PK (RA1) do LCD, chráničky 2x40mm, za LCD zakončena každá chránička v samostatné KU68
KT6 - Kabelová trasa z PK (RA1) do podhledu (k DP), chráničky 2x40mm
KT7 - Kabelová trasa z PK (RA1) do podhledu k EP, chránička 1x40mm
KT8 - Kabelová trasa z RA1 do podhledu k LCD, chránička 1x40mm
KT9 - Kabelová trasa z PK do SB, chráničky 2x40mm, u SB zakončeny v krabici KO100 (nebo obdobné)
KT10 - Kabelová trasa z PMA do LCD, chráničky 2x40mm, na obou koncích zakončena každá chránička v samostatné KU68

SLABOPROUD

AV TECHNIKA
EP - Elektrické plátno v podhledu, hmotnost 50kg

Nárok Silnoproud - Vývod 5x1,5, fáze "M", v podhledu, volný konec 2m
DP - Datový projektor, na stropním držáku, hmotnost 40kg

Nárok Silnoproud - Dvojzásuvka 230V, samostatný jistič 16A, v podhledu, fáze "AV" - spínaná
Nárok Slaboproud - LAN Dvojzásuvka RJ-45, v podhledu

LCDA - LCD 65", na stropním držáku, spodní hrana v=2100mm, hmotnost 50kg
Nárok Silnoproud - Dvojzásuvka 230V, samostatný jistič 16A, v podhledu, fáze "AV" - spínaná
Nárok Slaboproud - LAN Dvojzásuvka RJ-45, v podhledu

LCDB - LCD 50", na stropním držáku, spodní hrana v=2100mm, hmotnost 30kg
Nárok Silnoproud - Dvojzásuvka 230V, v podhledu, fáze "AV"
Nárok Slaboproud - LAN Dvojzásuvka RJ-45, v podhledu

LCDC - LCD 50", na stěně, spodní hrana v=1500mm, hmotnost 30kg
Nárok Silnoproud - Dvojzásuvka 230V, na stěně v=1800mm, fáze "AV"
Nárok Slaboproud - LAN Dvojzásuvka RJ-45, na stěně v=1500mm

SB - Interaktivní tabule/interaktivní displej, na stěně, horní hrana obrazu v=2100mm, hmotnost 100kg
(rezerva hmotnosti pro možnou náhradu velkoplošným LCD)

Nárok Silnoproud - Dvojzásuvka 230V, samostatný jistič 16A, na stěně v=1400mm, fáze "AV"-spínaná
Nárok Slaboproud - LAN Dvojzásuvka RJ-45, na stěně v=1400mm

PMA - Přípojné místo na stěně, v=1150mm
Nárok Silnoproud - Dvojzásuvka 230V, samostatný jistič 16A, na stěně v=1150mm, fáze "AV"
Nárok Slaboproud - LAN Dvojzásuvka RJ-45, na stěně v=300mm

PMB - Přípojné místo, v parapetním žlabu
Nárok Silnoproud - Dvojzásuvka 230V, samostatný jistič 16A, na stěně v=300mm, fáze "AV"
Nárok Slaboproud - LAN Dvojzásuvka RJ-45, na stěně v=300mm

RA1 - AV Rack, ve skříňce

Nárok Silnoproud - Dvojzásuvka 230V, samostatný jistič 16A, v podlahové krabici, fáze "AV"

Nárok Slaboproud - 2x LAN Dvojzásuvka RJ-45, v podlahové krabici

Nárok Nábytek - Uzamykatelná skříňka o minimálním vnitním rozměru ŠxHxV 550x550x640mm
Větrací otvory do skříňky (např. dvířka z děrovaného plechu) Vedení kabeláže z podlahy/stěny.
Nárok Silnoproud - Podlahová krabice pod skříňkou s volnou vaničkou pro protažení AV kabeláže

Nárok Silnoproud - Kabely 2xUTP z rozvaděče NN
Nárok Silnoproud - Dvojzásuvka 230V, samostatný jistič 16A, v podlahové krabici, fáze "AV"- spínaná

PP - Příprava v podhledu
Nárok Silnoproud - Dvojzásuvka 230V, v podhledu, fáze "AV"
Nárok Slaboproud - LAN Dvojzásuvka RJ-45, v podhledu

PK - Přípojné místo, v podlahové krabici

Nárok Silnoproud - Dvojzásuvka 230V, samostatný jistič 16A, v podlahové krabici, fáze "AV"
Nárok Silnoproud - Podlahová krabice s volnou vaničkou pro protažení AV kabeláže

Nárok Slaboproud - 2x LAN Dvojzásuvka RJ-45, v podlahové krabici

REA1 - Reproduktor na stěně pod stopem
Nárok Silnoproud - Dvojzásuvka 230V, v podhledu, fáze "AV"

LCDD - LCD 65", na stěně, spodní hrana v=1500mm, hmotnost 50kg
Nárok Silnoproud - Dvojzásuvka 230V, na stěně v=1800mm, fáze "AV"
Nárok Slaboproud - LAN Dvojzásuvka RJ-45, na stěně v=1500mm

POL - Polička na kameru

Nárok Silnoproud - Dvojzásuvka 230V, na stěně v=2300mm
Nárok Slaboproud - LAN Dvojzásuvka RJ-45 s PoE, na stěně v=2300mm

Nárok Nábytek - Polička na kameru v=2200mm, police 200x200mm

LCDE - LCD 86", na stěně, spodní hrana v=950mm, hmotnost 70kg
Nárok Silnoproud - Dvojzásuvka 230V, na stěně v=1800mm, fáze "AV"
Nárok Slaboproud - LAN Dvojzásuvka RJ-45, na stěně v=1500mm
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