[bookmark: _Toc487793219][bookmark: _GoBack]Příloha č. 1 – popis předmětu plnění
Projektory a interaktivní dotyková tabule
1. [bookmark: _Toc487793223]Projektor s vysokým nativním rozlišením 2 ks.
Projektor s vysokým nativním rozlišením pro umístění v přednáškových sálech. Včetně zaměření, instalačního materiálu, držáku projektoru, kvalitní kabeláže 1 x HDMI a 1 x VGA, kabelových lišt, kompletní instalace a zapojení
	[bookmark: OLE_LINK1]Parametr
	Specifikace – minimální požadavek zadavatele
	Hodnota/popřípadě (ANO/NE)
	Uveďte part number výpočetní techniky/popřípadě (ANO/NE) 

	Rozlišení
	1920x1200 (WUXGA)
	
	

	Typ
	3LCD
	
	

	Kontrast
	15 000:1	
	
	

	Svítivost (ANSI lumenů)
	5000
	
	

	Životnost lampy (hodiny)
	5000
	
	

	Výkon lampy (W)
	300
	
	

	Konektivita
	DisplayPort, D-Sub (VGA), HDMI, LAN (RJ-45), USB 2.0
	
	

	Hmotnost
	Max. 5 kg
	
	

	Záruka
	3 roky, do dalšího pracovního dne („NBD“)
	
	


Značka/typ: (doplní dodavatel) 











2. Mobilní vysoce výkonný projektor
Včetně instalace, instalačního materiálu, kabeláže, kabelových lišt, zapojení, případného držáku, kompletní instalace a zapojení.
	Parametr
	Specifikace – minimální požadavek zadavatele
	Hodnota/popřípadě (ANO/NE)
	Uveďte part number výpočetní techniky/popřípadě (ANO/NE) 

	Rozlišení
	Full HD 1920x1080
	
	

	Typ
	DLP
	
	

	Kontrast
	150 000:1	
	
	

	Svítivost (ANSI lumenů)
	5000
	
	

	Životnost lampy (hodiny)
	20 000
	
	

	Druh světelného zdroje
	laser
	
	

	Objektiv
	ZOOM objektiv
	
	

	Konektivita
	VGA, HDMI
	
	

	Hmotnost
	Max. 9 kg
	
	

	Záruka
	3 roky, do dalšího pracovního dne („NBD“)
	
	


Značka/typ: (doplní dodavatel) 












3. Interaktivní dotyková tabule 89" a příslušenství, 2 ks.
Včetně instalace, instalačního materiálu, kabeláže, kabelových lišt, zapojení, případného držáku, kompletní instalace a zapojení.
	Parametr
	Specifikace – minimální požadavek zadavatele
	Hodnota/popřípadě (ANO/NE)
	Uveďte part number výpočetní techniky/popřípadě (ANO/NE) 

	Rozměr
	úhlopříčka 89“, 16:9, rozlišení  12800x9600
	
	

	Technologie
	infračervené optické diody
	
	

	Doba odezvy
	max. 6 ms.
	
	

	Ovládání
	Prstem, perem či jakýmkoliv jiným předmětem. Multidotykové ovládání, ovládání více uživateli současně psaní perem či prstem, mazání dlaní.
	
	

	Povrch
	vysoce odolný proti poničení, popisovatelný klasickým fixem
	
	

	Fixy
	polička na 4 fixy
	
	

	Příslušenství
	včetně software pro tvorbu učiva
	
	

	Konektivita
	USB 2.0, bezdrátová síť 2,4 GHz
	
	

	Podpora
	OS Windows 7 Pro a výše, Linux, MACOSX a výše
	
	

	Záruka
	5 let, do dalšího pracovního dne („NBD“)
	
	


Značka/typ: (doplní dodavatel) 


jméno a podpis osoby oprávněné jednat za účastníka

