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[bookmark: _Toc169616177]CENTRUM KRYSTAL
Tabulka 1: Základní informace o objektu Břehová
	Předmět:
	Centrum Krystal

	Adresa:
	José Martího 407/2, Praha 6 - Veleslavín

	Parcelní číslo:
	278/4

	Číslo LV:
	321

	Katastrální území:
	Veleslavín (729353)

	Místo stavby:
	Praha (554782)

	Způsob ochrany:
	Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany

	Omezení vlastnického práva:
	Věcné břemeno užívání

	Typ objektu:
	Multifunkční ubytovací/vzdělávací/stravovací/administrativní


Budova, nazývaná Centrum Krystal, měla původně vzniknout jako internát pro studenty Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československa, přezdívané Vokovická Sorbonna. Po převratu roku 1989 dostala rozestavěný internát do správy Vysoká škola ekonomická, pod jejímž vedením byl objekt dokončen. Roku 1991 tak vniklo Centrum doktorandských a manažerských studií, které bylo následně svěřeno ke společnému užívání třem vysokým školám – Vysoké škole ekonomické, Vysoké škole chemicko-technologické a univerzitě Karlově. Vysoká škola ekonomická si ponechala část výukovou, zatímco ubytovací kapacity byly rozděleny mezi Vysokou školu chemicko-technologickou a Univerzitu Karlovu. V roce 2002 bylo nařízením ministerstva školství Centrum Krystal převedeno do vlastnictví těchto 3 univerzit. Ty měly objekt společně spravovat, nedokázaly se však často shodnout na investicích do provozu a budova chátrala. 
V roce 2008 došlo k odkoupení podílu VŠE, avšak odkoupení podílu ČVUT se protáhlo do roku 2015. Od té doby Univerzita Karlova budovu Centra Krystal spravuje samostatně.
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[bookmark: _Toc117164884]Obrázek 1: Náhled z katastru nemovitostí (zdroj. Cuzk.cz)
Prostorové členění:
Jedná se o objekty dostavěné v roce 1990. Objekty mají charakter účelového zařízení pro ubytování a stravování studentů. Včetně nezbytného zázemí jako jsou učebny, společenské místnosti a prostory pro administrativu. Část objektu je využívána jako hotel. Hodnocená budova se skládá z několika vzájemně propojených objektů různého dispozičního a funkčního členění:
· Budova A1 – Objekt má 16 nadzemních podlaží a suterén. KV v nadzemních podlažích jsou 2,8 m, v přízemí 4,2 m, v suterénu 5,25 m.
· Budova A2 – Objekt má 16 nadzemních podlaží a suterén, v 17.podlaží je provedena nástavba. KV v nadzemních podlažích jsou 2,8 m, v přízemí 4,2 m, v suterénu 5,25 m.
· Budova B – Objekt má 14 nadzemních podlaží a suterén, v 15. a 16.podlaží je provedena nástavba.
· Budova C – Objekt má 3 nadzemní podlaží a suterén. KV ve všech podlažích jsou 3,6 m.
· Budova D – Objekt má 1 nadzemní podlaží a suterén. KV v přízemí je 4,2 m, v 1.PP 5,25 m.
· Budova E – Objekt má 2 nadzemní podlaží a suterén. KV v suterénu je 3,5 m, v přízemí 5,25 m a v patře 2,85 m.
· Budova G a H – jedná se o propojovací krčky
· Budova F – garáže
[image: ]
Obrázek 2 - Schéma objektu/areálu
V Centru Krystal v současné době sídlí několik institucí Univerzity Karlovy. Rozsáhlou část zabírá Ústav jazykové a odborné přípravy, který zde provozuje jedno ze svých školících středisek. Zahraniční studenti jsou zde během přípravných kurzů rovněž ubytováni. Celé jedno patro využívá Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, součástí komplexu je rovněž knihovna UK, která má zde i svůj depozitář. Provozní členění lze zjednodušeně popsat následovně:
· 16. patro: administrativa – kanceláře
· 15. – 10. patro: hotelové pokoje
· 14. -1 2. patro budovy „B“: startovací byty
· 9. – 8. patro: koleje UJEP
· 7. patro: hotelová část
· 6. patro: věcné břemeno Ministerstva školství – 34 garsonek
· 5. – 4. patro: pokoje
· 3. patro: služební byty – zaměstnanci Krystalu
· 2. patro: knihovna UK + služební byty
· 1. patro: gastro – jídelna (původně ohřívárna) se 120 místy, hospoda se 30-ti místy
· Suterén: technologie objektu, sklady a podružné místnosti Krystalu
V budově D je umístěná kuchyň s jídelnou jejíž provoz probíhá od 6:00 – 14:00 hod., kdy se připravují snídaně a obědy. V případě zájmu jsou večeře podávány ve vedlejší hospodě, kde je provoz od 14:00 – 23:00 hod.



[bookmark: _Toc169616178]Základní popis stavební části
[bookmark: _Toc169616179]Budova A1
Objekt byl postaven v modifikovaném konstrukčním systému VVU ETA. Konstrukční systém objektu je příčný, stěnový systém v přízemí doplněný ve vstupní části železobetonovým skeletem S1.2 STU s modulem nosných stěn 3,6 m. 
Štítové a parapetní panely jsou sendvičové s tepelnou izolací z PPS ve vstupní části keramické (keramický stěnový panel tl. 290 mm + 50 mm TI z PPS). Štítové panely jsou celostěnové vrstvené panely se železobetonovou nosnou vrstvou tl. 150 mm + 80 mm TI z PPS + krycí betonová vrstva tl. 60 mm. Parapetní vrstvené panely a meziokenní vložky jsou tvořeny železobetonovou nosnou vrstvou tl. 100 mm + 80 mm TI z PPS + krycí betonová vrstva tl. 60 mm. Suterénní stěny (ve styku s terénem) jsou tvořeny železobetonovou stěnou tl. 300 mm s vnitřní tepelnou izolací Lignopor tl. 50 mm, zbylé suterénní stěny (pod budovou) jsou tvořeny pouze železobetonovou stěnou tl. 300 mm. 
Podlahy na terénu jsou s tepelnou izolací tl. 30 mm s podkladní a roznášecí betonovou vrstvou. Vodorovné konstrukce tvoří železobetonové panely tloušťky 200 mm. Zastřešení je provedeno plochou, jednoplášťovou střechou s původní skladbou sestávající ze spádové vrstvy z kameniva a s tepelnou izolací z PPS tl. 80 mm nebo se spádovou vrstvou z keramzitbetonu tl. 200 mm a tepelné izolace z PPS tl. 50 mm. 
Otvorové výplně jsou okna původní kovová/hliníková, s vakuovým dvojsklem (Ditherm). Dveře jsou rovněž původní, prosklené s dvojsklem.
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[bookmark: _Toc117164885]Obrázek 3: Pohled na budovu A1, A2
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[bookmark: _Toc117164886]Obrázek 4: Střecha budovy A1


[bookmark: _Toc169616180]Budova A2
Objekt je postaven v konstrukčním systému VVU ETA. 
Štítové i parapetní panely jsou sendvičové s tepelnou izolací na bázi PPS. Štítové panely jsou celostěnové vrstvené panely se železobetonovou nosnou vrstvou tl. 150 mm + 80 mm TI z PPS + krycí betonová vrstva tl. 60 mm. Parapetní vrstvené panely a meziokenní vložky jsou tvořeny železobetonovou nosnou vrstvou tl. 100 mm + 80 mm TI z PPS + krycí betonová vrstva tl. 60 mm. Další obvodová konstrukce je tvořena železobetonovou stěnou tl. 200 mm, která je z vnějšího líce zateplená pomocí Lignoporu tl. 50 mm a 150 mm pórobetonu. Suterénní stěny (pod budovou) jsou tvořeny pouze železobetonovou stěnou tl. 300 mm. 
Podlahy na terénu jsou s tepelnou izolací tl. 30 mm s podkladní a roznášecí betonovou vrstvou. Vodorovné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými panely tl. 200 mm. Zastřešení je provedeno plochou, jednoplášťovou střechou s původní skladbou sestávající ze spádové vrstvy z kameniva a s tepelnou izolací z PPS tl. 80 mm nebo se skladbou tvořenou profilovanými plechy VSŽ se spádovou vrstvou ze struskopemzobetonu a zateplenou pomocí PPS tl. 75 mm. 
Otvorové výplně jsou okna původní kovová/hliníková, s vakuovým dvojsklem (Ditherm). Dveře jsou rovněž původní, prosklené s dvojsklem.
	[image: ]
Obrázek 5: Pohled na budovu A1, A2, B a D
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Obrázek 6: Střecha budovy A2


[bookmark: _Toc169616181]Budova B
Objekt byl postaven v konstrukčním systému VVU ETA. 
Štítové i parapetní panely jsou sendvičové s tepelnou izolací na bázi PPS. Štítové panely jsou celostěnové vrstvené panely se železobetonovou nosnou vrstvou tl. 150 mm + 80 mm TI z PPS + krycí betonová vrstva tl. 60 mm. Parapetní vrstvené panely a meziokenní vložky jsou tvořeny železobetonovou nosnou vrstvou tl. 100 mm + 80 mm TI z PPS + krycí betonová vrstva tl. 60 mm. Další obvodové stěny jsou tvořeny z plynosilikátových tvárnic tl. 300 mm a železobetonových stěn tl. 200 mm + 50 mm TI Lignopor + 150 mm pórobetonu. Suterénní stěny ve styku s terénem jsou tvořeny celostěnovými vrstvenými panely se železobetonovou nosnou vrstvou tl. 150 mm + 80 mm TI z PPS + 60 mm betonovou vrstvou s cihelnou přizdívkou tl. 150 mm.  
Podlahy na terénu jsou s tepelnou izolací tl. 30 mm s podkladní a roznášecí betonovou vrstvou. Vodorovné konstrukce tvoří železobetonové panely tl. 200 mm. Konstrukce nad vnějším prostředím jsou ze spodního líce zatepleny pomocí Lignoporu tl. 50 mm. Zastřešení je provedeno plochou, jednoplášťovou střechou s původní skladbou sestávající ze spádové vrstvy z kameniva a s tepelnou izolací z PPS tl. 80 mm nebo jednoplášťovou střechou s nosnou vrstvou tvořenou profilovanými plechy VSŽ se spádovou vrstvou ze struskopemzobetonu a zateplenou pomocí PPS tl. 75 mm. 
Otvorové výplně jsou okna původní kovová/hliníková, s vakuovým dvojsklem (Ditherm). Meziokenní vložky jsou řešeny pomocí lehké konstrukce (dřevotříska, TI z MV tl. 80 mm, dřevotříska, vzduchová mezera a opaktní sklo). Dveře jsou rovněž původní, prosklené.
	[image: ]
Obrázek 7: Pohled na budovu A1 a B
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Obrázek 8: Pohled na budovu B


[bookmark: _Toc169616182]Budova C
Konstrukční systém objektu je železobetonový skelet S1.2 STU s modelem 6,0 x 7,2 m. 
Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými panely tl. 250 mm. Obvodový plášť objektu je typizovaný z keramických obvodových panelů tl. 290 mm s tepelnou izolací z PPS tl. 50 mm. Část obvodového pláště je tvořena obvodovou stěnou tvořenou kovoplastickými panely. Suterénní zdivo ve styku s terénem je tvořeno keramickými panely tl. 290 mm s vnější hydroizolační vrstvou a ochranou přizdívkou.  
Podlahy na terénu jsou s tepelnou izolací tl. 30 mm s podkladní a roznášecí betonovou vrstvou. Zastřešení je provedeno pomocí ploché střechy. Dle správce budovy došlo k rekonstrukci střechy (nové izolace). 
Otvorové výplně jsou okna původní kovová/hliníková, s vakuovým dvojsklem (Ditherm). Dveře jsou rovněž původní, prosklené.
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Obrázek 9: Pohled na budovu C
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Obrázek 10: Pohled na střechu budovy C


[bookmark: _Toc169616183]Budova D
	Konstrukční systém objektu je železobetonový skelet s modulem 6,0 x 6,0 m systému S1.2. Obvodový plášť je tvořen keramickými parapetními panely tl. 290 mm s tepelnou izolací z PPS tl. 50 mm nebo keramickými cihelnými bloky typu CD INA tl. 440 mm. Suterénní stěny ve styku s terénem jsou tvořeny zděnými stěnami z keramických bloků CD INA tl. 440 mm s vnější hydroizolační vrstvou a ochrannou přizdívkou nebo železobetonovou stěnou tl. 300 mm (pod budovou). Podlahy na terénu jsou s tepelnou izolací tl. 30 mm s podkladní a roznášecí betonovou vrstvou.
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[bookmark: _Toc134622306]Obrázek 11: Pohled na budovu D


Vodorovné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými panely tl. 250 mm. Zastřešení je provedeno pomocí ploché, dvouplášťové střechy s původní skladbou s tepelnou izolací tl. 120 mm. Otvorové výplně jsou okna původní kovová/hliníková, s vakuovým dvojsklem (Ditherm). Meziokenní vložky jsou s lehkou konstrukcí (dřevotříska, tepelná izolace z MV tl. 80 mm, dřevotříska, vzduchová mezera, opaktní sklo). Dveře jsou rovněž původní, prosklené.

[bookmark: _Toc169616184]Budova E
Konstrukčně se jedná o halovou konstrukci se železobetonovou nosnou konstrukcí se střešními plnostěnnými vazníky s rozponem 18,0 m a železobetonovými vaznicemi. Vnitřní vodorovné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými monolitickými deskami tl. 50 mm kladenými na VSŽ plechy. 
Obvodové zdivo v nadzemních podlažích je z plynosilikátových tvárnic tl. 300 mm opatřené omítkou nebo keramickým obkladem. Suterénní zdivo ve styku s terénem je tvořeno železobetonovou stěnou tl. 250 mm s vnitřní tepelnou izolací z Lignoporu tl. 50 mm. Podlahy na terénu jsou s tepelnou izolací tl. 30 mm s podkladní a roznášecí betonovou vrstvou.  Zastřešení je provedeno pomocí ploché, jednoplášťové střechy s nosnou vrstvou tvořenou železobetonovými žebříkovými panely s tepelnou izolací Lignopor 35 a PPS tl. 55 mm. Otvorové výplně jsou okna původní kovová/hliníková, s vakuovým dvojsklem (Ditherm). Vrata jsou původní kovová s tepelnou izolací.
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[bookmark: _Toc134622307]Obrázek 12: Pohled na budovu E
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[bookmark: _Toc134622308]Obrázek 13: Střecha objektu E


[bookmark: _Toc169616185]Budova G
Objekt je postaven v konstrukčním systému VVU ETA. Obvodové zdivo je tvořeno zděnou konstrukcí z keramických bloků CDKL tl. 300 mm s omítkou nebo s keramickým obkladem. Suterénní zdivo ve styku s terénem je z keramických bloků CDKL tl. 300 mm s vnější hydroizolační vrstvou a ochranou přizdívkou nebo železobetonovou stěnou tl. 300 mm s tepelnou izolací z XPS tl. 50 mm. 
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[bookmark: _Toc134622309]Obrázek 14: Pohled na budovu G
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[bookmark: _Toc134622310]Obrázek 15: Pohled na střechu G


Podlahy na terénu jsou nezateplené s podkladní s roznášecí vrstvou. Vodorovné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými panely tl. 200 mm. Zastřešení je provedeno plochou střešní konstrukcí s ocelovou k-cí nesenou železobetonovou desku stropu + původní skladba tepelné izolace tl. 120 mm.  Otvorové výplně jsou okna původní kovová/hliníková, s vakuovým dvojsklem (Ditherm) nebo Copilitové stěny. Meziokenní vložky jsou s lehkou konstrukcí (dřevotříska, tepelná izolace z MV tl. 80 mm, dřevotříska, vzduchová mezera, opaktní sklo). Dveře jsou původní, prosklené.
[bookmark: _Toc169616186]Budova H
	Objekt je postaven v konstrukčním systému VVU ETA. Obvodový plášť je tvořen zděnou konstrukcí z keramických bloků CDKL tl. 300 mm s vnějším keramickým obkladem. Suterénní stěny ve styku s terénem jsou tvořeny železobetonovou stěnou tl. 300 mm s vnější hydroizolační vrstvou a ochrannou přizdívkou. Podlahy na terénu jsou nezateplené s podkladní a roznášecí vrstvou.  Vodorovné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými panely tl. 200 mm. Zastřešení je provedeno pomocí ploché, jednoplášťové střechy. Dveře jsou původní, prosklené, vrata jsou rovněž původní kovová nezaizolovaná.
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[bookmark: _Toc134622311]Obrázek 16: Pohled na budovu H a C




0. [bookmark: _Toc169616187]Základní popis instalovaných technologických zařízení 
[bookmark: _Toc92213872][bookmark: _Toc169616188]Zdroj tepla a otopná soustava
Zdrojem tepla pro vytápění a přípravu TV slouží centrální plynová kotelna II. kategorie, která je umístěná v 1.PP. 
Plynová kotelna je osazena dvěma stacionárními, plynovými kotli s přetlakovými hořáky v provedení B. Celkový instalovaný výkon kotelny je 2,4 MW.
Kotle jsou napojeny na samostatný vícevrstvý systémový komín Schiedel. Průduch komína tvoří šamotová vložka DN 450 mm (výška cca 55 m). Vnitřní část kouřovodu je provedena z nerezu DN 450 mm, opláštění je provedeno z hliníkového plechu (rozvinutá délka cca 21 m). 
Provoz kotlových jednotek je regulován pomocí regulátorů Logamatic. Kotlová regulace ovládá výkon hořáků podle teplot, měřených v kotlovém okruhu. Okruh ÚT je vybaven ekvitermní regulací otopné vody. Teplota vody v okruhu VZT je předregulovaná povýšeným ekvitermem.
[bookmark: _Toc134776181]Tabulka 2: Specifikace kotlů a hořáků
	Kotel

	Výrobce
	Buderus

	Model
	Logano SE 725

	Výkon
	1071 – 1417 kW

	Hořák

	Výrobce
	Weishaupt

	Model
	G7/1-D, ZMA-LN

	Typ
	Automatický, přetlakový

	Výkon 
	150 – 1550 kW

	Médium
	Zemní plyn


Topná voda z kotlů je vedena přes hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků HVDT 7S (průtok 100 m3/hod, z roku 2004) do R+S, kde je dále dělena na:
· Větev 1: VZT
· Větev 2: ÚT - I. topné pásmo (jmenovité teplotní parametry topné vody 95/70 ˚C)
· Větev 3: ÚT – II. topné pásmo – oběhová čerpadla Sigma 80-NTV-102-16-LM-00 (el. příkon 960/1340 W), (jmenovité teplotní parametry topné vody 95/80 ˚C – primární strana výměníku, 90/70 ˚C sekundární strana výměníku)
Tyto větve jsou vedeny do strojovny, která je umístěná v 1.PP, kde jsou dále děleny.
Rozvod topné vody, HVDT, R+S i jednotlivé hlavní topné větve jsou tepelně izolovány pomocí minerální izolace s hliníkovou fólií.
Otopný systém je rozdělen do dvou tlakových pásem jednak z důvodu statického tlaku, jednak z důvodu hydraulické stability systému.
Sekundární topné médium je připravováno v protiproudých deskových výměnících voda/voda, které jsou umístěné ve strojovně v 1.PP. Směšovací stanice pro I. topné pásmo jsou umístěné v 1.PP v objektu A1 a v 1.PP v objektu H. Směšovací stanice pro II. topné pásmo je v objektu A1 v 6.NP. Úpravna vody je umístěna ve strojovně v 1.PP. Otopná soustava je jištěna tlakovými expanzními nádobami s cizím zdrojem tlaku. Potřebný přetlak je udržován polštářem tlakového vzduchu nad hladinou vody. Zdrojem tlakového vzduchu je kompresor.
Automatické doplňování úbytku vody z doplňovací nádrže se soustavy závisí na chodu doplňovacích čerpadel ovládaných regulátory hladin. Doplňovací nádrž je součástí úpravny vody.
Topný systém je rozdělen na čtyři samostatné tlakové celky, a proto jsou ve strojovně čtyři nezávislá zabezpečovací zařízení. 
V letním období zajišťuje kotelna pouze přípravu TV.
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[bookmark: _Toc134622312]Obrázek 17: Zdroje tepla - plynové kotle
	[image: ]
[bookmark: _Toc134622313]Obrázek 18: Hlavní R+S s rozdělením VZT,1.TP,2.TP


Topná větev 1: VZT je vedena do podružného rozdělovače a sběrače sekundárního okruhu odkud jsou vedeny další dvě topné větve pro podružné R+S pro VZT, které jsou umístěny ve strojovnách VZT spolu s jednotlivými VZT jednotkami:
· Větev 1a: VZT G o výkonu 258 kW
· Větev 1b: VZT 2A o výkonu 257,5 kW 
(sběrač: 4 x oběhové čerpadlo Grundfos Magna 3 40-120 F 250, el. příkon 17-440 W)
	[bookmark: _Toc134622314][image: ]Obrázek 19: R+S sekundární okruh VZT
	[image: ]
[bookmark: _Toc134622315]Obrázek 20: R+S pro jednotlivé VZT jednotky (VZT G)


Topná větev 2: I. topné pásmo je vedena do podružného R+S sekundárního okruhu odkud jsou vedeny další dvě topné větve pro podružné R+S:
· Větev 2a: topná větev I. Topného pásma pro směšovací stanici A1 1.PP o výkonu 653 kW
· Větev 2b: topná větev I. Topného pásma pro směšovací stanici H 1.PP o výkonu 250 kW
(Sběrač pro A1: 1 x oběhové čerpadlo Wilo TOP-S80/10, el. příkon 1015/1290/1590 W + 1x oběhové čerpadlo Grundfos Magna 3 80-120 F 360, el. příkon 31-1530 W)
(Sběrač pro H: 1 x oběhové čerpadlo Grundfos 50/60/2 F B, el. příkon 235/270/360 W + 1 x oběhové čerpadlo Grundfos 50-60/2 F B, el. příkon 235/270/360 W)
Topná větev 3: II. topné pásmo je vedena do dvou deskových výměníků Secespol LC 110-80 o výkonu 460 kW každý (primární strana výměníku 95/80 °C a sekundární strana výměníku 90/70 °C) odkud je přivedena do podružného rozdělovače a sběrače, odkud je vedena topná větev II. topného pásma do směšovací stanice A1 6.NP o výkonu 657 kW. Výměníky jsou zapojeny paralelně s tím, že každý z nich je 70 % jmenovitého tepelného potřebného výkonu pro vytápění II. Topného pásma.
(sběrač: 1x oběhové čerpadlo Grundfos Magna 3 80-120 F 360, el. příkon 31-1530 W + 1x oběhové čerpadlo Wilo TOP-S80/20, el. příkon 2270/2650/3120 W). 
	[image: ]
[bookmark: _Toc134622316]Obrázek 21: Sekundární rozdělovač pro I.TP
	[image: ]
[bookmark: _Toc134622317]Obrázek 22: Sekundár. Sběrač: II.TP (přední)+ I.TP (zadní)


Otopný systém pro zásobování objektu je teplovodní s nuceným oběhem topného média a teplotním spádem 95/80 °C v primárním okruhu a 90/70 °C v sekundárním okruhu. Rozdělení topného systému je provedeno po budovách a po fasádách, které mají vlastní ekvitermní regulaci. Zařízení VZT má rovněž vlastní ekvitermní regulaci.
Otopné plochy jsou tvořeny litinovými otopnými tělesy typu Kalor, které jsou osazeny termostatickými ventily a hlavicemi.
	Tabulka 3: Soupis OT dle jednotlivých podlaží pro bloky A,B,G,H
	podlaží
	otop. tělesa
(ks)

	1.PP
	38

	1.NP
	51

	2.NP
	38

	3.NP
	45

	4.NP
	53

	5.NP
	53

	6.NP
	53

	7.NP
	53

	8.NP
	53

	9.NP
	53

	10.NP
	53

	11.NP
	53

	12.NP
	52

	13.NP
	52

	14.NP
	62

	15.NP
	36

	16.NP
	36

	Celkem 
	834



	Tabulka 4: Soupis OT pro bloky C,D a Aulu	Comment by Zuzana Šestáková: Žluté nedodáno!
	podlaží
	otop. tělesa
(ks)

	Blok C
	172

	Blok D
	 

	Aula
	 

	Celkem
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[bookmark: _Toc134622318]Obrázek 23 - Směšovací stanice pro A1
	[image: ]
[bookmark: _Toc134622319]Obrázek 24 - Směšovací stanice pro H


[bookmark: _Toc92213873][bookmark: _Toc169616189]Příprava TV
Příprava TV je realizována pro dvě tlaková pásma. Schéma zapojení je totožné, rozdíl je pouze v provozních tlacích I. a II. tlakového pásma.
[bookmark: _Toc134776182]Tabulka 5: Parametry přípravy TV pro jednotlivá tlaková pásma
	Medium, tlak, teplota
	Jmenovitý tlak armatur

	Topná voda 75/45 °C
	PN 16

	TV 55 °C -  I. pásmo 6 bar, II. pásmo 8 bar
	PN 16

	SV 10 °C - I. pásmo 6 bar, II. pásmo 8 bar
	PN 10

	Cirkulace 45 °C - I. pásmo 6 bar, II. pásmo 8 bar
	PN 10


Příprava TV pro I. a II. tlakové pásmo je řešena pomocí dvojice deskových výměníků a 4 kusů akumulačních zásobníkových nádrží. Sestavy přípravy TV jsou napojeny na primární topnou vodu do tzv. Tiechelmanova způsobu zapojení – do kříže. 
Primární strana topné vody je na přívodním potrubí osazena uzavíracím kulovým kohoutem, filtrem, nabíjecím čerpadlem, zpětnou klapkou, uzavíracím kohoutem, vypouštěcím kohoutem a deskovým výměníkem. Na výstupu z výměníku je osazen vypouštěcí kohout a dvojice uzavíracích kohoutů. Uzavírací armatury a vypouštěcí kohouty před deskovými výměníky jsou z důvodu možnosti čištění výměníků na primární straně. 
[bookmark: _Toc134776183]Tabulka 6: Výkon deskových výměníků a parametry Aku zásobníků pro přípravu TV
	Deskový výměník
	Secespol LB 31-90

	Výkon
	ā 200 kW

	Akumulační zásobník
	Secespol TXI 2000 ATX F8 (2018)

	Objem
	ā 2000 l


Ohřívaná voda je akumulována v akumulačních zásobnících o objemu 2000/4000 l. V roce 2018 došlo k částečné rekonstrukci přípravy TV – instalace 4 nových akumulačních zásobníků (viz foto). Topná voda je ohřívána z akumulační nádoby, na kterou je napojen přes uzavírací armaturu, a je vedena do deskového výměníku. Akumulační nádoby jsou napojeny z řadu studené vody. Výstup z akumulačních nádob je proveden přes uzavírací armaturu a dvojice nádob je spojena do společného potrubí, které se spojuje s druhou sestavou a napojuje se na rozdělovač TV. Akumulační nádoby jsou napojeny na cirkulaci objektu. 
	[image: ]
[bookmark: _Toc134622320]Obrázek 25: Příprava TV z roku 2018
	[image: ]
[bookmark: _Toc134622321]Obrázek 26: Příprava TV původní


Systém přípravy TV je jištěn pojistným ventilem osazeným na výstupu z každého deskového výměníku a dále na akumulačních zásobnících TV na přívodním potrubí studené vody.
[bookmark: _Toc134776184]Tabulka 7: Otevírací přetlak pro jednotlivá tlaková pásma
	Pojistný ventil – I. tlakové pásmo
	0,7 MPa

	Pojistný ventil – II. tlakové pásmo
	0,9 MPa


Rozvody TV jsou tepelně izolovány pomocí návlekové izolace.
V roce 2023 došlo k výměně dalších dvou zásobníků TV (z původních zbylých 4) ve stejném duchu jako proběhla výměna v roce 2018. Na letošní rok (2024) je plánována výměna posledních 2 ks včetně příslušenství.
[bookmark: _Toc92213874][bookmark: _Toc169616190]Větrání a vzduchotechnika
Větrání větší části objektu/areálu je přirozené pomocí otevírání otvorových výplní v závislosti na požadavcích jednotlivých uživatelů. Jedná se především o prostory pokojů a učeben. 
V objektech je instalováno několik VZT jednotek nicméně většina z nich je vyřazená/nefunkční. Dle správce objektu je v provozu pouze VZT jednotka pro Aulu a odtahy z koupelen a sociálních zařízení.
VZT pro Aulu je vybavena dohřevem (oběhové čerpadlo Sigma 25-NTV-56-50 LM-80, el. příkon 32/55 W + trojcestný směšovací ventil). Bližší charakteristika (objemový průtok apod.) není k dispozici. Distribuce vzduchu je realizována pomocí obdélníkových vyústek, které jsou osazeny pod sedadly (kaskádové řazení). Kapacita auly je 252 osob.
	[image: ]
[bookmark: _Toc134622322]Obrázek 27: VZT jednotka pro aulu (úplně vpravo)
	[image: ]
[bookmark: _Toc134622323]Obrázek 28: Distribuce vzduchu v aule


Prostor Gastra – varna kuchyně je větrána původním přívodním a odvodním VZT zařízením. Přívodní jednotka KDK 040 je umístěná ve strojovně vzduchotechniky v 1.PP (projektovaný výkon 6000 m3/hod, naměřený výkon v roce 2015 = 1508 m3/hod). Odvodní ventilátor RNH 630 je umístěn rovněž ve strojovně. V minulosti byly zhotoveny zákryty z pozinkovaného plechu. Obě zařízení jsou pro přívod i odvod jsou původní.
V roce 2023 byly provedeny nové odtahy z kuchyně (vyvedeno na střechu). 
[bookmark: _Toc92213875][bookmark: _Toc169616191]Chlazení
Chlazení je instalováno pouze ve vybraných místnostech administrativní části, v kancelářích. Jedná se o chladicí systém typu Split s jednou venkovní a jednou vnitřní jednotkou. Přesný počet chladících jednotek ani jejich výkon/příkon nebyl k dispozici. Spotřeba elektrické energie pro chlazení je v porovnání s celkovou spotřebou elektřiny v budově zanedbatelná (chladicí výkon split jednotek cca 32 kW).
V prostoru vstupní haly a recepce je strojně chlazen pomocí Multi-Split systému LG. Použitý systém je tepelné čerpadlo v provedení vzduch – vzduch s venkovní jednotkou vně budovy a s vnitřními čtyřcestnými kazetovými jednotkami umístěnými v podhledu přímo v chlazeném prostoru. Venkovní jednotky jsou umístěny na konzolách v horním patře otevřených garážových stání.  
[bookmark: _Toc169616192]Měření a regulace
Regulace otopné soustavy probíhá na základě ekvitermní regulace, tedy v závislosti na venkovní teplotě. Monitorování a řízení tepelného hospodářství je prováděno ve vzdáleném pracovišti (blok C).
[bookmark: _Toc169616193]Osvětlení
Osvětlení jednotlivých prostor je kombinované, přirozeným a umělým osvětlením. Umělé osvětlení je tvořeno už významně LED zdroji či svítidly. LED osvětlení je instalováno převážně na chodbách, v kancelářích, v bytech a pokojích. Ostatní prostory jako je vstupní část, jídelna, učebny a podružné prostory jsou osazeny původními svítidly, a to zejména lineárními zářivkami 2x36, 2x58 W apod. či žárovkami 60 a 100 W.
	[image: ]
[bookmark: _Toc134622324]Obrázek 29: Osvětlení jídelny – blok D
	[image: ]
[bookmark: _Toc134622325]Obrázek 30: Osvětlení auly – blok E






[bookmark: _Toc134776185]Tabulka 8: Soupis osvětlení dle jednotlivých podlaží pro bloky A,B,G a H	Comment by Zuzana Šestáková: Žluté nedodáno!
	podlaží
	žárovková 
sv. (ks)
	žárovková
 sv. (W)
	zářivková 
sv. (ks)
	zářivková 
sv. (W)
	LED sv.
(ks)
	LED sv.
(W)
	bodová 
sv. (ks)
	bodová 
sv. (W)
	svítidla celkem (ks)
	svítidla celkem (W)

	1.PP
	35
	1400
	125
	9320
	0
	0
	0
	0
	160
	10720

	1.NP
	27
	1080
	122
	8248
	154
	1458
	10
	200
	313
	10986

	2.NP
	26
	1560
	182
	12942
	35
	385
	0
	0
	243
	14887

	3.NP
	11
	440
	22
	1404
	81
	970
	0
	0
	114
	2814

	4.NP
	55
	2200
	24
	1332
	161
	2070
	0
	0
	240
	5602

	5.NP
	28
	1120
	24
	1332
	192
	2290
	0
	0
	244
	4742

	6.NP
	19
	760
	50
	2604
	0
	0
	0
	0
	69
	3364

	7.NP
	19
	760
	24
	1332
	199
	2330
	0
	0
	242
	4422

	8.NP
	19
	760
	24
	1332
	199
	2330
	0
	0
	242
	4422

	9.NP
	19
	760
	24
	1332
	199
	2330
	0
	0
	242
	4422

	10.NP
	19
	760
	24
	1332
	199
	2330
	0
	0
	242
	4422

	11.NP
	19
	760
	24
	1332
	199
	2330
	0
	0
	242
	4422

	12.NP
	36
	1504
	23
	1260
	128
	1610
	0
	0
	187
	4374

	13.NP
	25
	1000
	25
	1404
	140
	1700
	0
	0
	190
	4104

	14.NP
	34
	1360
	25
	1404
	128
	1610
	0
	0
	187
	4374

	15.NP
	23
	920
	17
	828
	128
	1560
	0
	0
	168
	3308

	16.NP*
	5
	200
	18
	812
	40
	581
	0
	0
	63
	1593

	Celkem 
	419
	17344
	777
	49550
	2182
	25884
	 
	 
	3388
	92978


Pozn.: Soupis osvětlení byl dodán zadavatelem na základě místního šetření
*U 16.NP zadavatel uvádí, že kromě uvedených svítidel jsou v každém pokoji: 1 – 2 svítidla v chodbě (většinou žárovka 40 W). Pokud je v pokoji WC, tak je tam ještě 1  svítidlo (žárovka 40 W). Pokud je v pokoji koupelna, tak je tam ještě 1 svítidlo (žárovka 40 W). Dále jsou trvale svítící zářivky na chodbě u výtahů.
[bookmark: _Toc92213876]Tabulka 9: Soupis osvětlení pro bloky C, D a Aulu
	Budova
	žárovková 
sv. (ks)
	žárovková
 sv. (W)
	zářivková 
sv. (ks)
	zářivková 
sv. (W)
	LED sv.
(ks)
	LED sv.
(W)
	bodová 
sv. (ks)
	bodová 
sv. (W)
	svítidla celkem (ks)
	svítidla celkem (W)

	Blok C
	0
	0
	318
	35960
	0
	0
	0
	0
	318
	35960

	Blok D
	67
	4145
	120
	8280
	8
	56
	0
	0
	195
	12481

	Aula
	0
	0
	155
	8288
	0
	0
	0
	0
	155
	8288

	Celkem
	67
	4145
	593
	52528
	8
	56
	0
	0
	668
	56729


V tabulkách níže je uvedeno osvětlení dle jednotlivých pater a bloků.
Tabulka 10: Soupis osvětlení - 1.PP - Blok A, B, G, H
[image: ]

Tabulka 11: Soupis osvětlení - 1.NP - Blok A, B, G, H
[image: ]



Tabulka 12: Soupis osvětlení - 2.NP - Blok A, B, G, H
[image: ]

Tabulka 13: Soupis osvětlení - 3.NP - Blok A, B, G, H
[image: ]

Tabulka 14: Soupis osvětlení - 4.NP - Blok A, B, G, H
[image: ]
Tabulka 15: Soupis osvětlení - 5.NP - Blok A, B, G, H
[image: ]

Tabulka 16: Soupis osvětlení - 6.NP - Blok A, B, G, H
[image: ]

Tabulka 17: Soupis osvětlení - 7.NP - Blok A, B, G, H
[image: ]

Tabulka 18: Soupis osvětlení - 8.NP - Blok A, B, G, H
[image: ]

Tabulka 19: Soupis osvětlení - 9.NP - Blok A, B, G, H
[image: ]

Tabulka 20: Soupis osvětlení - 10.NP - Blok A, B, G, H
[image: ]

Tabulka 21: Soupis osvětlení - 11.NP - Blok A, B, G, H
[image: ]

Tabulka 22: Soupis osvětlení - 12.NP - Blok A, B, G, H
[image: ]


Tabulka 23: Soupis osvětlení - 13.NP - Blok A, B, G, H
[image: ]




Tabulka 24: Soupis osvětlení - 14.NP - Blok A, B, G, H
[image: ]



Tabulka 25: Soupis osvětlení - 15.NP - Blok A, B, G, H
[image: ]

Tabulka 26: Soupis osvětlení - 16.NP - Blok A, B, G, H
[image: ]
*U 16.NP zadavatel uvádí, že kromě uvedených svítidel jsou v každém pokoji: 1 – 2 svítidla v chodbě (většinou žárovka 40 W). Pokud je v pokoji WC, tak je tam ještě 1  svítidlo (žárovka 40 W). Pokud je v pokoji koupelna, tak je tam ještě 1 svítidlo (žárovka 40 W). Dále jsou trvale svítící zářivky na chodbě u výtahů.

Tabulka 27: Soupis osvětlení – Blok C
[image: ]

Tabulka 28: Soupis osvětlení – Blok D
[image: ]
Tabulka 29: Soupis osvětlení – Aula
[image: ]

[bookmark: _Toc169616194]Ostatní
V objektu je instalováno celkem 7 výtahů pro přepravu osob. Jedná se o 2 velké výtahy pro 15 osob s nosností 1150 kg a 5 malých výtahů pro 8 osob s nosností 630 kg. Výtahy byly v roce 2016 kompletně vyměněny.
V budově je umístěn archiv UK, který nebyl zpřístupněn. Dle informací od správce budovy má archiv vlastní klimatizační systém, zvlhčování a dusíkové hašení.
Pokoje v ubytovací části jsou zrekonstruované. Výtokové armatury jsou pákové, záchody jsou typu Geberit. Na armaturách nejsou instalovány spořiče vody.
Tabulka 30: Seznam výtokových armatur pro bloky A,B,G a H	Comment by Zuzana Šestáková: Žluté nedodáno!
	podlaží
	WC Geberit
	WC kombi
	WC mušle
	Baterie
umyvadlo
	Baterie
sprcha

	1.PP
	0
	20
	0
	20
	10

	1.NP
	0
	12
	5
	12
	0

	2.NP
	 
	 
	 
	 
	 

	3.NP
	0
	20
	0
	20
	10

	4.NP
	36
	0
	0
	36
	30

	5.NP
	36
	0
	0
	36
	30

	6.NP
	36
	0
	0
	36
	30

	7.NP
	36
	0
	0
	36
	30

	8.NP
	36
	0
	0
	36
	30

	9.NP
	36
	0
	0
	36
	30

	10.NP
	36
	0
	0
	36
	30

	11.NP
	36
	0
	0
	36
	30

	12.NP
	36
	0
	0
	36
	30

	13.NP
	36
	0
	0
	36
	30

	14.NP
	36
	0
	0
	36
	30

	15.NP
	26
	0
	0
	26
	24

	16.NP
	3
	16
	0
	 
	 

	Celkem 
	425
	68
	5
	474
	374


Pozn.: Seznam výtokových armatur byl dodán zadavatelem na základě jeho místního šetření
Tabulka 31: Seznam výtokových armatur pro bloky C,D a Aulu
	podlaží
	WC Geberit
	WC kombi
	WC mušle
	Baterie
umyvadlo
	Baterie
sprcha

	Blok C
	0
	32
	0
	32
	0

	Blok D
	 
	 
	 
	 
	 

	Aula
	 
	 
	 
	 
	 

	Celkem
	1
	0
	0
	14
	6


Pozn.: Seznam výtokových armatur byl dodán zadavatelem na základě jeho místního šetření
Elektrická energie
Trafostanice TS 7708 je vestavěná v přízemí objektu (přístup z boční ulice).
Rozvodná síť vn: 3+F, 50 Hz, 22 000 V v soustavě IT
Rozvodná síť nn: 3+PEN, 50 Hz, 400/230 V v soustavě TN-C
Rozvodna vn 22 kV – v části PREdi
· Pole 1 vývod vn směr TS 4247
· Pole 2 vývod vn směr TS 8827
· Pole 3 vývod vn směr PO
Rozvodna vn 22 kV – v části PO
· Kobka č. 4: podélná spojka, měření
· Kobka č. 5: měření
· Kobka č. 6: směr trafo T1 630 kVA
· Kobka č. 7: směr trafo T2 – 630 kVA
Transformátor T1: Typ ATOH 379/22, BEZ Bratislava, Dyn1, 630 kVA, 22000/400 V, 16,53/909,33A, uk 4,02%, v.č.: 368753/2018
Transformátor T2: Typ ATSE 722/22, BEZ Bratislava, Dyn 1, 630 kVA, 22000/400 V, 16,5/910A, uk 5,93%, v.č.: 289128/1989
Jeden transformátor je trvale v záloze, není povolen paralelní chod (150 – budova, 400 – rezerva).
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Místnost

Číslo 

místnosti

Svítidlo

El. příkon 

[W]

El. příkon 

celkem [W]

Počet 

[ks]

Celkem 

[W]

Provozní 

hodiny 

[hod/rok]

sklad.001zářivkové 2x2x367221442

strojovna UT.002zářivkové 2x2x367221440,5

sklad.003zářivkové 2x2x367221442

truhlárna.004zářivkové 2x2x367212864100

wc.005žárovka 1x 1x40402805

sprcha+šatna.008zářivkové 2x2x367232165

sušárna.03žárovka 2x 2x408043201

prádelna.02žárovka 1x 1x808043201

sklepy.04žárovka 2x 2x2040187203

dílny instalatéři.046zářivkové 2x2x367264323650

chodbaA1zářivkové 2x2x367242883650

vodárna + sklad.040zářivkové 2x2x367223165630

sklad.018czářivkové 2x2x36721725

vzduchotechnika.038zářivkové 2x2x3672107202

sklad.034zářivkové 2x2x367253602

sklad.011zářivkové 2x2x367221442

sklad.013azářivkové 2x2x36721722

sklad.018bzářivkové 2x2x367232162

sklad.018azářivkové 2x2x367221442

sklad.016azářivkové 2x2x36721722

strojovna.016zářivkové 2x2x36721722

sklad.023zářivkové 2x2x36721720,5

šatny.024žárovka 6x 6x40406240830

.024zářivkové2x102x367210720830

strojovna.019žárovka 1x 1x40401400,5

sklad.014zářivkové 2x2x367221442

wc.015zářivkové 2x2x3672214410

chodba A2+Bzářivkové 2x2x36723021603650

CELKEM

----

16010720

-
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Místnost

Číslo 

místnosti

Svítidlo

El. příkon 

[W]

El. příkon 

celkem [W]

Počet 

[ks]

Celkem 

[W]

Provozní 

hodiny 

[hod/rok]

recepce101zářivkové 1x2222102203650

kancelář102zářivkové 3x22x367232161000

kuchyně103zářivkové 1x22x36722144730

kancelář104zářivkové 3x22x367232161176

kancelář105zářivkové 3x22x367232161176

wc106žárovka 2x11x4040280365

kadeřnictví107zářivkové 5x22x367253601176

sklad110zářivkové 2x22x3672214410

wc112žárovka 2x11x4040280365

kancelář113zářivkové 2x22x367221441176

kancelář114zářivkové 5x22x367253601176

sklad115zářivkové 3x22x3672214410

vrátnice116zářivkové 2x22x367221443000

LOBBYLED 1x8,58,514011903650

wc118žárovka 2x11x4040280365

sklad119zářivkové 2x22x3672214410

archiv120zářivkové 1x22x3672214410

kuchyňka121zářivkové 1x22x36722144365

kancelář122zářivkové 2x22x367221441176

kancelář123zářivkové 4x22x367242881176

sklad125zářivkové 2x22x3672214410

šatna126zářivkové 2x22x36722144365

úklid127žárovka 2x11x4040280365

úklid128žárovka 2x11x4040280365

chodbičkaLED 6x11x181861081176

wc129žárovka 2x11x40402803650

wc130žárovka 2x11x40402803650

bagáž 01132zářivkové 3x22x36723216500

bagáž 02133zářivkové 3x22x36723216500

salonek134bodové 4x1x20 204801760

134žárovka 10x1x 4040104001760

barbodové 6x1x202061203650

žárovka 1x1x 40401403650

trezor158zářivkové 2x22x36722144100

billiard1618xLED 1x202081601176

1611x zářivka1x36361361176

1612x žárovka1x40402801176

sál164zářivkové 24x22x36722417281176

chodbak Aulezářivkové 34x22x36723424483650

CELKEM----31310986-
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Místnost

Číslo 

místnosti

Svítidlo

El. příkon 

[W]

El. příkon 

celkem [W]

Počet 

[ks]

Celkem 

[W]

Provozní 

hodiny 

[hod/rok]

203234Zářivka G13(T8) 120 cm2x367242881176

203235Zářivka G13(T8) 120 cm2x367242881176

203236Zářivka G13(T8) 120 cm2x367242881176

203CHODBIČKAE27 LED žárovka1x11117771176

204212Zářivka G13(T8) 120 cm2x367242881176

204213Zářivka G13(T8) 120 cm2x367242881176

204214Zářivka G13(T8) 120 cm2x367242881176

204215Zářivka G13(T8) 120 cm2x367242881176

204CHODBIČKAE27 LED žárovka1x11118881176

205216Zářivka G13(T8) 120 cm2x367221441176

205217Zářivka G13(T8) 120 cm2x367221441176

205CHODBIČKAE27 LED žárovka1x11116661176

206237Zářivka G13(T8) 120 cm2x367242881176

206238Zářivka G13(T8) 120 cm2x367242881176

206239Zářivka G13(T8) 120 cm2x367242881176

206CHODBIČKAE27 LED žárovka1x11117771176

207 A202cZářivka G13(T8) 60 cm4x18726432300

207 B218Zářivka G13(T8) 60 cm4x18726432300

208244Zářivka G13(T8) 120 cm2x367253601176

208245Zářivka G13(T8) 120 cm2x367253601176

209246Zářivka G13(T8) 120 cm2x367242881176

209247Zářivka G13(T8) 120 cm2x367242881176

209248Zářivka G13(T8) 120 cm2x367242881176

209CHODBIČKAE27 LED žárovka1x11117771176

210289Zářivka G13(T8) 120 cm2x36722144600

215287Zářivka G13(T8) 60 cm4x187264321200

216286Zářivka G13(T8) 60 cm4x18726432600

220270Zářivka G13(T8) 120 cm2x3672214420

221271, 272Zářivka G13(T8) 120 cm1x3636310820

222249Zářivka G13(T8) 120 cm2x367253601176

223250Zářivka G13(T8) 120 cm2x367242881176

224251Zářivka G13(T8) 120 cm2x367242881176

CHODBIČKA 223 a 224CHODBIČKAE27 žárovka1x606053001176

225252Zářivka G13(T8) 120 cm2x367253601176

226256Zářivka G13(T8) 120 cm2x367253601176

227257Zářivka G13(T8) 120 cm2x367253601176

227KUCHYŇKAE27 žárovka1x6060160756

227KUCHYŇKAZářivka G13(T8) 60 cm1x18181182 016

228258Zářivka G13(T8) 120 cm2x367242881176

228WCE27 žárovka1x60604240252

229259Zářivka G13(T8) 120 cm2x367253601176

230267Zářivka G13(T8) 120 cm2x367253601176

231266Zářivka G13(T8) 120 cm2x367253601176

232265Zářivka G13(T8) 120 cm2x367264321176

233279-282E27 žárovka1x6060169602 016

CHODBA ACHODBA AZářivka G13(T8) 60 cm4x18722316562 016

CHODBA BCHODBA BZářivka G13(T8) 60 cm4x187285761 260

CELKEM----24314887-


image34.emf
Místnost

Číslo 

místnosti

Svítidlo

El. příkon 

  [W]

El. příkon 

 celkem [W]

Počet 

[ks]

Celkem 

[W]

Provozní 

hodiny 

[hod/rok]

byt3010

byt3020

byt3030

byt3040

byt3050

byt3060

sklad307zářivkové2x2x183631085

byt3080

byt3090

sklad310žárovkové 31x404031200,5

rozvodna311zářivkové 1x1x36361360,5

technická místnost312není osvětlení0

chodbaA1zářivkové 4x4x1872141008365

chodbaA2Stropní LED1x20206120365

rozvodna314zářivkové 1x1x36361360,5

kancelář315Různé LED1x10105502016

kancelář316Různé LED1x10105502016

sklad320žárovka 2x1x404028020

servrovna321zářivkové 2x2 2x36722144100

321 žárovka 1x1x4040140100

kancelář322Různé LED1x10105502016

kancelář323Různé LED1x10105502016

kancelář324Různé LED1x10105502016

kancelář325Různé LED1x10105502016

kancelář326Různé LED1x10105502016

kancelář327Různé LED1x10105502016

kancelář328Různé LED1x10105502016

kancelář329Různé LED1x10105502016

kancelář330Různé LED1x10105502016

kancelář331Různé LED1x10105502016

kancelář332Různé LED1x10105502016

wc333zářivkové 1x2 2x3672172500

333žárovka 5x1x40405200500

chodbaBStropní LED1x202010200730

CELKEM----1142814-
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Místnost

Číslo 

místnosti

Svítidlo

El. příkon 

  [W]

El. příkon 

celkem [W]

Počet 

[ks]

Celkem 

[W]

Provozní 

hodiny 

[hod/rok]

pokoj401Různé LED1x10105501460

pokoj402Různé LED1x10105501460

pokoj403žárovka 3x1x404031201460

4031eLD1x20201201460

pokoj404žárovka 3x1x404031201460

4041eLD1x20201201460

pokoj405žárovka 3x1x404031201460

4051eLD1x20201201460

pokoj406žárovka 3x1x404031201460

4061eLD1x20201201460

pokoj407Různé LED1x10105501460

pokoj408žárovka 3x1x404031201460

4081eLD1x20201201460

pokoj409Různé LED1x10105501460

chodbaA1Stropní LED1x2020122403000

pokoj411Různé LED1x1010101001460

pokoj412Různé LED1x10105501460

pokoj413Různé LED1x10105501460

pokoj414Různé LED1x10105501460

pokoj415žárovka 3x1x404031201460

4151eLD1x20201201460

pokoj416žárovka 3x1x404031201460

4161eLD1x20201201460

pokoj417Různé LED1x10105501460

pokoj418Různé LED1x10105501460

pokoj419žárovka 3x1x404031201460

4191eLD1x20201201460

prádelna420zářivkové 4x 1x18184721460

4205xžárovka1x404052001460

společenská místnost421zářivkové3x22x18363108500

pokoj422Různé LED1x10105501460

pokoj423Různé LED1x10105501460

pokoj424Různé LED1x10105501460

pokoj425Různé LED1x10105501460

pokoj426Různé LED1x10105501460

wc427žárovkové 31x40403120100

wc428žárovkové 41x40403120100

rozvaděč429zářivkové 1x1x36361360,5

technická místnost430nn0

rozvaděč431zářivkové 1x1x36361360,5

kuchyňka432zářivkové 2x22x367221441460

učebna433zářivkové 6x22x367264321460

chodbaA2Stropní LED1x2020122403000

chodbaBStropní LED1x2020102003000

436nn0

technická místnost437žárovka 2x1x40402800,5

kancelář438zářivkové 2x22x367221442

438 žárovka 1x1x40401402

pokoj439žárovka 3x1x404031201460

4391eLD1x20201201460

pokoj440Různé LED1x1010101001460

pokoj441Různé LED1x10105501460

pokoj442Různé LED1x10105501460

pokoj443Různé LED1x10105501460

pokoj444žárovka 3x1x404031201460

4441eLD1x20201201460

pokoj445Různé LED1x10105501460

pokoj446žárovka 3x1x404031201460

4461eLD1x20201201460

pokoj447žárovka 3x1x404031201460

4471eLD1x20201201460

pokoj448Různé LED1x10105501460

technická místnost449zářivkové 4x22x36724288365

technická místnost450zářivkové 1x2 2x3672172365

450žárovka 5x1x40405200365

CELKEM----2405602-
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Číslo 

místnosti

Svítidlo

El. příkon 

  [W]

El. příkon 

celkem [W]

Počet 

[ks]

Celkem 

[W]

Provozní 

hodiny 

[hod/rok]

pokoj501Různé LED1x10105501460

pokoj502Různé LED1x10105501460

pokoj503Různé LED1x10105501460

pokoj504Různé LED1x10105501460

pokoj505Různé LED1x10105501460

pokoj506Různé LED1x10105501460

pokoj507Různé LED1x10105501460

pokoj508Různé LED1x10105501460

pokoj509Různé LED1x10105501460

chodbaA1Stropní LED1x2020122403000

pokoj511Různé LED1x1010101001460

pokoj512Různé LED1x10105501460

pokoj513Různé LED1x10105501460

pokoj514žárovka 3x 1x404031201460

514 1eLD1x20201201460

pokoj515Různé LED1x10105501460

pokoj516žárovka 3x 1x404031201460

516 1eLD1x20201201460

pokoj517Různé LED1x10105501460

pokoj518Různé LED1x10105501460

pokoj519Různé LED1x10105501460

office pokojské520zářivkové 4x 1x18184721460

520 5xžárovka1x404052001460

společenská místnost521zářivkové3x22x18363108500

pokoj522Různé LED1x10105501460

pokoj523Různé LED1x10105501460

pokoj524Různé LED1x10105501460

pokoj525Různé LED1x10105501460

pokoj526Různé LED1x10105501460

wc527žárovkové 31x40403120100

wc528žárovkové 41x40403120100

rozvodna529zářivkové 1x1x36361360,5

technická místnost530nn0

rozvodna531zářivkové 1x1x36361360,5

kancelář532zářivkové 2x22x367221441460

kancelář533zářivkové 6x22x367264321460

chodbaA2Stropní LED1x2020122403000

chodbaBStropní LED1x2020102003000

536nn0

technická místnost537žárovka 2x1x40402800,5

kancelář538zářivkové 2x2 2x367221441460

538 žárovka 1x1x40401401460

pokoj539Různé LED1x10105501460

pokoj540Různé LED1x10105501460

pokoj541Různé LED1x10105501460

pokoj542Různé LED1x10105501460

pokoj543Různé LED1x10105501460

pokoj544Různé LED1x10105501460

pokoj545Různé LED1x10105501460

pokoj546žárovka 3x 1x404031201460

546 1eLD1x20201201460

pokoj547Různé LED1x10105501460

pokoj548Různé LED1x10105501460

technická místnost549zářivkové 4x22x36724288365

technická místnost550zářivkové 1x2 2x3672172365

550žárovka 5x1x40405200365

CELKEM----2444742-
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Provozní 
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[hod/rok]

byt6010

byt6020

byt6030

byt6040

byt6050

byt6060

byt6070

byt6080

byt6090

chodbaA1zářivkové 4x4x1872101201176

byt6110

byt6120

byt6130

byt6140

byt6150

byt6160

byt6170

byt6180

byt6190

technické zázemí kotelna620zářivkové 4x 1x181847210

6205xžárovka1x4040520010

technické zázemí kotelna621zářivkové3x22x1836310810

byt6220

byt6230

byt6240

byt6250

byt6260

wc627žárovkové 31x4040312010

wc628žárovkové 41x4040312010

rozvodna629zářivkové 1x1x36361360,5

technická místnost630nn00

rozvodna631zářivkové 1x1x36361362

kancelář632zářivkové 2x22x367221441176

kancelář633zářivkové 6x22x367264321176

chodbaA2zářivkové 4x4x1872107203000

chodbaBzářivkové 4x4x187264323000

636nn0

technická místnost637žárovka 2x1x40402802

kancelář638zářivkové 2x2 2x36722144100

638žárovka 1x1x4040140100

byt6390

byt6400

byt6410

byt6420

byt6430

byt6440

byt6450

byt6460

byt6470

byt6480

technická místnost649zářivkové 4x22x36724288300

technická místnost650zářivkové 1x2 2x3672172365

650žárovka 5x1x40405200365

CELKEM----693364-
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místnosti

Svítidlo

El. příkon 

[W]

El. příkon 

celkem [W]

Počet 

[ks]

Celkem 

[W]

Provozní 

hodiny 

[hod/rok]

pokoj701Různé LED1x10105501460

pokoj702Různé LED1x10105501460

pokoj703Různé LED1x10105501460

pokoj704Různé LED1x10105501460

pokoj705Různé LED1x10105501460

pokoj706Různé LED1x10105501460

pokoj707Různé LED1x10105501460

pokoj708Různé LED1x10105501460

pokoj709Různé LED1x10105501460

chodbaA1Stropní LED1x2020122403000

pokoj711Různé LED1x1010101001460

pokoj712Různé LED1x10105501460

pokoj713Různé LED1x10105501460

pokoj714Různé LED1x10105501460

pokoj715Různé LED1x10105501460

pokoj716Různé LED1x10105501460

pokoj717Různé LED1x10105501460

pokoj718Různé LED1x10105501460

pokoj719Různé LED1x10105501460

office pokojské

720

zářivkové 4x1x18184721460

7205xžárovka1x404052001460

IT a AVC721zářivkové3x21x36363108500

pokoj722Různé LED1x10105501460

pokoj723Různé LED1x10105501460

pokoj724Různé LED1x10105501460

pokoj725Různé LED1x10105501460

pokoj726Různé LED1x10105501460

wc727žárovkové 31x40403120100

wc728žárovkové 41x40403120100

rozvodna729zářivkové 1x1x36361360,5

technická místnost730nn0

rozvodna731zářivkové 1x1x36361360,5

kancelář732zářivkové 2x22x367221441460

učebna733zářivkové 6x22x367264321460

chodbaA2Stropní LED1x2020122403000

chodbaBStropní LED1x2020102003000

736nn0

technická místnost737žárovka 2x1x40402800,5

švadlenka738zářivkové 2x22x367221441460

738 žárovka 1x1x40401401460

pokoj739Různé LED1x10105501460

byt7400

pokoj741Různé LED1x10105501460

pokoj742Různé LED1x10105501460

pokoj743Různé LED1x10105501460

pokoj744Různé LED1x10105501460

pokoj745Různé LED1x10105501460

pokoj746Různé LED1x10105501460

pokoj747Různé LED1x10105501460

pokoj748Různé LED1x10105501460

učebna749zářivkové 4x22x36724288365

technická místnost750zářivkové 1x2 2x3672172365

žárovka 5x1x40405200365

CELKEM----2424422-
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Místnost

Číslo 

místnosti

Svítidlo

El. příkon 

[W]

El. příkon 

celkem [W]

Počet 

[ks]

Celkem 

[W]

Provozní 

hodiny 

[hod/rok]

pokoj801Různé LED1x10105501460

pokoj802Různé LED1x10105501460

pokoj803Různé LED1x10105501460

pokoj804Různé LED1x10105501460

pokoj805Různé LED1x10105501460

pokoj806Různé LED1x10105501460

pokoj807Různé LED1x10105501460

pokoj808Různé LED1x10105501460

pokoj809Různé LED1x10105501460

chodbaA1Stropní LED1x2020122403000

pokoj811Různé LED1x1010101001460

pokoj812Různé LED1x10105501460

pokoj813Různé LED1x10105501460

pokoj814Různé LED1x10105501460

pokoj815Různé LED1x10105501460

pokoj816Různé LED1x10105501460

pokoj817Různé LED1x10105501460

pokoj818Různé LED1x10105501460

pokoj819Různé LED1x10105501460

office pokojské820zářivkové 4x1x18184721460

8205xžárovka1x404052001460

společenská místnost821zářivkové3x21x36363108500

pokoj822Různé LED1x10105501460

pokoj823Různé LED1x10105501460

pokoj824Různé LED1x10105501460

pokoj825Různé LED1x10105501460

pokoj826Různé LED1x10105501460

wc827žárovkové 31x40403120100

wc828žárovkové 41x40403120100

rozvodna829zářivkové 1x1x36361360,5

technická místnost830nn0

rozvodna831zářivkové 1x1x36361360,5

kuchyňka832zářivkové 2x22x367221441460

společenská místnost833zářivkové 6x22x367264321460

chodbaA2Stropní LED1x2020122403000

chodbaBStropní LED1x2020102003000

836nn0

prádelna837žárovka 2x1x40402800,5

kancelář838zářivkové 2x2 2x36722144365

838 žárovka 1x1x4040140365

pokoj839Různé LED1x10105501460

byt8400

pokoj841Různé LED1x10105501460

pokoj842Různé LED1x10105501460

pokoj843Různé LED1x10105501460

pokoj844Různé LED1x10105501460

pokoj845Různé LED1x10105501460

pokoj846Různé LED1x10105501460

pokoj847Různé LED1x10105501460

pokoj848Různé LED1x10105501460

technická místnost849zářivkové 4x22x36724288365

technická místnost850zářivkové 1x2 2x3672172365

850žárovka 5x1x40405200365

CELKEM--2424422
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Místnost

Číslo 

místnosti

Svítidlo

El. příkon 

[W]

El. příkon 

celkem [W]

Počet 

[ks]

Celkem 

[W]

Provozní 

hodiny 

[hod/rok]

pokoj901Různé LED1x10105501460

pokoj902Různé LED1x10105501460

pokoj903Různé LED1x10105501460

pokoj904Různé LED1x10105501460

pokoj905Různé LED1x10105501460

pokoj906Různé LED1x10105501460

pokoj907Různé LED1x10105501460

pokoj908Různé LED1x10105501460

pokoj909Různé LED1x10105501460

chodbaA1Stropní LED1x2020122403000

pokoj911Různé LED1x1010101001460

pokoj912Různé LED1x10105501460

pokoj913Různé LED1x10105501460

pokoj914Různé LED1x10105501460

pokoj915Různé LED1x10105501460

pokoj916Různé LED1x10105501460

pokoj917Různé LED1x10105501460

pokoj918Různé LED1x10105501460

pokoj919Různé LED1x10105501460

office pokojské920zářivkové 4x1x18184721460

920 5xžárovka1x404052001460

společenská místnost921zářivkové3x22x18363108500

pokoj922Různé LED1x10105501460

pokoj923Různé LED1x10105501460

pokoj924Různé LED1x10105501460

pokoj925Různé LED1x10105501460

pokoj926Různé LED1x10105501460

wc927žárovkové 31x40403120100

wc928žárovkové 41x40403120100

rozvodna929zářivkové 1x1x36361360,5

technická místnost930nn0

rozvodna931zářivkové 1x1x36361360,5

kuchyňka932zářivkové 2x22x367221441460

společenská místnost933zářivkové 6x22x367264321460

chodbaA2Stropní LED1x2020122403000

chodbaBStropní LED1x2020102003000

936nn0

prádelna937žárovka 2x1x40402800,5

kancelář938zářivkové 2x2 2x36722144365

938žárovka 1x1x4040140365

pokoj939Různé LED1x10105501460

byt9400

pokoj941Různé LED1x10105501460

pokoj942Různé LED1x10105501460

pokoj943Různé LED1x10105501460

pokoj944Různé LED1x10105501460

pokoj945Různé LED1x10105501460

pokoj946Různé LED1x10105501460

pokoj947Různé LED1x10105501460

pokoj948Různé LED1x10105501460

technická místnost949zářivkové 4x22x36724288365

technická místnost950zářivkové 1x2 2x3672172365

950žárovka 5x1x40405200365

CELKEM----2424422-
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Místnost

Číslo 

místnosti

Svítidlo
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[W]

El. příkon 
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Celkem 

[W]

Provozní 

hodiny 

[hod/rok]

pokoj1001Různé LED1x10105501460

pokoj1002Různé LED1x10105501460

pokoj1003Různé LED1x10105501460

pokoj1004Různé LED1x10105501460

pokoj1005Různé LED1x10105501460

pokoj1006Různé LED1x10105501460

pokoj1007Různé LED1x10105501460

pokoj1008Různé LED1x10105501460

pokoj1009Různé LED1x10105501460

chodbaA1Stropní LED1x2020122403000

pokoj1011Různé LED1x1010101001460

pokoj1012Různé LED1x10105501460

pokoj1013Různé LED1x10105501460

pokoj1014Různé LED1x10105501460

pokoj1015Různé LED1x10105501460

pokoj1016Různé LED1x10105501460

pokoj1017Různé LED1x10105501460

pokoj1018Různé LED1x10105501460

pokoj1019Různé LED1x10105501460

office pokojské1020zářivkové 4x 1x18184721460

1020 5xžárovka1x404052001460

společenská místnost1021zářivkové3x22x18363108500

pokoj1022Různé LED1x10105501460

pokoj1023Různé LED1x10105501460

pokoj1024Různé LED1x10105501460

pokoj1025Různé LED1x10105501460

pokoj1026Různé LED1x10105501460

wc1027žárovkové 31x40403120100

wc1028žárovkové 41x40403120100

rozvodna1029zářivkové 1x1x36361360,5

technická místnost1030nn0

rozvodna1031zářivkové 1x1x36361360,5

kancelář1032zářivkové 2x22x367221441460

učebna1033zářivkové 6x22x367264321460

chodbaA2Stropní LED1x2020122403000

chodbaBStropní LED1x2020102003000

1036nn0

technická místnost1037žárovka 2x1x40402800,5

kancelář1038zářivkové 2x2 2x367221442

1038žárovka 1x1x40401402

pokoj1039Různé LED1x10105501460

byt10400

pokoj1041Různé LED1x10105501460

pokoj1042Různé LED1x10105501460

pokoj1043Různé LED1x10105501460

pokoj1044Různé LED1x10105501460

pokoj1045Různé LED1x10105501460

pokoj1046Různé LED1x10105501460

pokoj1047Různé LED1x10105501460

pokoj1048Různé LED1x10105501460

technická místnost1049zářivkové 4x22x36724288365

technická místnost1050zářivkové 1x2 2x3672172365

1050žárovka 5x1x40405200365

CELKEM----2424422-
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Místnost

Číslo 

místnosti

Svítidlo

El. příkon 

[W]

El. příkon 

celkem [W]

Počet 

[ks]

Celkem 

[W]

Provozní 

hodiny 

[hod/rok]

pokoj1101Různé LED1x10105501460

pokoj1102Různé LED1x10105501460

pokoj1103Různé LED1x10105501460

pokoj1104Různé LED1x10105501460

pokoj1105Různé LED1x10105501460

pokoj1106Různé LED1x10105501460

pokoj1107Různé LED1x10105501460

pokoj1108Různé LED1x10105501460

pokoj1109Různé LED1x10105501460

chodbaA1Stropní LED1x2020122403000

pokoj1111Různé LED1x1010101001460

pokoj1112Různé LED1x10105501460

pokoj1113Různé LED1x10105501460

pokoj1114Různé LED1x10105501460

pokoj1115Různé LED1x10105501460

pokoj1116Různé LED1x10105501460

pokoj1117Různé LED1x10105501460

pokoj1118Různé LED1x10105501460

pokoj1119Různé LED1x10105501460

office pokojské1120zářivkové 4x 1x18184721460

11205xžárovka1x40405200

společenská místnost1121zářivkové3x22x18363108500

pokoj1122Různé LED1x10105501460

pokoj1123Různé LED1x10105501460

pokoj1124Různé LED1x10105501460

pokoj1125Různé LED1x10105501460

pokoj1126Různé LED1x10105501460

wc1127žárovkové 31x40403120100

wc1128žárovkové 41x40403120100

rozvodna1129zářivkové 1x1x36361360,5

technická místnost1130nn0

rozvodna1131zářivkové 1x1x36361360,5

kancelář1132zářivkové 2x22x367221441460

učebna1133zářivkové 6x22x367264321460

chodbaA2Stropní LED1x2020122403000

chodbaBStropní LED1x2020102003000

1136nn0

technická místnost1137žárovka 2x1x40402800,5

kancelář1138zářivkové 2x2 2x367221441460

1138žárovka 1x1x40401401460

pokoj1139Různé LED1x10105501460

byt11400

pokoj1141Různé LED1x10105501460

pokoj1142Různé LED1x10105501460

pokoj1143Různé LED1x10105501460

pokoj1144Různé LED1x10105501460

pokoj1145Různé LED1x10105501460

pokoj1146Různé LED1x10105501460

pokoj1147Různé LED1x10105501460

pokoj1148Různé LED1x10105501460

technická místnost1149zářivkové 4x22x36724288365

technická místnost1150zářivkové 1x22x3672172365

1150žárovka 5x1x40405200365

CELKEM----2424422-
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místnosti

Svítidlo

El. příkon 
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El. příkon 
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[W]

Provozní 

hodiny 

[hod/rok]

pokoj1201Různé LED1x10105501460

pokoj1202Různé LED1x10105501460

pokoj1203Různé LED1x10105501460

pokoj1204Různé LED1x10105501460

pokoj1205Různé LED1x10105501460

pokoj1206Různé LED1x10105501460

pokoj1207Různé LED1x10105501460

pokoj1208Různé LED1x10105501460

pokoj1209Různé LED1x10105501460

chodbaA1Stropní LED1x2020122403000

pokoj1211Různé LED1x1010101001460

pokoj1212Různé LED1x10105501460

pokoj1213Různé LED1x10105501460

pokoj1214žárovka 3x 1x404031201460

12141eLD1x20201201460

pokoj1215žárovka 3x 1x404031201460

12151eLD1x20201201460

pokoj1216žárovka 3x 1x404031201460

12161eLD1x20201201460

pokoj1217Různé LED1x10105501460

pokoj1218žárovka 3x 1x404031201460

12181eLD1x20201201460

pokoj1219Různé LED1x10105501460

office pokojské1220zářivkové 4x 1x18184721460

12205xžárovka1x404052001460

společenská místnost1221zářivkové3x22x18363108500

pokoj1222Různé LED1x10105501460

pokoj1223žárovka 3x 1x404031201460

12231eLD1x20201201460

pokoj1224Různé LED1x10105501460

pokoj1225Různé LED1x10105501460

pokoj1226Různé LED1x10105501460

wc1227žárovkové 31x40403120100

wc1228žárovkové 41x40403120100

rozvodna1229zářivkové 1x1x36361360,5

technická místnost1230nn0

rozvodna1231zářivkové 1x1x36361360,5

kuchyňka1232zářivkové 2x22x367221441460

učebna1233zářivkové 6x22x367264321460

chodbaA2Stropní LED1x2020122403000

chodbaBzářivkové 5x4 1x187253603000

B 4xLED1x20204803000

1236nn0

technická místnost1237žárovka 2x1x40402800,5

kancelář1238žárovka 1x2x367221441460

1238žárovka 1x1x40401401460

byt12390

byt12400

byt12410

byt12420

byt12430

technická místnost1250zářivkové 1x2 2x3672172365

1250žárovka 5x1x40405200365

CELKEM----1874374-
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Číslo 

místnosti
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[W]

Provozní 

hodiny 

[hod/rok]

pokoj1301žárovka 3x 1x404031201460

13011eLD1x20201201460

pokoj1302Různé LED1x10105501460

pokoj1303Různé LED1x10105501460

pokoj1304Různé LED1x10105501460

pokoj1305Různé LED1x10105501460

pokoj1306Různé LED1x10105501460

pokoj1307Různé LED1x10105501460

pokoj1308Různé LED1x10105501460

pokoj1309Různé LED1x10105501460

chodbaA1Stropní LED1x2020122403000

pokoj1311Různé LED1x1010101001460

pokoj1312Různé LED1x10105501460

pokoj1313Různé LED1x10105501460

pokoj1314Různé LED1x10105501460

pokoj1315žárovka 3x 1x404031201460

13151eLD1x20201201460

pokoj1316Různé LED1x10105501460

pokoj1317Různé LED1x10105501460

pokoj1318Různé LED1x10105501460

pokoj1319Různé LED1x10105501460

office pokojské1320zářivkové 4x 1x18184721460

1320 5xžárovka1x404052001460

společenská místnost1321zářivkové3x22x18363108500

pokoj1322Různé LED1x10105501460

pokoj1323Různé LED1x10105501460

pokoj1324Různé LED1x10105501460

pokoj1325Různé LED1x10105501460

pokoj1326Různé LED1x10105501460

wc1327žárovkové 31x40403120100

wc1328žárovkové 41x40403120100

rozvodna1329zářivkové 1x1x36361360,5

technická místnost1330nn0

rozvodna1331zářivkové 1x1x36361360,5

kuchyňka1332zářivkové 2x22x367221441460

kancelář1333zářivkové 6x22x367264321460

chodbaA2Stropní LED1x2020122403000

chodbaBzářivkové 5x44x187253603000

B4xLED1x20204803000

1336nn0

technická místnost1337žárovka 2x1x40402800,5

kancelář1338zářivkové 2x2 2x367221441460

1338 žárovka 1x1x40401401460

byt13390

byt13400

byt13410

byt13420

byt13430

technická místnost1350zářivkové 1x2 2x3672172365

1350žárovka 5x1x40405200365

CELKEM----1904104-
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Číslo 

místnosti
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[W]
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[ks]
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[W]

Provozní 

hodiny 

[hod/rok]

pokoj1401Různé LED1x10105501460

pokoj1402Různé LED1x10105501460

pokoj1403Různé LED1x10105501460

pokoj1404žárovka 3x 1x404031201460

14041eLD1x20201201460

pokoj1405Různé LED1x10105501460

pokoj1406Různé LED1x10105501460

pokoj1407Různé LED1x10105501460

pokoj1408Různé LED1x10105501460

pokoj1409Různé LED1x10105501460

chodbaA1Stropní LED1x2020122403000

pokoj1411Různé LED1x1010101001460

pokoj1412Různé LED1x10105501460

pokoj1413Různé LED1x10105501460

pokoj1414žárovka 3x 1x404031201460

14141eLD1x20201201460

pokoj1415žárovka 3x 1x404031201460

14151eLD1x20201201460

pokoj1416žárovka 3x 1x404031201460

14161eLD1x20201201460

pokoj1417Různé LED1x10105501460

pokoj1418Různé LED1x10105501460

pokoj1419Různé LED1x10105501460

office pokojské1420zářivkové 4x 1x18184721460

14205xžárovka1x404052001460

společenská místnost1421zářivkové3x22x18363108500

pokoj1422žárovka 3x 1x404031201460

14221eLD1x20201201460

pokoj1423Různé LED1x10105501460

pokoj1424Různé LED1x10105501460

pokoj1425Různé LED1x10105501460

pokoj1426Různé LED1x10105501460

wc1427žárovkové 31x40403120100

wc1428žárovkové 41x40403120100

rozvodna1429zářivkové 1x1x36361360,5

technická místnost1430nn0

rozvodna1431zářivkové 1x1x36361360,5

kuchyňka1432zářivkové 2x22x367221441460

učebna1433zářivkové 6x22x367264321460

chodbaA2Stropní LED1x2020122403000

chodbaBzářivkové 5x4 4x187253603000

B4xLED1x20204803000

1436nn0

technická místnost1437žárovka 2x1x40402800,5

kancelář1438zářivkové 2x22x367221441460

1438žárovka 1x1x4040140

byt14390

byt14400

byt14410

byt14420

byt14430

technická místnost1450zářivkové 1x2 2x3672172365

1450žárovka 5x1x40405200365

CELKEM----1874374-
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pokoj1501Různé LED1x10105501460

pokoj1502Různé LED1x10105501460

pokoj1503Různé LED1x10105501460

pokoj1504Různé LED1x10105501460

pokoj1505Různé LED1x10105501460

pokoj1506žárovka 3x 1x404031201460

15061eLD1x20201201460

pokoj1507Různé LED1x10105501460

pokoj1508Různé LED1x10105501460

pokoj1509Různé LED1x10105501460

chodbaA1Stropní LED1x2020122401460

pokoj1511Různé LED1x1010101001460

pokoj1512Různé LED1x10105501460

pokoj1513Různé LED1x10105501460

pokoj1514žárovka 3x 1x404031201460

15141eLD1x20201201460

pokoj1515žárovka 3x 1x404031201460

15151eLD1x20201201460

pokoj1516žárovka 3x 1x404031201460

15161eLD1x20201201460

pokoj1517Různé LED1x10105501460

pokoj1518Různé LED1x10105501460

pokoj1519Různé LED1x10105501460

office pokojské1520zářivkové 4x 1x18184721460

15205xžárovka1x404052001460

společenská místnost1521zářivkové3x22x18363108500

pokoj1522Různé LED1x10105501460

pokoj1523Různé LED1x10105501460

pokoj1524Různé LED1x10105501460

pokoj1525Různé LED1x10105501460

pokoj1526Různé LED1x10105501460

wc1527žárovkové 31x40403120100

wc1528žárovkové 41x40403120100

rozvodna1529zářivkové 1x1x36361360,5

technická místnost1530nn0

rozvodna1531zářivkové 1x1x36361360,5

kancelář1532zářivkové 2x22x367221441460

kancelář1533zářivkové 6x22x367264321460

chodbaA2Stropní LED1x2020122403000

CELKEM----1683308-
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[W]
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pokoj1601zářivka 2 trub2x1836136150

pokoj1602LED světlo1x2020120150

pokoj1603zářivka 4 trub.4x2080180150

pokoj1604zářivka 2 trub2x1836136150

pokoj1605zářivka 2 trub2x1836136150

pokoj1606zářivka 2 trub2x1836136150

pokoj1607zářivka 2 trub2x1836136150

pokoj1608zářivka 2 trub2x1836136150

pokoj1609zářivka 2 trub2x1836136150

chodbaA1LED světlo1x12127843500

pokoj1611LED světlo1x1212112150

pokoj1612zářivka 4 trub.4x2080180150

pokoj1613LED světlo1x1212112150

pokoj1614zářivka 2 trub2x1836136150

pokoj1615LED světlo1x12012112150

pokoj1616zářivka 2 trub2x1836136150

pokoj1617LED světlo1x3030130150

pokoj1618zářivka 2 trub2x1836136150

pokoj1619zářivka 2 trub2x1836136150

kancelář1620zářivka 4 trub.4x1560160150

zasedačka1621LED světlo1x2020360150

pokoj1622žárov. světlo1x4040140150

pokoj1623zářivka 2 trub2x1836136150

pokoj1624žárov. světlo1x4040140150

pokoj1625zářivka 4 trub.4x2080180150

pokoj1626LED světlo1x1212112150

wc1627LED světlo1x1212448600

wc1628LED světlo1x1212336200

rozvodna1629žárov. světlo1x40401405

technická místnost1630žárov. světlo1x404014010

rozvodna1631žárov. světlo1x404014010

kuchyňka1633zářivka 2 trub2x2040280150

učebna1632LED světlo1x151569075

chodbaA2LED světlo1x1515111652000

CELKEM----631593-
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[hod/rok]

187zářivkové 6x44x3668642000

186zářivkové 6x44x3668642000

185zářivkové 6x44x3668642000

184zářivkové 9x44x36912962000

183zářivkové 9x44x36912962000

182zářivkové 4x22x3642882000

181zářivkové 9x44x36912962000

180zářivkové 6x44x3668642000

178zářivkové 5x22x3653602000

177zářivkové 5x22x3653602000

176zářivkové 6x44x3668642000

175zářivkové 6x44x3668642000

174zářivkové 5x22x3653602000

173zářivkové 5x22x3653602000

chodbazářivkové 31x11x363111163650

257zářivkové 15x22x361510802000

+zářivkové 2x44x362288

250-254zářivkové 8x22x5889282000

zářivkové 4x22x584464

zářivkové 4x22x584464

zářivkové 8x22x588928

zářivkové 2x11x582116

249-248zářivkové 18x44x581841762000

247zářivkové 4x22x5844642000

245-246zářivkové15x44x581534802000

244zářivkové 5x22x5855802000

243zářivkové 5x22x5855802000

242zářivkové 6x44x58613922000

241zářivkové 6x44x58613922000

chodbazářivkové 31x11x583117983000

239zářivkové 4x22x5844642000

240zářivkové 4x22x5844642000

337zářivkové 2x22x5822322000

341zářivkové 12x22x581213922000

340zářivkové 2x22x3621442000

chodbazářivkové 7x44x1674483000

342zářivkové 3x22x5833482000

343zářivkové 3x22x5833482000

344zářivkové 3x22x5833482000

345zářivkové 3x11x5831742000

346zářivkové 6x22x3664322000

336zářivkové 4x22x5844642000

338zářivkové 1x22x5811162000

Skleněná zářivkové 11x11x3611396100

věžzářivkové 2x22x362144100

Celkem--31835960-

1. patro

2. patro

3. patro
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[W]

Provoz. hod.

[hod/rok]

strojovna chlazení  dv.č.:021zářivkové2x361721460

sklad mrazák  dv.č.:023žárovkové10011001460

zářivkové2x3632161460

žárovkové10011001460

zářivkové1x361361460

místnost dv.č.:142 chodbazářivkové1x3631081460

místnost dv.č.:141 šatnazářivkové2x3621441460

kuchynězářivkové2x362115121460

zářivkové2x3653601460

žárovkové6084801460

zářivkové2x365438881460

bodové3531051460

hospůdkažárovkové60137801460

žárovkové2x4043201460

LED74281460

žárovkové601601460

LED74281460

žárovkové6021201460

chodba - centrální u výtahůzářivkové4x18107201460

místnost č.dv.:150 zázemí bufetuzářivkové2x3632161460

místnost č.dv.:151 sklad mrazící boxzářivkové2x361721460

žárovkové6031801460

zářivkové2x3685761460

místnost č.dv.:152 WCžárovkové6031801460

místnost č.dv.:153 WCžárovkové6031801460

žárovkové60106001460

žárovkové2x401801460

žárovkové4072801460

žárovkové6021201460

zářivkové1x362721460

místnost č.dv.:149 sklad nápojůžárovkové10033001460

místnost č.dv.:148 sklad suchýžárovkové10011001460

místnost č.dv.:147 sklad sklažárovkové601601460

místnost č.dv.:145 sklad suchýzářivkové1x361361460

místnost č.dv.:142 chodbazářivkové1x3631081460

místnost č.dv.:141 šatnazářivkové2x3621441460

Celkem--19512481-

schodiště, chodby

výdej jídel

jídelna

místnost dv.č.:134 salonek

Přízemí

prostor baru

studovna - salonek přístup ze zázemí bufetu

místnost č.dv.:162 bufet přípravna

místnost č.dv.:154 zázemí - kancelář

1.NP
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AULA zářivkové 55x1805544001000

zářivkové 90x136903240

zvuk. režiezářivkové 2x22x364288100

překlad. kab.zářivkové 2x22x3642882

prom. kab.zářivkové 2x11x3627210

Celkem1558288
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