3.1 –příloha č. 1 kupní smlouvy – technické podmínky – část 1 VZ




TECHNICKÉ PODMÍNKY
pro nabídku na veřejnou zakázku

LFHK – Pořízení AV techniky a zobrazovací techniky vč. softwaru na úpravu digitálních materiálů
1. část – Prezentační technika

Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky

dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů


Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí uvedených níže a předloží dokument jako součást nabídky. Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené zboží splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splnění“, uvede hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené zboží splňuje tento požadavek, a „Ne“ v případě, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“, ani variantu „Ne“, může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Hodnota“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Hodnota“, může být vyloučen. Dodavatel vyplní technické podmínky včetně obchodního názvu předmětu plnění. Vyplnění těchto technických podmínek je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to zboží, ke kterému se zavázal v nabídce.  

Každý jeden kus dodávky musí být připraven k okamžitému použití.





Minimální technická specifikace pro Dataprojektor 1:
	Parametr 
	Technická podmínka
	Splnění
	Hodnota

	Zobrazovač
	Efektivní rozlišení (fyzické rozlišení zobrazovače nebo dynamické rozlišení získané posunem zobrazovače) 3840 x 2400 bodů nebo lepší
	
	

	
	Fyzické rozlišení zobrazovače 2560 x 1600 bodů nebo lepší
	
	

	
	Projekční technologie nevyvolávající „duhový efekt“
	
	

	Svítivost
	Svítivost ve středu obrazu 20 000 lm nebo lepší
	
	

	Světelný zdroj
	Světelný zdroj s projektovanou životností nejméně 20 000 hodin
	
	

	Objektiv
	Objektiv schopný zobrazit obraz o šířce 3,6 m ze vzdálenosti 20,0 m
	
	

	
	Možnost vertikálního posuvu objektivu v rozsahu postačujícím pro umístění dolního okraje projekčního plátna 1,5 m pod osou objektivu
	
	

	Obrazové vstupy
	Nejméně 1x HDMI 2.0 
	
	

	
	Nejméně 1x HDBase-T, s podporou 4K rozlišení na 60 Hz
	
	

	Dálková správa
	Možnost správy přes LAN (připojení Ethernet)
	
	

	
	Bude využíván pro projekci přímo z PC, bez integrace do řídicího systému AV techniky
	
	

	Instalace
	Včetně instalace na stávající stolek do stávající projekční kabiny a připojení na PC dodané zadavatelem
	
	

	Obchodní název nabízeného produktu:
	



Minimální technická specifikace pro Dataprojektor 2:
	Parametr 
	Technická podmínka
	Splnění
	Hodnota

	Zobrazovač
	Fyzické rozlišení zobrazovače 1920 x 1200 bodů nebo lepší
	
	

	
	Projekční technologie nevyvolávající „duhový efekt“
	
	

	Svítivost
	Svítivost ve středu obrazu 5 000 lm nebo lepší
	
	

	Světelný zdroj
	Světelný zdroj s projektovanou životností nejméně 5 000 hodin
	
	

	Objektiv
	Objektiv s rozsahem projekčního poměru nejméně 1,5 – 2,25
	
	

	Obrazové vstupy
	Nejméně 1x HDMI 
	
	

	
	Nejméně 1x VGA
	
	

	Zobrazovací režim
	Podpora simulace DICOM
	
	

	Dálková správa
	Možnost správy přes LAN (připojení Ethernet)
	
	

	Příslušenství
	Stropní držák o výšce max. 60 cm
	
	

	Instalace
	Včetně instalace na stropní držák a připojení na stávající kabeláž
	
	

	Obchodní název nabízeného produktu:
	[bookmark: _GoBack]


Minimální technická specifikace pro Náhradní světelný zdroj:
	Parametr 
	Technická podmínka
	Splnění
	Hodnota

	Kompatibilita
	Světelný zdroj kompatibilní s projektorem Dataprojektor 2, stejného typu jako je originálně osazovaný z výroby
	
	

	Životnost
	Projektovaná životnost nejméně 5 000 hodin
	
	

	Obchodní název nabízeného produktu:
	




Já (my) níže podepsaný (í) …………………………………………………………… čestně prohlašuji (eme), že dodavatel ……………………………………………………… v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle oceněných technických podmínek ve své nabídce.

V ................................................, dne ...............................................




					..................................................................................
Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele



