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LEGENDA:
EL1 — ZAVESENE VYBOJKOVE SVITIDLO, 400V, 600W, IP23, PATICE E40; VYBOJKA 2100K, 90000Im, KOMBINOVANE SPEKTRUM (RUST I KVET) POZNAMKA:

INSTALACNI VYSKA 1,5m NAD PRACOVNI DESKOU; SVITIDLO OVLADANO SYSTEMEM MaR;
EL2 — ZAVESENE LED SVITIDLO, 230V, 40W, 4000K, 5500Im, IP65, IKOB, PLECHOVE TELO, OPALOVY PC KRYT; INSTALACNI VYSKA 3m NAD

PODLAHOU

N — SVITIDLO NOUZQVEHO OSVETLENI, AUTONOMNI (BATERIOVY PROVOZ), 8W, 230V, DOBA ZALOHY NA VLASTNI ZDROJ 1H
EHT = VYVOD KABELEM CYKY 3Cx2,5 (JISTENI V ROZVADECI RAT JSTICEM B16/1) PRO NAPAJENI UPRAVNY VODY, VOLNY KONEC 2m

ETK 1-7 — ELEKTRICKY TOPNY KABEL PRO VYHRIVANI OKAPOVYCH ZLABU, 20W/m, 230V

— OVLADANO SYSTEMEM MaR, NAPAJENI PROVEDENO 7 R2

— OZNACENI SVETLENEHO OBVODU
STAVAJICI ROZVADEC OCELOPLECHOVY, PRISAZENY —

AB,C
R1 -

BEZE ZMENY

R2 — STAVAJICI ROZVADEC OCELOPLECHOVY, PRISAZENY, DOPLNEN O NASLEDUJICI KOMPONENTY:
1x PROUDOVY CHRANIC 40/4/003 + 7xJSTIC B10/1 + 2xSTYKAC 25A/230V, 4P(SPINANI MaR) — JISTENI ETK
Ix JISTIC B20/3 — ROZVADEC MaR DT3

R3 — STAVAJICI ROZVADEC OCELOPLECHOVY, PRISAZENY, DOPLNEN O NASLEDUJICI KOMPONENTY:

1x PROUDOVY CHRANIC 10/1N/B,/003 — NOUZOVE OSVETLENI
1x PROUDOVY CHRANIC 40/4/003 + 3xJSTIC B16/3 + 3xSTYKAC 40A/230V, 4P(SPINAN MaR) — OSVETLENI EL1/A,B,C

RAT — STAVAJICI OCELOPLECHOVY ROZVADEC, PRISAZENY
DOPLNEN O JSTIC B16/3 — EHI

TECHNOLOGIE MAR:

DTI — ROZVADEC MaR, 8kW, 400V, VYVOD KABELEM CYKY 5CxB+CY6z#, JSTENI B25/3, VOLNY KONEC 3m V MISTE DT

DT2 — ROZVADEC MaR, 5kW, 400V, VYVOD KABELEM CYKY 5Cx4+CY4zz, JSTENI B20/3, VOLNY KONEC 3m V MISTE DT2
DT3 — ROZVADEC MaR, 5kW, 400V, VYVOD KABELEM CYKY 5Cx4+CY4zz, JSTENI B20/3, VOLNY KONEC 3m V MISTE DT3

BEZPECNOST PRI UZIVANI PESTEBNICH SVITIDEL (EL1) BUDE RESENA INTERNIM PROVOZNIM PREDPISEM, KTERY ZPRACUJE PROVOZOVATEL

(CASOVE ODDELENE SVICENI OD ZAVLAHY SKLENIKU, ZAKAZ KROPENI SVETEL APQD.).

WNEJSICH VLIVO.
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LEGENDA: EL1 - ZAVĚŠENÉ VÝBOJKOVÉ SVÍTIDLO, 400V, 600W, IP23, PATICE E40; VÝBOJKA 2100K, 90000lm, KOMBINOVANÉ SPEKTRUM (RŮST I KVĚT) INSTALAČNÍ VÝŠKA 1,5m NAD PRACOVNÍ DESKOU; SVÍTIDLO OVLÁDÁNO SYSTÉMEM MaR;  EL2 - ZAVĚŠENÉ LED SVÍTIDLO, 230V, 40W, 4000K, 5500lm, IP65, IK08, PLECHOVÉ TĚLO, OPÁLOVÝ PC KRYT; INSTALAČNÍ VÝŠKA 3m NAD PODLAHOU N - SVÍTIDLO NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ, AUTONOMNÍ (BATERIOVÝ PROVOZ), 8W, 230V, DOBA ZÁLOHY NA VLASTNÍ ZDROJ 1H EH1 - VÝVOD KABELEM CYKY 3Cx2,5 (JIŠTĚNÍ V ROZVADĚČI RAT JISTIČEM B16/1) PRO NAPÁJENÍ ÚPRAVNY VODY, VOLNÝ KONEC 2m ETK 1-7 - ELEKTRICKÝ TOPNÝ KABEL PRO VYHŘÍVÁNÍ OKAPOVÝCH ŽLABŮ, 20W/m, 230V - OVLÁDÁNO SYSTÉMEM MaR, NAPÁJENÍ PROVEDENO Z R2 A,B,C - OZNAČENÍ SVĚTLENÉHO OBVODU R1 - STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ OCELOPLECHOVÝ, PŘISAZENÝ -   BEZE ZMĚNY R2 - STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ OCELOPLECHOVÝ, PŘISAZENÝ, DOPLNĚN O NÁSLEDUJÍCÍ KOMPONENTY: 1x PROUDOVÝ CHRÁNIČ 40/4/003 + 7xJISTIČ B10/1 + 2xSTYKAČ 25A/230V, 4P(SPÍNÁNÍ MaR) - JIŠTĚNÍ ETK 1x JISTIČ B20/3 - ROZVADĚČ MaR DT3 R3 - STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ OCELOPLECHOVÝ, PŘISAZENÝ, DOPLNĚN O NÁSLEDUJÍCÍ KOMPONENTY: 1x PROUDOVÝ CHRÁNIČ 10/1N/B/003 - NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ  1x PROUDOVÝ CHRÁNIČ 40/4/003 + 3xJISTIČ B16/3 + 3xSTYKAČ 40A/230V, 4P(SPÍNÁN MaR) - OSVĚTLENÍ EL1/A,B,C RAT - STÁVAJÍCÍ OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ, PŘISAZENÝ DOPLNĚN O JISTIČ B16/3  - EH1 TECHNOLOGIE MAR: DT1 - ROZVADĚČ MaR, 8kW, 400V, VÝVOD KABELEM CYKY 5Cx6+CY6zž, JIŠTĚNÍ B25/3, VOLNÝ KONEC 3m V MÍSTĚ DT1 DT2 - ROZVADĚČ MaR, 5kW, 400V, VÝVOD KABELEM CYKY 5Cx4+CY4zž, JIŠTĚNÍ B20/3, VOLNÝ KONEC 3m V MÍSTĚ DT2 DT3 - ROZVADĚČ MaR, 5kW, 400V, VÝVOD KABELEM CYKY 5Cx4+CY4zž, JIŠTĚNÍ B20/3, VOLNÝ KONEC 3m V MÍSTĚ DT3 POZNÁMKA: BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ PĚSTEBNÍCH SVÍTIDEL (EL1) BUDE ŘEŠENA INTERNÍM PROVOZNÍM PŘEDPISEM, KTERÝ ZPRACUJE PROVOZOVATEL (ČASOVĚ ODDĚLENÉ SVÍCENÍ OD ZÁVLAHY SKLENÍKU, ZÁKAZ KROPENÍ SVĚTEL APOD.).  PODROBNĚ POŽADAVKY URČÍ NOVÝ PROTOKOL VNĚJŠÍCH VLIVŮ.
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