CLENENi DOKUMENTACE INTERIERU:

- zakladni poZadavky na nabytek a vybaveni
- schéma vybaveni jednotlivych mistnosti a vizualizace:

pokoj typu 1

pokoj typu 2

detail pfedsiné

detaily koupelny a WC
chodba a hala pred vytahy
recepce a sklad (821)
studovna (921)

kuchyrika (832/932)
detaily kuchynky
spolecenska mistnost (833)
spolecenska mistnost (933)
pradelna (837/937)
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- soupis nabytku




ZAKLADNI POZADAVKY NA NABYTEK A VYBAVENI

a) obecné:

pred vyrobou nabytku je potfeba zamérit skuteéné rozméry dotéenych prostor
na stavbé, nové stavebni konstrukce mohou byt realizovdny odlisné od PD,
dokumentace interiéru nenahrazuje dokumentaci vyrobni (dilenskou),
dodavatel ndbytku je povinen zpracovat vyrobni dokumentaci ndbytku,
vybaveni, predloZit vzorniky barev i materidli a nechat uvedené odsouhlasit
investorem, pripadné k tomu povérenymi zdstupci investora (TDI, AD),

styl, barevnost a provedeni ndbytku jsou zobrazeny v pfiloZenych vizualizacich,
tyto vzory jsou pro dodavatele zavazné,

pokud neni uvedeno jinak, zakladni barva nabytku je bild, matnd, materiél LTD
(laminovand drevotfiskovd deska) tl. min. 25 mm, poZadavky na hoflavost a
zdravotni nezdvadnost jsou uvedeny v ndsledujicich bodech.

b) poZarni bezpeénost:

veskery dodany ndbytek musi splfiovat platné normové poZadavky a pfedpisy
tykajici se hotelového ndbytku, zejména ustanoveni vyhl. ¢ 23/2008 Sb., o
technickych podminkdch poZdrni ochrany staveb a normy CSN EN 1101,
CSN EN 13773, SN EN 1021-2 a €SN 73 0831 PBS. Dodavatel je povinen dolozit
atesty/potvrzeni o spinéni poZadovanych norem pfi pfeddni plnéni,

poZdrni odolnost a poZdrni viastnosti ménénych prvki nesmi byt zhorseny,
obytné bufiky jsou samostatnymi poZdrnimi tseky,

povrchové upravy stén a stropl v celém prostoru musi splfiovat poZadavky
CSN 730802 pro prostory skupiny ul: index &iteni plamene is <75 mm/min. a
nesmi byt pouZito vyrobkd tfidy reakce na oheri cf,

podlahové krytiny musi mit tfidu reakce na ohefi nejméné cfl,

materidly pouZité na zdvésy musi prokazatelné splfiovat poZadavky CSN 730833
na dobu zdpalnosti del$i neZ 20 min. zkousenim dle CSN EN 1101,

Calounické materidly musi byt prokazateiné vyhovujici poZadavkim na
zdpalnost dle CSN 730833 zkousenim dle CSN EN 1021-2,

pfi vyméné kiidel poZdrnich dvefi musi byt dodavatelem provedena kontrola
zdrubné a poZdrni odolnost musi byt deklarovéna pro cely uzdvér, tj. kfidlo
véetné zdrubné.



¢) zdravotni nezdvadnost:

- povrchovd dprava dfeva, plastovych a kovovych Edsti, polstrovdni a dekort
nesmi obsahovat: nebezpecné ldtky, které jsou klasifikovdny dle smérnice
¢ 1999/45/ES jako karcinogenni (R40, R45, R49), skodlivé pro reprodukéni
systém (R60, R61, R62, R63), mutagenni (R46, R68), toxické (R23, R24, R25,
R26, R27, R28, R51), alergizujici pFi vdechnuti (R42) nebo Skodlivé pro Zivotni
prostredi (R50, R50/53, R51/53, R52, R52/53, R53), mohou vyvolat poskozeni
dédicnych vlastnosti (R46), pFi dlouhodobé expozici nebezpeli vdiného
poskozeni zdravi (R48), moZné nebezpeli nevratnych ucinki (R68); nesmi ddle
obsahovat vice neZ 5% (hmotnostnich) tékavych organickych sloucenin.

- neni dovoleno pouZivat ftaldty, které v dobé poulZiti spliuji klasifikacni kritéria
kterékoli z ndsledujicich vét oznaéujicich riziko (nebo jejich kombinaci): R60,
R61, R62 podle smérnice & 67/548/EHS ve znéni pozdéjsich pfedpisi tj. aziridin,
slouceniny chromu (VI).

- dodavatel musi predloZit seznam vSech pripravki pro povrchovou upravu
pouZitych pro kaZdy z materidli pritomnych v doddvaném ndbytku a jejich
bezpeénostni list nebo rovnocennou dokumentaci prokazujici splnéni vyse
uvedenych poZadavki. Ndbytek opatfeny ekoznackou typu | je povaZovan za
vyhovujici.

- dodané elektrospotfebi¢e nesmi obsahovat nebezpecné ldtky dle smérnice
¢ 1999/45/ES jako karcinogenni (R40, R45, R49), skodlivé pro reprodukcni
systém (R60, R61, R62, R63), mutagenni (R46, R68), toxické (R23, R24, R25,
R26, R27, R28, R51), alergizujici pfi vdechnuti (R42) nebo skodlivé pro Zivotni
prostfedi (R50, R50/53, R51/53, R52, R52/53, R53), mohou vyvolat poskozeni
dédiénych vlastnosti (R46), pfi dlouhodobé expozici nebezpeli vdiného
poskozeni zdravi (R48), mozZné nebezpeéi nevratnych ucinkd (R68); dodavatel
musi pfed doddnim pFedloZit dokumenty doklddajici absenci skodlivych latek
v doddvanych spotfebiéich. Elektrospotrebice opatiené ekoznackou typu | jsou
povaZovdny za vyhovujici.

_  ekoznatka typu | je definovdna normou CSN ISO 14024 Environmentdini
znaceni a prohldseni, typ I.

Ceska republika EU
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s.v. 2520
bez podhledu
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