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Příloha č. 1 Výzvy – Technická specifikace
· stabilita mikroskopu  při nízké hmotnosti,  možnost snadného přenášení 

· ergonomické umístění všech ovládacích prvků (ostření, změna osvětlení …) pro snadnou práci
· stativ mikroskopu s prostorem pro  uložení síťového zdroje
· skenovací (křížový) stolek s držákem preparátu, posunem preparátu a stupnicí pro odečet souřadnic,
      bezhřebenové vedení preparátu v rozsahu 76 x 30 mm,  ovládání stolku na pravou ruku, oblé hrany stolku
· možnost pozorování preparátu na stolku z přední i zadní strany
· binokulární tubus s náklonem 30 stupňů, se zorným polem FN20, s možností nastavení dioptrické korekce okulárů a seřiditelnou vzdáleností obou okulárů vůči sobě
·  snadná nastavitelnost výšky okulárů v rozsahu  min.  62 mm („Siedentopf“ typ tubusu)
· možnost rotace tubusu se zajištěním proti jeho uvolnění   
· optika s korekcí na nekonečno

· okuláry zvětšení 10x , zorné pole FN20 (2ks), s možností vložení měřící destičky, nebo kříže, či ukazovátka, okuláry s ohrnovatelnými gumovými očnicemi
· kondenzor pokrývající rozsah zvětšení 4x – 100x (Abbé), numerická apertura min 1,25 
· možnost aretace okulárů a kondenzoru k zabránění nepovolené manipulace
· otočný revolverový nosič pro 4 objektivy s reverzní orientací
· objektivy planachromáty pro šíři zorného pole FN20:
· plan achromatický objektiv 4x,  numerická apertura NA 0,10, pracovní vzdálenost 27,8 mm 
· plan achromatický objektiv 10x, NA 0,25, pracovní vzdálenost 8 mm
· plan achromatický objektiv 40x, NA 0,65, pracovní vzdálenost 0,6 mm    

· plan achromatický objektiv 100x, NA 1,25, imerzní (olejový), pracovní vzdálenost 0,13 mm 
· vnitřní povrch okulárů, tubusu a objektivů opatřený antibakteriálním nátěrem

· světelný zdroj s LED osvětlením s dostatečným výkonem a malou spotřebou max. 2W,  životnost LED diod min. 20 000 hod
· nezávislé koaxiální makro a mikro zaostřování  (nepřenášející pohyb mikro ostření na makro pohyb)
· makroostření v rozsahu 15 mm, jemné ostření 300 μm/na otočku, stupnice pro mikroostření po 2,5μm 
· aretace pozice zaostření (aretace makro posunu- ovládání součástí stativu)

· seřiditelná tuhost makro posunu (součást stativu)
· možnost vybavení mechanickým bezpečnostním systémem pro prevenci nedovolené manipulace s mikroskopem
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