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Podrobná specifikace věci veřejné zakázky
Nabídka dodavatele bude obsahovat datasheety výrobce k nabízeným zařízením.
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Značka/typ: (DOPLNÍ ÚČASTNÍK)
	Konfigurace
	Specifikace – minimální požadavek zadavatele
	Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE)

	Typ soustavy
	2.0;  Aktivní (samostatné)
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Celkový výkon sestavy  
	50 W
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Frekvence
	Od 20 Hz do 20 000 Hz
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Vstupy
	3,5mm jack
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Výstupy
	3,5mm jack
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Rozměry (š x v x h)
	145 mm x 380 mm x 182 mm
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Záruka
	3 roky
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK





[bookmark: _Toc504042863]1.2 DataProjektor

Značka/typ: (DOPLNÍ ÚČASTNÍK)
	Konfigurace
	Specifikace – minimální požadavek zadavatele
	Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE)

	Svítivost
	3000 ANSI lumenů
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Technologie 
	LASER/LED
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Grafické vstupy
	HDMI, VGA (D-SUB)
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Životnost lampy
	20000 hodin
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Nativní rozlišení
	1024 × 768 px
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Projekční vzdálenost
	Normal Throw - běžná
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Uchycení
	Na strop nebo na stůl
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Záruka
	3 roky
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK






[bookmark: _Toc504042865]1.3 Nahrávací zařízení, 3 ks.
Na zařízeních lze současně nahrávat nebo přehrávat dvě stopy (stereo).

Značka/typ: (DOPLNÍ ÚČASTNÍK)
	Konfigurace
	Specifikace – minimální požadavek zadavatele
	Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE)

	Funkce
	Low-cut filtr, Auto Rec Level, Marker
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Formáty nahrávky
	Wav (16/24 bit, frekvence 44.1/44/96 kHz), MP3 (datový tok 48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320kbps, frekvence 44.1kHz)
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	A/D a D/A konverze
	24 bit, 128x oversampling
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Zpracování signálu
	32 bit
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Záznam
	MP3 nebo WAV fomát
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Paměťové médium
	microSD karta (16MB-2GB), micro SDHC karta (4GB-32GB)
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Displej
	127 segmentů, podsvícený
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Zabudované mikrofony
	stereo, směrové, kondenzátorové
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Mic/Line vstup
	3,5 mm jack
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Sluchátkový/linkový výstup
	3,5 mm jack
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	USB rozhraní
	MiniB USB 2.0
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Standard Mass Storage
	Ano
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Napájení
	1x AA baterie nebo volitelný adaptér (AD-17)
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Životnost baterie
	   10 h (MP3) nebo 9 h (Wav)
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Rozměry
	44 x 136 x 31 mm
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Hmotnost
	Max. 60g bez baterie
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Záruka
	2 roky
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK
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1.4 Profesionální rekordér, 2 ks
Dva přenosné rekordéry pro profesionální účely. 

Značka/typ: (DOPLNÍ ÚČASTNÍK)
	Konfigurace
	Specifikace – minimální požadavek zadavatele
	Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE)

	Konstrukce
	Odolná kovová
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Záznam
	Stereo záznam do SD nebo SDHC karty
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Příslušenství
	2GB SD karta
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Formáty
	MP3 nebo WAV formát
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Vestavěné mikrofony
	4 kondenzátorové
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Mikr. Vstupy
	XLR mikr. vstupy s vypínatelným +48V fantomovým napájením
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Limiter
	Analogový peak limiter
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Low cut filter
	40 Hz, 80 Hz nebo 120 Hz
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Funkce
	Analog Auto Gain Control
Overdub funkce pro nahrávání zpěvu
AutoRec funkce pro automatické nahrávání spouštěné nastavitelnou úrovní vstupního signálu
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	stereo vstup pro externí mikrofon
	mini stereo jack
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	stereo linkový vstup s regulací
	mini stereo jack
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Sluchátkový výstup s regulací
	mini stereo jack
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Linkový výstup
	mini stereo jack
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Vestavený reproduktor
	s vypínáním
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Baterie
	Lithium-Ion baterie;  běžné AA baterie
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Konektivita
	USB 2.0 port
Bezdrátové dálkové ovládání
Vstup pro síťový napaječ (zvláštní příslušenství)
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Záruka
	2 roky
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK
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Značka/typ: (DOPLNÍ ÚČASTNÍK)
	Konfigurace
	Specifikace – minimální požadavek zadavatele
	Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE)

	Záznam
	Stereo záznam na micro SD  kartu
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Formáty
	MP3 nebo WAV formát
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Mikrofon
	Vestavěný stereofonní, 1x vstup jack pro mikrofon
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Výstup
	1x Sluchátkový výstup jack
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Další požadavky
	připojení k PC pomocí USB kabelu, integrované reproduktory
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Záruka
	2 roky
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK





[bookmark: _Toc504042871]1.6 Profesionální sluchátka, 2 ks

Značka/typ: (DOPLNÍ ÚČASTNÍK)
	Konfigurace
	Specifikace – minimální požadavek zadavatele
	Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE)

	Konstrukce
	Uzavřená
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Frekvenční rozsah
	16 Hz až 22 000 Hz
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Impedance
	70 Ω
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Citlivost
	120 dB
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Délka kabelu
	1,5 m
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Hmotnost
	Max. 140 g
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Záruka
	2 roky
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

























