
Technická spec i f i kace 

Obecné požadavky: 
- zadavate l požaduje svobodné technické řešení serverových náhradních dílů bez Vendor Lock-In omezení 
- zadavate l chce, aby každý náhradní díl byl výrobcem uvolněný pro český spotřebitelský trh (možnost si 

ho koupit bez návaznosti na jiné kusy ha rdware nebo služeb d is t r ibutora) 
- kompatibilní s O S L inux, pro komponenty bez podpory v aktuálním jádře (h t tps : / /www.kerne l .o rg 
Lates t Stab le Kerne l : 5 .3 .1) musejí být poskytnuty zdrojové kódy ovladače 

- záruka 3 roky, s on-site reakcí nejpozději následující pracovní den 

Požadavky na k o m p o n e n t y : 
- seznam komponent = l x chass i s , l x základní deska , 2x CPU chladič, 2x d isk 
- komponenty musí splňovat pa ramet ry v iz „Specifikace komponent" 
- zadavate l požaduje náhradní díly v originálních krabicích od výrobce 
- chass i s a chladiče navržené pro základní desku 
- základní deska musí být certifikována výrobcem chass i s , chass i s musí být certifikováno výrobcem 

základní desky 

- chladiče musí být certifikované výrobcem základní desky 

S p e c i f i k a c e k o m p o n e n t : 

C h a s s i s 
- 2U chass i s , ve l ikost - ( 3 . 5 " , 17 .2" , 2 5 . 5 " ) 
- redundantní ( power d is t r ibutor) zdroj 230V, přístupný zezadu , vyměnitelný za běhu, příkon min 905W a 

max 945W, cer t i f ikace 8 0 - P L U S P la t inum, umístěný na pravé zadní straně chass i s (z pohledu zepředu) 
- backplane bez expandéru, 8x 3,5" hot-swap SAS/SATA Dr ive Tray ze předu, 4 x 3 ,5" hot-swap 
NVMe/SAS/ 

SATA Dr ive Tray ze předu 
- možnost vyměnit (později dokoupi t) diskový backp lane (případně celé c ha s s i s ) za expanderový 

(vyrobený stejným výrobcem, se stejnými pa ramet ry s výjimkou možných silnějších zdrojů) 
- na předních diskových Dr ive Tray nalepené originální štítky (od výrobce chass i s - číslované od nu ly) 
- možnost rozšířit chas s i s ( z a potenciální dokoupě chass i s příslušenství) o 2x 2 ,5" hot-swap d isky 

přístupné zezadu 
- možnost dokoupit originální uzamykatelný přední k ry t 
- power tlačítko na levé straně dole ( z pohledu zepředu) 
- minimálně 7 expanzních slotů 
Základní d e s k a 
- dvoupaticová základní d e s ka , socke t S P 3 , umožňující min 2 T B DDR4 paměti, možnost PXE boot 
- l x M.2 SATA/PCI -E 3.0 x 2 slot formátu 2 2 8 0 , 2 2110 
- volné sloty minimálně 2x PC I -E 3.0 x l 6 , 3x PC I -E 3.0 x 8 
- 2x lOGBase -T LAN R J 4 5 porty + l x IPMI port 
- IPMI 2.0 s v i r tua l med ia over LAN a podporou KVM-over-LAN 
- možnost připojit minimálně 8-ventiátorů (2xCPU + min 6 dalších) s mon i to r ingem otáček 
- požadujeme VGA výstup, minimálně 2x U S B 2.0 a 2x USB 3.0 konektory, 

l x COM port, l x TPM 2.0 header, 2 x SATA DOM power konektory, l x slot Micro-SD, bootování z kar ty 
- managemen t - klávesnice, v ideo & myš (KVM) over LAN, web Console Redirect ion - nastavitelný 
TCP/U DP 

port, možnost využít dedikovaný LAN inter face nebo sdílený pomocí VLAN, vzádený power control , 
hardware heal th monitorování 

C P U chladič 
- aktivní chladič ( s ventilátorem)D 
- socket SP3 , ve l ikost 2U, ventilátor na boku chladiče, navržený j a k pro s e r ve r y s jedním CPU, tak se 

dvěma CPU 
- konstruován na minimálně 180 W, ve l ikost celého chladiče minimálně 1 1 7 x 7 8 x 6 4 m m Ventilátor: 12 V 

DC, ve l ikost minimálně 6 0 x 6 0 x 2 5 m m , speed control 4-pin PWM, rated speed minimálně 8400 RPM, 
zvukový hluk maximálně 52 dB ( A ) 

Disk 
- serverový S S D 9 6 0 G B 2.5 S A T A I I I d isk 
- rychlost minimálně 520 MBps (čtení) 4 7 5 Mbps (zápis), minimálně 5DWPD (záruka 60 měsíců) 

http://www.kernel.org


Ostatní požadavky: 
- zadavate l s tanov i l j a ko jediné hodnotící kritérium nejnižší nabídkovou cenu v Kč včetně DPH za celý 

předmět plnění tedy za všechny požadované položky v požadovaném množství tak, j a k j e výše uvedeno 
včetně dopravy zboží do místa plnění a montáže prázdného chassis do racku 

- nesplnění libového bodu technické spec i f ikace (např. počet slotů na základní desce ) znamená vyřazení z 
výběrového řízení 

- nabízené zboží, musí být nové, nepoužité 
- maximální cena nabídky j e 53 000 Kč bez DPH, překročení této částky znamená vyřazení z výběrového 

řízení 


