POZNAMKA K DOKUMENTACI

PREDLOZENA DOKUMENTACE JE RESENA JAKO TYPOVY PROJEKT DANE VARIANTY POKOJE.

POKOJE JSOU VZHLEDEM K USPORADANI INSTALACNICH SACHET A UMISTENI SOC. ZARIZENI VE DVOU
PROVEDENICH - PRAVE A LEVE. PROVEDEN{ JSOU DISPOZICNE ZRCADLOVE OBRACENA, VC. SMYSLU
OTEVIRANT DVERI, JINAK SE NELISI. V DOKUMENTACI ZOBRAZENE PROVEDENI JE LEVE.

V LEVEM PROVEDENI JE SOC. ZARIZENI POKOJE UMISTENO VLEVO 0D DVER{, DVERE JSOU LEVE.

V PRAVEM PROVEDEN{ JE SOC. ZARIZENI POKOJE UMISTENO VPRAVO 0D DVERI, DVERE JSOU PRAVE
VYKAZ VYMER JE RESEN VZDY PRO JEDEN POKOJ DANE VARIANTY BEZ OHLEDU NA PROVEDENI.

PREHLED POCTU POKO0JU, VC. PROVEDENI

LNP
PRAVE PROVEDEN{ - 3 pokoje
LEVE PROVEDEN{ - &4 pokoje

S5NP
PRAVE PROVEDEN{ - 5 pokojl
LEVE PROVEDEN{ - 6 pokojt

CELKEM PRAVYCH PROVEDEN{ - 8 pokojt
CELKEM LEVYCH PROVEDEN{ - 10 pokojt
CELKEM POKOJU VE var. B - 18 pokojl

SEZNAM DOKUMENTACE

obsah ozn. méfitko
Pldorys - soufasny stav D.1.1.b.01 1:30
Pldorys - bouraci prace D.1.16.02 1:30
Navrh - pddorys, podhled D.1.1.b.03 1:30
Navrh - Fezopohledy D.1.1.b.04 1:30
Navrh - sparofez obkladd a dlazby D.1.1.b.05 1:30
Specifikace a standardy D.1.1.b.06 -
ZTI - schéma rozvodl D.1.4.ZT1.b.01 1:30
Elektroinstalace - schéma rozvodd D.1.4.E1b.01 1:30
Elektroinstalace - schéma rozvadéce D.1.4.E1.b.02 -
Vykaz vymér (xls) D.1.1.c.01 -

VZHLEDEM K ROZSAHU STAVEBNIHO ZAMERU NEJSOU RESENY CASTI A, B, C. A E, A
DALE NEJSOU U JEDNOTLIVYCH CASTI DOKUMENTACE TECHNICKE ZPRAVY, VESKERE
SPECIFIKACE JSOU UVEDENY PRIMO NA VYKRESECH.

Dokumentace je provedena dle platnjch CSN a predpist souvisejicich v rozsahu stupnd DOKUMENTACE PRO
PROVEDEN] STAVBY. Tato dokumentace byla zpracovana dle dostupnjch a predanjch podkladd!

Projekt predpoklada, Ze realizace bude provadéna autorizovanou firmou, bude se Fidit platnymi
predpisy, technickymi piedpisy vyrobcd jednotlivjch materiald a béhem vystavby bude dodrZeno ustanoveni
vyhl. € 324/90 Sb. o bezpetnosti prace a technickych zafizenich.

Vedkeré pouzité materidly musi byt schvaleny pro pouziti v CR pro dany Gfel, nebo na né musi byt
vydano prohlaseni o shodé. Zhotovitel stavby zodpovidad za kompletnost dodavky stavby a je povinen
zkontrolovat uvedené vykazy prvkd a upozornit na pFipadné nesoulady. Pokud nebude zhotovitel stavby
jakoukoliv ¢ast stavby, kterad je dokumentovana v této PD, dodavat, upozorni na to vyslovné investora i
architekta. Rovnéz je povinen upozornit na pripadné vyrobni a technologické nedostatky a vyzvat
projektanta k napravé.

VESKERE MIRY ZODPOVEDNE KONTROLOVAT NA STAVBE. KOTY NEJSOU NADRAZENY SPARAM, DOLEZITE
JE LICOVANI A NAVAZNOST KONSTRUKCI. PRO VESKERE TECHNOLOGIE STAVBY DODRZOVAT PLATNE
NORMY CSN. MATERIALY A POVRCHOVE UPRAVY PROVADET PODLE VZORKU ODSOUHLASENEHO
ARCHITEKTEM. ZMENY €1 OPRAVY VOCI PROJEKTOVE DOKUMENTACI JE NUTNE KONZULTOVAT A NECHAT
SCHVALIT PROJEKTANTEM STAVBY! VYKRES NENAHRAZUJE VYROBNI DOKUMENTACI !

V pripadé nesrovnalosti mezi jednotlivymi ¢astmi dokumentace plati nasledyjici:

- kéty uvedené ve vykresu plati, i kdyZ se li$7 od velikosti z vykresu odmérovanych,

- vykresy podrobngéj$iho méritka maji prednost pred vykresy hrub$iho méfitka porizenymi ke stejnému
datu,

- textova ureni (specifikace) maji prednost pred vykresovou dokumentaci,

- Gpravy povrchu v tabulkach a textovych uréenich maji prednost pred zndzornénim na vykresech,

- stavebné architektonickd dokumentace m& prednost pred dokumentaci jednotlivych spolupracujicich
profesi (ZTI, VZT, EL..) v tom smyslu, Ze je rozhodujici pro FeSeni pFipadnych rozdill v celkovém
utvaFeni a pojeti architektonickych prvki konstrukci, Gplnost a kvalita viech profesnimi specialisty
navrzenych systémd musi byt zachovana.
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A. PRUVODNI ZPRAVA

Stavebni Gpravy hotelovych pokojll, José Martiho 2/407 - DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

A.1 IDENTIFIKACNi CAST

A1 UDAJE O STAVBE
a) nazev stavby
Stavebni Gpravy hotelovych pokoj
b) misto stavby
José Martiho 2/407
162 00 Praha 6 - Veleslavin
¢) predmét dokumentace
dokumentace pro provedeni stavby

A.1.2 UDAJE 0 STAVEBNIKOVI

Universita Karlova v Praze, Cenfrum doktorandskych a manazerskych studii
José Martiho 2/407

162 00 Praha 6 - Veleslavin

IC: 00216208, DIC: CZ 00216208

(stavebnik je pravnickd osoba)

A.1.3 UDAJE 0 ZPRACOVATELI SPOLECNE DOKUMENTACE
a) hlavni projektant a architekt

Ing. arch. Ondrej Freudl

Klinec 206, 252 10 Mnisek pod Brdy

tel.. #15 953 820, mail: fre on@volny.cz
autorizovany architekt obor A1, CKA € 03598

b) projektanti ¢asti dokumentace

¢ast D.1.1, D.1.4. - zdravotné technické instalace
Ing. arch. Ondrej Freudl
Klinec 206, 252 10 MniSek pod Brdy

tel.. 715 953 820, mail: fre _on@volny.cz
autorizovany architekt obor A1, CKA ¢ 03598

¢asti D14 - elektroinstalace

Pefr Aschenbrenner - projekty elektro
Liblice 242, 282 01 Eesk)’l Brod

tel.: 602 769 860, mail: aschenbr@seznam.cz

vykaz vymér, rozpocet
Ing. Peter Plank, plank@volny.cz, tel.: 724 486 264

A.2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

a) zakladni informace o rozhodnutich nebo opatfenich, na jejichz zakladé byla stavba povolena
Stavbu lzy provést bez rozhodnuti o povoleni nebo umisténi stavby.

b) zakladni informace o dokumentaci, na jejimz zakladé byla zpracovana projektova dokumentace pro provadéni stavby
Dokumentace byla zpracovana na zakladé provadéci dokumentace plvodni stavby, VPU Praha, 05/1986.




B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 POPIS UZEMi STAVBY

Navrhovand stavba nemd vliv na Gzemi, neni Feseno.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 UCEL UZiVANI STAVBY, ZAKLADNI KAPACITY FUNKCNICH JEDNOTEK

Navrhovanou stavbou nedochazi ke zméné Gcelu a kapacity stavby ani funkCnich jednotek.

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENi

a) architektonické Feseni
Pfedmétem stavby je dispoziéni a materialové Gprava interiéru hotelovych pokojd, jejiz cilem je zvySeni uZivatelského stan-
dardu pokojli. Stavajici Fedeni je plvodni z roku 1986.
Stavajici pokoje jsou dispozicné rozdéleny na vstupni Cast s predsini a bytovym jadrem a pokoj. Vstupni Cast priléha ke
spolecné chodbé. predsin je oddélena od pokoje prickou s dvermi. Bytové jadro je umakartové, s oddélenou koupelnou a WC.
Pokoje jsou ve 2 variantach: s vétsi vstupni casti a vanou v koupelné a s mensi vstupni Casti se sprchovou vanickou v
koupelné. Kazda z variant je pak dale ve 2 provedenich v zrcadlové obracené verzi.
Navrh a projekt rfesi taktéz 2 varianty rFeseni: var A - pokoj s mensi koupelnou se sprchovou vanickou se spojenim WC a
koupelny, var B - pokoj s vétsi koupelnou s vanou se spojeni WC a koupelny. Obé varianty jsou opét ve 2 provedenich se
zrcadlovym otocenim - - viz. pozn. na titulni strané dokumentace.
Navrhovana zména spotiva v nahradé pivodniho montovaného jidra za zdéné a dale propojeni pivodni pFedsiné s pokojem
odstranénim dvefi a tasti pFitky. Uvolnénim dispozice vznikd dojem vét$iho prostoru. PFedsifi vSak zdstava vizualné oddé-
lena snizenim podhledu. Dalsi dpravy se tykaji zmén povrchovych Gprav podlah a stén, nové rozvody vody a kanalizace v
jadru a nova elektroinstalace v pokoji.

B.2.3 BEZBARIEROVE UZIVANiI STAVBY

Pozadavky na bezbariérové uzivani staveb se navrhované stavby netykaji, neni feseno.

B.2.. BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY

Bezpetnost stavby pFi uZivani je zajiSténa dodrzenim pozadavkl platnjch vyhlaSek a norem pro vystavbu pozemnich ob-
jektd, zejména vyhl. 26/1999Sb. HLMP a vyhl. 23/2008Sh.

PFi jejim uzivani a provozu nedojde k Grazu uklouznutim, padem, narazem, popalenim, zasahem elektrickym proudem, vy-
buchem uvnitf nebo v blizkosti stavby nebo k Grazu zplisobenym pohybujicim se vozidlem a nebude ohroZena bezpeinost
provozu na pozemnich komunikacich a drahach.

B.2.5 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

a) konstrukéni a materialové FesSeni
Stavajici objekt je Zelezobetonovy sténovy panelovy vicetrakt. Hotelovy pokoj zabird vzdy jedno konstrukcni pole. Vnitrni
obvodové stény jsou ZLB panely tl. 200mm, vn&ji obvodovd sténa je ZLB v kombinaci s plynosilikatem. Stropy jsou ZLB
panelové. Vstupni tast a pokoj jsou oddeéleny plynosilikdtovou prickou tl. 60mm. Podlahy jsou tézké plovouci.
Nové navrhované konstrukce jsou lehké plynosilikatové pricky YTONG a SDK pricky a predstény. Ve vstupni Casti a hygi-
enickém zazemi bude sniZzeny SDK podhled. V prostoru predsiné a pokoje bude nova nasl. vrstva (zatez. PVC), v hyg. zaze-
mi bude ker. dlazba. Stény hyg. zazemi budou oblozené ker. obkladem, ostatni plochy omitané a opatfené malbou.

b) mechanicka odolnost a stabilita
Navrhovana stavba nezasahuje do nosnych konstrukci stavajiciho objektu, nemeni uzitné ani stalé zatizeni. Stavba nema
vliv na mechanickou odolnost a stabilitu stavajiciho objektu.
Mechanickd odolnost a stabilita navrzené stavby je v souladu s pozadavky vyhl. 26/1999Sb. HMP, ¢l. 16 a jednotlivé kon-
strukce jsou Feseny v souladu s pozadavky casti 3., oddil I, ¢l. 30-42 této vyhlasky.

B.2.6 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARiZENi

V navrhované stavbé nejsou umisténa technickd a technologickd zarizeni, neni Feseno.

B.2.¥ POZARNE BEZPECNOSTNi RESENI

Navrhovana stavba se z hlediska pozarni bezpefnosti posuzuje dle CSN 73 0834:2011 Pozarni bezpetnost staveb - Zmény
staveb. Dle €l. 3.3. Normy se jedna o zménu skupiny |. Navrhovana stavba nevyZzaduje dalSi opatreni, protoze jsou splnény podminky
¢l. 4. Normy: navrhovand stavba nezasahuje do konstrukci, které zajist'uji stabilitu objektu nebo oddéluji ménéné Casti stavby od
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stavajicich,; neni zhorsena pozarni odolnost konstrukci, neni zhorsSena trida reakce na ohen v ménénych konstrukcich; neméni se
plocha pozarné otevirenych ploch; nejsou zfizovana nova vzduchotechnickd zarizeni; veskeré nové prostupy zdmi a stropy budou
utésnény v souladu s CSN 73 0810:2009, El. 6.2; nejsou zhorieny parametry zaFizeni pro protipozarni zésah; nejsou z(Zeny ani
prodlouzeny Unikové cesty ani neni zhorsena jejich kvalita.

Pozarné bezpecnostni Feseni objektu je v souladu s pozadavky vyhl. 26/1999Sb. HLMP, vyhl. 23/2008 Sb. a zavaznymi Castmi
prisluénych CSN.

B.2.8 ZASADY HOSPODARENiI S ENERGIEMI

Navrhované stavba nema vliv na hospodareni s energiemi.

B.2.9 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A KOMUNALNI PROSTREDI

Navrhovana stavba neméni stavajici Feseni s ohledem na hygienické pozadavky.

B.2.10 OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY PROSTREDI

Navrhovana stavba nemé vliv na stavajici Feseni ochrany stavby pred neg. GCinky prostredi.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Navrhovana stavba nema vliv na stavajici pripojné body objektu na technickou infrastrukturu, nejsou ménény ani napojovaci
body pokojli, nedochazi ke zméné kapacit, neni FeSeno.

B.. DOPRAVNI RESENI

Navrhovana stavba nemd vliv na dopravni Feseni.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

navrhované stavby se netyka, neni reseno.

B.6 POPIS VLIVO STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANU

a) vliv na Zivotni prostfedi - ovzdudi, hluk, voda, odpady a plida
Navrhovana stavba nemd vliv na Zivotni prostiedi ve smyslu ¢l. 13 vyhl. 26/199Sh. HL. m. Prahy, a to v prdbéhu stavby ani
po jejim uvedeni do provozu.
Stavba nema vliv na znetisténi ovzdusi. V navrhované stavbé nejsou instalovany zarizeni ani predméty, které by byly
zdrojem hluku. Stavajici akustické konstrukce nejsou naruseny. Hlutnost pri provadéni stavby neprekroli ekvivalentni hladi-
nu hluku L Aekv = 60 dB (A) v denni dobé od 07 - 19 hodin. Mimo tuto dobu nesmi byt hluéné stavebni prace provadény.
Stavba se nenachazi v ochranném pasmu vodniho zdroje nebo toku, neni feseno.
S odpadem vzniklym pri stavebnich pracich na zakladé predlozené projektové dokumentace bude nalozeno v souladu se za-
konem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dal$ich zakond, ve znéni pozdgj$ich zmén (dale jen zikon o odpa-
dech), jeho provadécich piedpist - vyhlagky MZP ¢ 381/2001 Sb., a ¢. 383/2001 Sb.
Odpad bude deponovan na ureném misté na staveni$ti a nasledné uloZen do pFistavenjch velkoobjemovych kontejnerd.
Pfednostné bude zajiténo vyuZiti odpadd pred jejich odstranénim, materidlové vyuZiti bude mit pFednost pfed jinym vyuZi-
tim odpadl. Odpady budou pFedany pouze osobam, které jsou podle zikona o odpadech k jejich pFevzeti opravnény. Ke ko-
laudaci budou predloZeny doklady o zplsobu odstranéni odpadi ze stavebni Einnosti, pokud neni jejich dal$i vyuZiti mozné,
a evidence odpad{ ze stavby.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Vzhledem k charakteru stavby je ochrana obyvatelstva reSena v ramci pozarné bezpecnostniho FesSeni a dodrzeni platnych
vyhlasek, zakond a norem pro vystavby pozemnich objektd.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a jejich zajisténi
Veskeré potfeby médii budou zajistény z vnitfnich rozvodd stavby.

b) odvodnéni staveni§té
Stavba bude probihat pouze uvnitF objektu, neni Feseno.




B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

c

d)

e)

f)

a)

h)

j

k)

napojeni staveni$té na stavajici technickou a dopravni infrastrukturu
Napojeni je stavajici, neni Feseno.

vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
PFi dodrzeni zasad popsanych zasad v této kapitole nema provadéni stavby negativni vliv na sousedni pozemky a stavby.

ochrana okoli staveni$té a souvisejici poZadavky na asanace, demolice a kaceni drevin
Stavba bude probihat pouze uvnitf objektu.

maximalni zabory pro staveni$té (dofasné/trvalé)
Zabory nejsou nutné, stavba bude probihat pouze na pozemku investora a uvnitf objektu.

maximalni produkovanid mnoZstvi a druhy odpadli a emisi pFi vystavbé, jejich likvidace

Pfi vystavbé dojde ke vzniku odpadl kod 17, zejména 17 02 01, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 11, 17 06 04 a 17 09 14. Predpokla-
dany objem vzniklého odpadu je cca 2m3/pokoj. Odpad bude skladovan na deponii na stavenisti, zajiStén proti vlivu pové-
trnosti a pribézné nakladan do velkoobjemovych kontejnerl a likvidovan odvozem opravnénou firmou s dal$i likvidaci.

bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin
Neni Feseno.

ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé

Hlu¢nost pri provadéni stavby neprekroCi ekvivalentni hladinu hluku L Aekv = 60 dB (A) v denni dobé od 07 - 19 hodin.
Mimo tuto dobu nesmi byt hluéné stavebni prace provadény.

S odpadem vzniklym pri stavbé bude nakladano dle zasad uvedenych v casti B.6, odst. a)

Stavbou, jejim provozem a Gdrzbou nesmi byt rusen telefonni a telegrafni provoz, prijem rozhlasu a televize.

V prib&hu stavby musi investor zajistit udrZovani navazujicich komunikaci v tistoté, pred vyjezdem aut z prostoru sta-
venisté musi byt podbéhy a pneumaticky oCiStény. Pri znediSténi komunikace musi byt neprodlené provedeno jeji odiSténi.
Stavba bude provadéna tak, aby byla omezena prasnost stavby, napf. kropenim materialu nebo plachtovanim.

Stavbou nesmi byt zplsobeny $kody na zemédélskych kulturich a nemovitostech.

Provedeni stavby nemd negativni vliv na zivotni prostredi.

zasady bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordindtora bezpetnosti a ochrany zdravi
dle jinych pravnich pFedpist
Vzhledem k rozsahu stavby se nepredpoklidda, Ze na stavbé budou soufasné plsobit zaméstnanci vice neZ jednoho dodava-
tele. Proto neni povinnosti zadavatele stavby urCit koordinatora bezpecnosti prace dle §14 odst 1) zakona 309/2006Sb.
Protoze stavba nespliuje podminky stanovené v §15 odst. 1) pism. a) nebo b), neni taktéZz povinnosti zadavatele stavby do-
rutit oznameni o zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace ve stanovené Lhité. Stejné tak neni nutné vypracovani planu
bezpecnosti.
Bez ohledu na vysSe uvedené musi byt stavba provadéna pri dodrzeni vsech platnych technologickych, bezpecnostnich a
technickych norem, pfedpisi a zasad. Za jejich dodrZovani odpovida prislusnd provadéci firma a po prevzeti dila jeho uZiva-
tel. Provadéci firma zajisti, aby byly splnény pozadavky na pracoviSté a pracovni prostredi na stavenisti, pracovni
prostiedky a zafizeni,organizaci prace a pracovni postupy dle §3-5 zakona 309/2006Sb a pFisludnych provadécich pFedpist
(narizeni vladdy 362/2005Sb., 101/2005Sb., 378/2001Sb. a 27/2002Sb.) Zejména je nutno dbat na to aby:

- na stavenisté byl zamezen pFristup nepovolanym osobam

- praci musi provadét pracovnici pFislu$né kvalifikace a musi byt vybaveni piedepsanymi ochrannymi pomlckami

- v3echny osoby (vfetné hostl) zdrZujici se na staveni$ti musi byt vybaveny ochrannymi pomickami a byt naleZité

proskoleni

- byly dodrzovany platné predpisy pro manipulaci s materidlem, dopravnimi prostredky a stavebnimi stroji, vietné pod-

minek vyrobcd a dodavateld

- pred zahdjenim praci byla vytyCena a viditelné oznaCena vsechna vedeni inzenyrskych siti a uCinéna opatieni k

jejich ochrané

sypkych a pradnych materiall musi byt provedeno tak, aby bylo zabranéno $ifeni prachu v ovzdusi.
PFi provadéni stavby budou dodrzeny pozadavky vyhl. 26/199SB. HLMP, ¢l. 26.

Upravy pro bezbariérové uzivani dottenych staveb
Navrhované stavby se netyka, neni Feseno.
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U

m)

n)

zasady pro dopravni inZenyrska opat¥eni
Stavba bude probihat pouze na pozemku investora a nevyzaduje DIO.

stanoveni specidlnich podminek vystavby (provadéni stavby za provozu, opatieni proti (Zinkim vnéjSiho prostiedi pfi vy-
stavbé atp.)

Stavba bude probihat za provozu v ostatni ¢asti stavby. Cely objekt je v majetku a je provozovan stavebnikem, negativni
vlivy stavby budou eliminovany vhodnym organizatnim opatfenim stavebnika.

Pri deponovani materiili a parkovani dopravnich prostredki stavby kolem objektu nesmi dojit k omezeni zafizeni pro
protipoZsrni zésah (pfijezdové komunikace, ndstupni plochy, zésahové cesty, pfistup k vnéjSim odbérnym mistim). PFi
deponovani materidli a mechanizace uvnitF objektu nesmi dojit k zidZeni dnikovych cest, v jejich prostordch nesmi byt
skladovany horlavé materidly a latky!

postup vystavby, rozhodujici diléi terminy
Vystavby bude probihat v jedné etapé.
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LEGENDA MATERIALU
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var. b

3400 VESKERE MIRY ZODPOVEDNE KONTROLOVAT NA STAVBE. KOTY NEJSOU NADRAZENY SPARAM,
DULEZITE JE LICOVANT A NAVAZNOST KONSTRUKCI. PRO VESKERE TECHNOLOGIE STAVBY DODRZOVAT
PLATNE NORMY CSN. MATERIALY A POVRCHOVE OPRAVY PROVADET PODLE VZORKU ODSOUHLASENEHO
= POKOJ ARCHITEKTEM. ZMENY €1 OPRAVY VUEI PROJEKTOVE DOKUMENTACI JE NUTNE KONZULTOVAT A NECHAT
= 1hg2m2 SCHVALIT PROJEKTANTEM STAVBY!
SV, 2500 m VYKRES NENAHRAZUJE VYROBNI ANI DILENSKOU DOKUMENTACI !
KOBEREC

akce

Stavebni Gpravy hotelového pokoje

Universita Karlova v Praze, Centrum doktorandskych a manazerskych studii
José Martiho 2/407
162 00 Praha 6 - Veleslavin

misto

José Martiho 2/407
162 00 Praha 6 - Veleslavin

stupen

dokumentace pro provedeni stavby

¢ast dokumentace

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI

hlavni projektant autorizace

fre.on - Ing. arch. Ondrej Freudl
Klinec 206, 252 10 MniSek pod Brdy

projektant tasti

lﬂnlli fre.on - Ing. arch. Ondfej Freudl

4,08 m2 Klinec 206, 252 10 MniSek pod Brdy
SV 2650 mn- zodpovédny projektant

KERAMICKA DLAZBA

Ing. arch. Ondrej Freudl

vypracoval

Ing. arch. Ondrej Freudl

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
‘ stavebnik
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
\

Cislo nazev paré
D.1.1.b.01 Pldorys - soutasny stav
datum méritko format

09/2015 1:30 A3 - 420/29%
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SV, 2450 m

KERAMICKA DLAZBA

.

V CELEM POKOJI DDSTRANIT ROZVODY ELEKTRO

ODSTRANIT NESOUDRZNE CASTI NATERD A PODKLADNICH STUK(

ODSTRANIT CELE SANITARNI JADRO

VC. ZARIZOVACICH PREDMETO A ROZVODU INSTALACT

ROZVODY VODY A KANALIZACE 0DSTRANIT AZ PO NAPOJOVAC] BODY
STOUPACICH POTRUBI [PRED UZAVERY)

OCELOVOU KOSTRU SACHTY PONECHAT

DEMONTAZ GARNYZE

DEMONTAZ PARAPETU OKNA | BALKONOVYCH DVERI

LEGENDA - BOURACI PRACE

stavajici zachované konstrukce

bourané konstrukce

3 odstranované prvky

zatisténi / Gprava navazujicich konstrukci

bouréni otvord v podlaze

dpravy podhledl

Opravy podlahovych konstrukci

POZNAMKY:

- bouraci prace musi byt provadény s ohledem na stav a stari konstrukci

- nesmi byt zasahovano do nosnych konstrukci stavby, pokud neni uvedeno ve vykresu

jinak

- pfed provadénim demontaZe zafizovacich pFedmétl a instalaci musi byt provedeno

jejich odpojeni/vypnuti/uzavieni pFivodd

- pFi provadéni bouracich praci musi byt zamezeno zneliSténi sousednich prostor

- pfi deponovani suti/odstrafiovanych prvkd nesmi dojit k pFekroceni max. povoleného

zatizeni konstrukci! deponovani nesmi byt provadéno na Gnikovych cestach objektu!!

- nakladani s odpadem musi byt provadéno v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonl, ve znéni pozdéjSich zmén (dile jen
zakon o odpadech), jeho provad&cich piedpisd - vyhlaky MZP & 381/2001 Sb., a &
383/2001 Sb. PFednostné bude zajidténo vyuziti odpadli pFed jejich odstranénim,
materidlové vyuziti bude mit pFednost pfed jinym vyuZitim odpadd. Odpady budou
predany pouze osobam, které jsou podle zakona o odpadech k jejich prevzeti
opravnény.

var. b

VESKERE MIRY ZODPOVEDNE KONTROLOVAT NA STAVBE. KOTY NEJSOU NADRAZENY SPARAM,
DOLEZITE JE LICOVANT A NAVAZNOST KONSTRUKCI. PRO VESKERE TECHNOLOGIE STAVBY DODRZOVAT
PLATNE NORMY CSN. MATERIALY A POVRCHOVE UPRAVY PROVADET PODLE VZORKU ODSOUHLASENEHO
ARCHITEKTEM. ZMENY €I OPRAVY VUCI PROJEKTOVE DOKUMENTACI JE NUTNE KONZULTOVAT A NECHAT
SCHVALIT PROJEKTANTEM STAVBY!

VYKRES NENAHRAZUJE VYROBN{ ANI DiLENSKOU DOKUMENTAC !

akce

Stavebni Gpravy hotelového pokoje

stavebnik

Universita Karlova v Praze, Centrum doktorandskych a manazerskych studii
José Martiho 2/407
162 00 Praha 6 - Veleslavin

misto

José Martiho 2/407
162 00 Praha 6 - Veleslavin

stupen

dokumentace pro provedeni stavby

¢ast dokumentace

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI

hlavni projektant autorizace

fre.on - Ing. arch. Ondfej Freudl
Klinec 206, 252 10 MniSek pod Brdy

projektant tasti

fre.on - Ing. arch. Ondfej Freudl
Klinec 206, 252 10 MniSek pod Brdy
zodpovédny projektant

Ing. arch. Ondrej Freudl

vypracoval

Ing. arch. Ondrej Freudl

Cislo nazev paré
D.1.1.b.02 Pldorys - bouraci prace
datum méritko format

09/2015 1:30 A3 - 420/29%
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PO OSAZENT VANY, ZAPUSTIT Z A PREDNI HRANU
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SV.03

LEGENDA MATERIALU

stavajici stavebni konstrukce bez stavebnich Gprav

Cy/4L)

nenosné zdivo - YTONG P2-500

montované pricky/predstény, oplasténi RIGISTABIL 12,5mm

POZNAMKY:

pri provadéni sftavby nebude zasahovano do nosnych kci objekfu
- nové prostupy zdmi nebo stropy musi byt poZarné utésnény dle CSN 73 0810 &l. 6.2
- provadéni pritek se ridi TP YTONG
- napojeni pricek na nosné stény pozink pasky v kazdé lozné spare + prolepeni spary
- napojeni na strop se sparou cca 10mm s vypénénim PU pénou
- povrchy pod malbu budou opatfeny vyztuzenym cementovym tmelem a jemnozrnnym
Stukem; obklad bude lepen pfimo na stény - prilnavost lepidla zajistit pripadné
penefraci nebo kontaktnim mistkem dle potieby (ovéfit na misté)
- v prostforu sprchového koutu - podlaha a stény do v. 2,2m - provést hydroizolaéni
stérku, v¢. rohovych systémovych pasek
- v prostoru plvodniho jadra provést nezbytnou Upravu hrubé podlahy
- SDK podhled v koupelné s 1 smérnym ro$tem na primé zavésy, desky typ Bl 12,5mm,
napojeni na obklad - pruzny tmel; vj3ku podhledu je nutno pFizplisobit skutetnym
rozmérim dlaZdic tak, aby obklad vy3el na celé dlaZdice!
- SDK v predsini na 2-ity rost, SDK typ B, L. 12,5mm
- drazky pro rozvody TZB provadét drazkovackami a vykruzovacimi vrtaky
- plocha podlahy pod PVC bude vyrovnana podlahovou stérkou, vyrovnani podlahy bude
dodavkou podlahové krytiny; druh stérky a dal$i pripravu podkladu uri dodavatel
- dodavka podlahové krytiny bude vC. nezbytnych penetraci atp.
- provadéni SDK konstrukci, vE. napojeni na navazujici kce bude dle TP pouZ. systému

var. b

VESKERE MIRY ZODPOVEDNE KONTROLOVAT NA STAVBE. KOTY NEJSOU NADRAZENY SPARAM,
DOLEZITE JE LICOVANT A NAVAZNOST KONSTRUKCI. PRO VESKERE TECHNOLOGIE STAVBY DODRZOVAT
PLATNE NORMY CSN. MATERIALY A POVRCHOVE UPRAVY PROVADET PODLE VZORKU ODSOUHLASENEHO
ARCHITEKTEM. ZMENY €I OPRAVY VUOCI PROJEKTOVE DOKUMENTACI JE NUTNE KONZULTOVAT A NECHAT
SCHVALIT PROJEKTANTEM STAVBY!

VYKRES NENAHRAZUJE VYROBNI ANI DILENSKOU DOKUMENTACI !

akce

Stavebni Gpravy hotelového pokoje

stavebnik

Universita Karlova v Praze, Centrum doktorandskych a manazerskych studii
José Martiho 2/407
162 00 Praha 6 - Veleslavin

misto

José Martiho 2/407
162 00 Praha 6 - Veleslavin

stupen

dokumentace pro provedeni stavby

¢ast dokumentace

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI

hlavni projektant autorizace

fre.on - Ing. arch. Ondfej Freudl

Klinec 206, 252 10 MniSek pod Brdy

projektant ¢ast

fre.on - Ing. arch. Ondfej Freudl

Klinec 206, 252 10 MniSek pod Brdy

zodpovédny projektant

Ing. arch. Ondrej Freudl

vypracoval

Ing. arch. Ondrej Freudl

Cislo nazev paré
’ o

D.1.1.b.03 Navrh - pudorys, podhled

datum méritko format

09/2015 1:30 A3 - 420/297




REZOPOHLED AA

120

+2,500

1200

+1,380

TONOVANA VYMALBA

1200

0,000

TONOVANA VYMALBA

2500

2380

REZOPOHLED CC

60

2640

KER. OBKLAD -VIZ. SPARORE

1640

Y

ALY

KER. OBKLAD -VIZ. SPAROREZY

495

LR

+2500

NA OSE STENY, VYSKU UPRAVIT DLE

PODEZDIVKA VANY BUDE PROVEDENA PO OSAZEN] VANY,
ZAPUSTIT Z A PREDNI HRANU TAK, ABY BYL ZALICOVANY OBKLAD
VYSKOVE OSAZENT VANY UPRAVIT TAK, ABY BYL ZAJISTEN
SPAD PRIPOJOVACiHO POTRUBT 3%

| 5
VANA OSAZENA PRED ™~
OBKLADEH, OBKLAD [~ REV. DVIRKA, KOVOVA
75 DOJET K VANE b
ﬁ N } MAGNETICKA, BILA, 600x600
DA | S
— _ T SPAROREZU A POLOHY ARMATUR
S } o . A MERENT v SACHTE
ZP.02 Ly ) 2
= | 2
e L=
g } C £0,000
\ ‘ 4
\
L s =
) VYSKU SOKLU UPRAVIT DLE OBKLADU

OBKLAD VRCHNI HRANY LICUJE
VOD. SPAROU - VIZ. SPAROREZY

REZOPOHLED BB

BiLA ViMALBA

+1,380

2,500

NAST. SViTDLO

60

2640

2305

125
7 TONOVANA VYMALBA g/ N
ROZVADEC B e .
\ \
\ \ 400 )
| \ |
\ \ TONOVANA VYMALBA
\ \
\ \
(. \
I 2 |
\ =5l =
\ ol -
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ +0,000 \
\ \
| |
REZOPOHLED DD
PLASTOVA VETRACI MRIZKA, 9125
3 ° =
SNIZENT PODHLED 2460 | +1 440 \J= SNIZENY PODHLED 2,380
\ NE 11,380
L s NE
k &

1000

NN

NNSNNNNNY

N

\
|
\
|
\
|
\
\
KER OBKLAD -VIZ SPAROREZY

\
|
\
\
\
|
|
v L mn

1250

200

0,000

2380

REZOPOHLED EE

+2500 =
+2 kL0 -
. [ e Al
KER. OBKLAD -VIZ. SPAROREZY | S
1 a
| / |
| , |
| S
| / |
150 |! / !
4 , |
I I
| 4 |
I :
o |z
| / | ~
| ’ |
&= 1
e |
1N I
| |
I N I
| \ |
115 B 1 N 1
S | |
| \ |
I \ I ZP.02
| \ |
I N I
1 o
} +0,000 \ }
N |

VYSKU SOKLU UPRAVIT DLE OBKLADU
OBKLAD VRCHNI HRANY LiCUJE S
VOD. SPAROU - VIZ. SPAROREZY
PODEZDIVKA VANY BUDE PROVEDENA PD OSAZENI VANY,
ZAPUSTIT ZA PREDNI HRANU TAK, ABY BYL ZALICOVANY 0BKLAD

var. b

VESKERE MIRY ZODPOVEDNE KONTROLOVAT NA STAVBE. KOTY NEJSOU NADRAZENY SPARAM,
DULEZITE JE LICOVANT A NAVAZNOST KONSTRUKCI. PRO VESKERE TECHNOLOGIE STAVBY DODRZOVAT
PLATNE NORMY CSN. MATERIALY A POVRCHOVE OPRAVY PROVADET PODLE VZORKU ODSOUHLASENEHO
ARCHITEKTEM. ZMENY €1 OPRAVY VOCI PROJEKTOVE DOKUMENTACI JE NUTNE KONZULTOVAT A NECHAT
SCHVALIT PROJEKTANTEM STAVBY!

VYKRES NENAHRAZUJE VYROBNI ANI DILENSKOU DOKUMENTACI !

akce

Stavebni Gpravy hotelového pokoje

stavebnik

Universita Karlova v Praze, Centrum doktorandskych a manazerskych studii
José Martiho 2/407
162 00 Praha 6 - Veleslavin

misto

José Martiho 2/407
162 00 Praha 6 - Veleslavin

stupen

dokumentace pro provedeni stavby

¢ast dokumentace

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI

hlavni projektant autorizace

fre.on - Ing. arch. Ondrej Freudl
Klinec 206, 252 10 MniSek pod Brdy

projektant tasti

fre.on - Ing. arch. Ondfej Freudl
Klinec 206, 252 10 MniSek pod Brdy
zodpovédny projektant

Ing. arch. Ondrej Freudl

vypracoval

Ing. arch. Ondrej Freudl

Cislo nazev paré
D.1.1.b.04 Navrh-rezopohledy, vyvody TZB
datum méritko format

09/2015 1:30 A3 - 297/420
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VESKERE MIRY ZODPOVEDNE KONTROLOVAT NA STAVBE. KOTY NEJSOU NADRAZENY SPARAM,
DULEZITE JE LICOVANT A NAVAZNOST KONSTRUKCI. PRO VESKERE TECHNOLOGIE STAVBY DODRZOVAT
PLATNE NORMY CSN. MATERIALY A POVRCHOVE OPRAVY PROVADET PODLE VZORKU ODSOUHLASENEHO

SPAROREZ DLAZBY
POZNAMKY:

OBKLADACEKY 20x40cm ARCHITEKTEM, ZMENY €1 OPRAVY VUEI PROJEKTOVE DOKUMENTACI JE NUTNE KONZULTOVAT A NECHAT
DLAZBA 45x45cm, PROTISKLUZ R9 SCHVALIT PROJEKTANTEM STAVBY! .
@) (cenova droven dlazby a obkladu do 300,-K¢/m2 bez DPH - cena materialu) VYKRES NENAHRAZUJE VYROBNI ANI DILENSKOU DOKUMENTAC! !
akce
- pfesny typ obkladu i dlazby upFesni investor na zakladé vzorkl L. ,
e e — - spéra dlazby i obkladu max. 3nm . , Stavebni upravy hoteloveho pokoje
DOREZ - barva sparovaci hmoty dlazby i obkladu bude upFesnéna investorem dle vybraného ftypu fem—
T obkladu/dlazby
- spary vnitfnich rohd obkladu - silikon, barevnost dle spar obkladu Univ’ersifa’Karlova v Praze, Centrum doktorandskych a manazerskych studii
g‘ . i - spary rohu obklad/dlazba - silikon, barevnost dle spar dlazby fg;eogla;:a'ﬂg g/fo\}eleslavin
S AR LT [ S —— _ - dlazba polozena pred obkladem misto
S — - v prostoru vany (stény, podlaha) provést natér hydroizolaéni stérkou do v. 2,2m, napr. " ;
2 ‘ Hydroseal, v rozich napojeni rohovymi paskami {g;eoya;rgﬂg g/hojeleslavin
|| POHLED B Stupen
o p < dokumentace pro provedeni stavb
o [}
; < > ; tast dokumentace
. Vv * ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI
o POHLED| D hlavni projektant autorizace
- fre.on - Ing. arch. Ondrej Freudl
Klinec 206, 252 10 MniSek pod Brdy
projektant tasti
n0REz fre.on - Ing. arch. Ondrej Freudl

Klinec 206, 252 10 MniSek pod Brdy
zodpovédny projektant

Ing. arch. Ondrej Freudl

vypracoval

Ing. arch. Ondrej Freudl

tislo

nazev paré
D.1.1.b.05 Sparofez obkladd a dlazby
datum méritko format
09/2015 1:30 A3 - 297/420




SPECIFIKACE DVERI

ozn popis

D.01 protipozarni jednokridlé dvere, ofeviravé, plné, hladké, smysl otevirani - poznamka na titulni strané
rozmér dle CSN 800/1970

kiidlo - PO lamino hladké, vzor dle investora, zvjgeny poZadavek na neprizvutnost kiidla

zaruben - stavajici ocelova - viz. pozn.

kovani - bezpetnostni kovani s off-line bateriovou ttetkou na magneticka/RFID média

zamek - elektromechanicky samozamykaci, kompatibilni se ¢teckou, s poz. odolnosti, funkce antipanic
(spol. dodavka se Cteckou+kovanim)

POZARNI ODOLNOST DLE STAVAJICICH DVERT! (MIN. EI 30 DP3)

poCet ks: 1

D.02 vnitFni jednokiidlé dvefe, oteviravé, smysl otevirani - viz. poznamka na titulni strané
rozmér dle CSN 700/1970
kridlo - plné, vostinova konstrukce, PU lamino hladké, vzor dle investora

zaruben - kov. hranatd HSE pro zazdéni do zdiva YTONG, typ U, Gsti 105mm, PU dle investora, mat
kovani - rozetové, WC kovani, povrch. Gprava dle specifikace investora
poCet ks: 1

SPECIFIKACE ZARIZOVACICH PREDMETU + VYBAVENI KOUPELNY

ozn. popis

ZP.01 nasténné keramické umyvadlo §. 600mm, s pFepadem a ofvorem pro baterii
1x stojankova umyvadlova pakova baterie s aut. zatkou
1x sifon kovovy
2x rohovy ventil 172" x 3/8", chrom

ZP.02 koupaci vana 160/70, smaltovana, bila
vanovy sifon vC. prepadu, click-clack
nasténna vanova baterie v¢. sprch. setu, roztet 150mm

ZP.03 stojici kombi klozet

duroplastové sedatko + poklop
1x rohovy ventil 1/2" x 3/8", chrom

1x nasténny drzak na toaletni papir, chromovany (WC)

1x nasténny drzak na hygienické sacky, chromovany (WC)

1x odpadkovy ko$ na hyg. sécky, chromovany (WC)

1x WC $tétka, stojici (WC)

1x nasténny zavés na rutniky, §. min. 600mm, chromovany (koupelna)
1x pevny vysouset vlasd pistolovy (koupelna)

SPECIFIKACE SVITIDEL (pevné zabudovanych)

ozn popis
SV.01 3x vestavné bodové svitidlo, kruhové, bily ramedek
zdroj GU10, LED 450lm, 2700-3000K (tepla bild)
SV.02 1x stropni prisazené svitidlo, kruhové @ 300mm, sklenéné matované stinitko,
LED zdroj, min. 800lm, barva svétla 2700-3000K (teplad bila)
SV.03 1x LED pasek, 12W/bm, barva svétla 2700-3000K (tepld bila), Al profil, matn§ difuzor,

trafo umisténo v rozvadédi

SV.04 1x nasténné svitidlo, kruhové ® 350mm, sklenéné matované stinitko,
LED zdroj, min. 1800lm, barva svétla 2700-3000K (tepla bila)

SPECIFIKACE ELEKTRO

- koncové nasténné prvky elektro budou v provedeni ABB Swing, odstin bila

- rozvody v ramci jadra vedeny ve sténach nebo nad podhledem

- rozvody v pokoji vedeny v podlahové soklové lité - systém REHAU SL-T 20/70 + prisluSenstvi, odstin RAL
9010 - viz. tast elektro

POVRCHY STEN A STROPU

- obvodové stény pokoje a predsiné: tonovana vymalba v jednom odstinu, vnitFni otéruvzdornd barva, odstin dle
vybéru investora (svétly odstin)

- stropy vi. podhledd: bild vymalba

- stény koupelny: viz. D.1.1b.05

PODLAHY

- koupelna: ker. dlazba - viz. D.1.1.b.05
- pokoj, predsin: zatézové PVC, tl. min. 2,0mm, tFida odolnosti min. 33, reakce na pozar B «-s1, zvySeny
akusticky Gtlum, vzor dle vybéru investora

VYBAVENI POKOJE

o 2x stolek k l0Zku, 300x350x400, nika - bez dviFek zabudovany do Zela ldZka

e 2x liZko, vE. matrace (hotelova profi), matrace 200x90 cm - minimalni vy3ka 30 cm, min. 8 vrstev, véetnd kryci
podlozky 200 x 90, vyska liZkové plochy 520 - 550 mm, pevny lamelovy rot (nosnost 160 kg), bez GloZného
prostoru

potah na matfrace s moznosti prani

1x zadni celo - k montazi na sténu, 3000 x 800/1000

1x stolek pod kufry, 1000x600x400, nerez odkladaci listy

1x garnyz LTD - vzor dle nabytku, 2 kolejnice (zaclona + zatemnéni), cca 300 cm, Celo LTD 120 mm, jezdci (zaclony
a zatemnovaci zavésy soutast dodavky)

1x stolek psaci/pracovni, 1100x600x750, (se Suplikem)

zidle k psacimu/pracovnimu stolu

e 1x dvef. skfifka (L/P) pro minibar (vy$ka dle psaciho stolu 750)

1x stolek konferentni kruhovy, pramér 600, v= 515

1x zrcadlo, 700/700, sklo 600/600, nalepené na LTD

2x polokresilko polstrované

1x skrin kombinovana (2/3 Satni, 1/3 politky), rozmér 100x50cm, vyska ke stropu mistnosti

1x LCD televizor (GhlopFicka min 24"/60 cm) s nasténnym drzakem

1x minibar (min objem 30 l) rozméry Sire 500, vyska 800 mm

L]
—
x

Veskeré nabytkové vybaveni bude v povrchové Gpravé lamino, svétly vzor dreva (jasan, briza) - upresni investor dle
nabidky vyrobce

POZNAMKY:

- pozarni odolnost a poZzarni vlastnosti ménénych prvkd nesmi byt zhor3eny!

- pokud nebude mozné urtit stavajici pozarni vlastnosti prvkd, pak bude dodrZeno:
- povrchové Gpravy stén a stropu v celé obytné bunfce musi spliovat pozadavky ¢sn 73 0802 pro
prostory skupiny ul: index $iFeni plamene is <75 mm/min a nesmi byt pouZito vyrobkl tFidy reakce
na ohen ¢ - f.
- podlahové krytiny musi mit tFidu reakce na ohel nejméné cfl.
- materialy pouzité na zaclony a zavésy musi prokazatelné spliovat pozadavky ¢sn 73 0833 na dobu

zapalnosti del$i nez 20 minut zkousenim dle ¢sn en 1101.

-talounické materialy musi byt prokazatelnd vyhovujici poZadavkim na zapalnost dle ésn 73 0833

zkousenim dle ¢sn en 1021-2.
- pri vyméné kridla pozarnich dvefi musi byt dodavatelem provedena kontrola zarubné a pozarni I
odolnost musi byt deklarovana pro celj uzvaér, tj. kfidlo vé. zarubné! VESKERE MIRY ZODPOVEDNE KONTROLOVAT NA STAVBE. KOTY NEJSOU NADRAZENY SPARAM,
DOLEZITE JE LICOVANT A NAVAZNOST KONSTRUKCI. PRO VESKERE TECHNOLOGIE STAVBY DODRZOVAT
PLATNE NORMY CSN. MATERIALY A POVRCHOVE UPRAVY PROVADET PODLE VZORKU ODSOUHLASENEHO
ARCHITEKTEM. ZMENY €I OPRAVY VUCI PROJEKTOVE DOKUMENTACI JE NUTNE KONZULTOVAT A NECHAT

SCHVALIT PROJEKTANTEM STAVBY!
VYKRES NENAHRAZUJE VYROBNI ANI DILENSKOU DOKUMENTACI !

akce

Stavebni Gpravy hotelového pokoje

stavebnik

Universita Karlova v Praze, centrum doktorandskych a manazerskych studii
José Martiho 2/407
162 00 Praha 6 - Veleslavin

misto

José Martiho 2/407
162 00 Praha 6 - Veleslavin

stupen

dokumentace pro provedeni stavby

¢ast dokumentace

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI

hlavni projektant autorizace

fre.on - Ing. arch. Ondfej Freudl
Klinec 206, 252 10 MniSek pod Brdy

projektant tasti

fre.on - Ing. arch. Ondfej Freudl
Klinec 206, 252 10 MniSek pod Brdy
zodpovédny projektant

Ing. arch. Ondrej Freudl

vypracoval

Ing. arch. Ondrej Freudl

Cislo nazev paré
D.1.1.b.06 Specifikace a standardy
datum méritko format

09/2015 1:30 A3 - 420/29%




KANALIZACE CHODBA LEGENDA VvoODOVOD
| | ——
‘ ‘ vnitFni rozvod - SV
‘ T ‘ o vnitFni rozvod - TV
| - | POZNAMKY
| el - potrubi je oznateno vnéjdim primérem x tl. stény
\ v | 5 x - potrubi PP, napf. EKOPLASTIK nebo WAVIN
= - potrubi bude vedeno v drazkach pod omitkou nebo volné v prostoru inst. Sachty
\ SIFON NAPOJEN DO HRDLA | 22 PR R . p PR
NG =8 - provadéni, spojovani a kotveni potfrubi dle predpisu vyrobce
‘ ‘ s S - potrubi studené vody bude opatfeno navlekovou izolaci - TUBOLIT atp., tl. 13mm
| ou = LEGENDA KANALIZACE
‘ ‘ U b [ ’:! splaskova kanalizace - pripojovaci potrubi
| STAVAJICT STOUPACKA S ODBOCKAM ;ingﬁyié/SZA
OLOHU A ODBOCKY DLE SKUTECNOSTI POZNAMKY
N . v . iy o v
‘ — i ‘ - potrubi je oznaceno jmenovitym prumerem DN
‘ ‘ - veskeré potrubi PVC s hrdlovymi spoji, PVC HT, napF. PIPE LIFE
- o~ :\ ?/ - kotveni potrubi dle predpisu vyrobce
‘ PBEBSIN } WC ‘ - spad pripojovaciho potrubi min. 3,0%
‘ FDPLi%%;(%OB%XJT[RUBE NEBD - ‘ - veskeré ZP jsou pripojeny pfes zapachové uzavirky (sifony)
| KOLENO 90f) a
v p . ° s v . .
| ° | PRESNA POLOHA VYVODU A UMISTENI ZP - VIZ. VYKRES
| I | D.1.1b6.04
| | SPECIFIKACE ZP - VIZ. VYKRES D.1.1b.06
VODOVOD VESKERE MIRY ZODPOVEDNE KONTROLOVAT NA STAVBE. KOTY NEJSOU NADRAZENY SPARAM,
GHIIIIBA DULEZITE JE LICOVANT A NAVAZNOST KONSTRUKCI. PRO VESKERE TECHNOLOGIE STAVBY DODRZOVAT

PLATNE NORMY CSN. MATERIALY A POVRCHOVE UPRAVY PROVADET PODLE VZORKU ODSOUHLASENEHO
ARCHITEKTEM. ZMENY €I OPRAVY VOCI PROJEKTOVE DOKUMENTACI JE NUTNE KONZULTOVAT A NECHAT

I
"4
IXNASTENKA
BAT-NAST, VANOVA
RUCNT SPRSKA
KOUPELNA
| U
i
\ NAPOJENT Z4
STAVAJICIMI UZAVERY

1 We -

- o xRV 0x2,8
PREDSIN } I
20x2,8

.-
J

PR N R ——

SCHVALIT PROJEKTANTEM STAVBY!
VYKRES NENAHRAZUJE VYROBNI ANI DILENSKOU DOKUMENTACI !

akce

Stavebni Gpravy hotelového pokoje

stavebnik

Universita Karlova v Praze, Centrum doktorandskych a manazerskych studii
José Martiho 2/407
162 00 Praha 6 - Veleslavin

misto

José Martiho 2/407
162 00 Praha 6 - Veleslavin

stupen

dokumentace pro provedeni stavby

¢ast dokumentace

ZDRAVOTNE-TECHNICKE INSTALACE

hlavni projektant autorizace

fre.on - Ing. arch. Ondfej Freudl
Klinec 206, 252 10 MniSek pod Brdy

projektant tasti

fre.on - Ing. arch. Ondfej Freudl
Klinec 206, 252 10 MniSek pod Brdy
zodpovédny projektant

Ing. arch. Ondrej Freudl

vypracoval

Ing. arch. Ondrej Freudl

Cislo nazev paré
D.1.4.ZT1.b.01 V+K - schéma rozvodd
datum méritko format

09/2015 1:30 A3 - 420/29%




Priichod sténou musi byt zatésnén pozarni

ucpévkou'd_p_lesh‘l"népoi. odolnosfi s'té'n / (PBB) n V Slaboprouds rozvody ukenteny SPECIFIKACE ELEKTRO

N:f";*“l’l‘t"[‘kd":r"'; e do kovani ":/LEFFI';)“ nad podleden, (kazety 6004600), e . : o
| off-lne ctecka karet ldualni rezin nagnet/RFID) xKoaialni kabel DIGIH0, 2x UTP CHODBA — koncové ndsténné prvky elektro budou v provedeni ABB Swing, odstin bl
+kompatibilni elektromechanicky samozamykaci zamek - rozvody v rdmci jadra vedeny ve st&ndch nebo nad podhledem

kabel cat.5e, rezerva 5m

‘ pro pozarni dvefe + funkei antipanic ve sméru Gniku

— rozvody v pokoji vedeny v podlahové soklové [i§t& — systém REHAU SL-T
20/70 + prislugenstvi, odstin RAL 9010 — viz. &ast elektro
— ovladdni kartového systému vstupu do pokoje bude Fidicim SW a dal$imi

\ KTS - karfovy nasténny sefric elekfricke energie on/off. po
zasunuti vstupni karty sepne celou elektroinstalaci, po vyjmuti

| hhinshelace 2380

|
|
|
E r 7&"&7%*7.2#7“!@? H?% BR'!@ E@ar? 777777 -1
%R \ s i | periferiemi (dekodér, oviddaci média, validdtor atp.) kterj bude souldsti celkové
‘ ‘ dodavky kartového systému. Vzhledem k tomu, Ze projekt je FeSen jako typovy
| |
1 O pro 1 pokoj, jsou tyto &dsti systému uvedeny ve spoletném vikazu vymér celé
| = |
| KOUPELNA | stovy
— ‘ ‘
oo —====—_1 | LEGENDA
| n |
ELO2.1 \ 3x vestavné bodové svitidlo, kruhové, bilj rdme&ek
/ @ svor ’ » O ’
SV.02 | | zdroj GU10, LED 450im, 2700-3000K (tepld bild)
——— || 1x stropni pfi é svitidlo, kruhové ¢ 300
‘ : pni pFisazené svitidlo, kruhov mm,
N | O rtovend stifo, LED 2droj, min. 800im,
\ 5V:03 barva sv&tla 2700-3000K (tepld bilg)
ELO2,
|~ SA02.1 J/=%,4 0 SV.03 1x LED pasek, 12W/bm, barva svétla 2700-3000K
[ TY v=1.250 (tepla bila), Al profil, matny difuzor, trafo umisténo v
- PBE"SI" = ‘ . ‘ rozvadsei
< H H - IL'EESPQS;SJ\:;;LD?’TE 1x ndsténné svitidlo, kruhové # 350mm, sklenéné
g SV.01 “ | \\ } UMiSTENVROZVAUEEI‘ QSV.O4 matované stinitko, LED z,drOJ,,,mln. 1800Im, barva
3 ¢ | T svétla 2700-3000K (tepld bilg) v . - ° . v . .
£ Bott | . || petic PRESNA POLOHA VYVODU A UMISTENI KONCOVYCH
i ) \ \ PRNPI oz ° . .
S SA01.1 | o/ PoZarnf Cidlo bateriové PRVKU A SVITIDEL - VIZ. VYKRES D.1.1b.03 + D.1.1.6.05
o SM2S e ] — X Datovd zasuvka RI45
]Ec_. XS03/1 V<1200 E\LloQ|42 X502/1- e Televizni a rohlasovd zdsuvka TV+R
privod k zasuvkam vést v drézce v=2100 @ Evak. rozhlos — vestavné repro
v hrubé podlaze, 2xtrubka #23mm, _( Zasuvka jednofdzova,
kabel CYKY 3Jx25 1xKoaxilni kabel , . ™ dvojndsobnd, 16A, 230V I
DIGHIO, 2x UTP kabel cat Se tr Sanastatn fark prazdny . . o
. - REIj{\U §L-T 2‘{/70 pro zdsuvky _C_. ZGSUVkG jednofdzova, VESKERE MIRY ZODPOVEDNE KONTROLOVAT NA STAVBE. KOTY NEJSOU NADRAZENY SPARAM,
+ prislusenstvi, odstin RAL 010 jednondsobnd, 16A, 230V DOLEZITE JE LICOVANT A NAVAZNOST KONSTRUKCI. PRO VESKERE TECHNOLOGIE STAVBY DODRZOVAT

1x Samostatny tank prazdny REHAU
SL-T 20/70 pro zasuvky
+ prislusenstvi, odstin RAL 9010

Spinag sériovy, Fazeni 5 PLATNE NORMY CSN. MATERIALY A POVRCHOVE UPRAVY PROVADET PODLE VZORKU ODSOUHLASENEHO
ARCHITEKTEM. ZMENY €I OPRAVY VOCI PROJEKTOVE DOKUMENTACI JE NUTNE KONZULTOVAT A NECHAT
SCHVALIT PROJEKTANTEM STAVBY!

5‘ Spina& kfizovy, fazeni 7 VYKRES NENAHRAZUJE VYROBNi ANI DILENSKOU DOKUMENTAC! !

Podlahova soklova lita - systém
REHAU SL-T 20/70
+ prisludenstvi, odstin RAL 9010
Podlahova soklova lita - systém kabel CYKY 3)x2,5
REHAU SL-T 20/70
+ prislusenstvi, odstin RAL 9010

Vypina¢ jednopdlovy, fazeni 1

Spinag stridavy, fazeni 646 skee

I s 4 4 .
e ol Spinat stfidavy, fazeni 6 Stavebni upravy hoteloveho pokoje
- - HOP Pokoiovi silovi el GdaE stavebnik
V1 R okojovy silovy el. rozvd — ) . L. P
TV+R+SAT .ﬁ Schrack N24CW na omftku 24M. thlv’ersﬁa’Karlova v Praze, Cenfrum dokforandskych a manazerskych studii
1 osé Martiho 2/407
. . ist
~ XS03/2 POKOI o X'SOZ/S'_ ——————— Trasa silnop. rozvodd—podlaha ———
- XSO3/3 i re 1x Samostatny tank prazdny - e Trasa silnop. rozvodd—slb José Martiho 2/407 .
G XS04 2x Samostafny tank prazdny ix velkj, REHAUSL-T20/0pr0 /4] Trasa silnop. rozvodti—pticka,podhled 162 00 Praha 6 - Veleslavin
MINIBAR ;E:Z;@{"YT?;/I‘_ISHZW 'Vek"‘Y: zésuvky + pFisluSenstvi, odstin stupen
- pro zasuvky RAL 9010 .
« prislusenstvi, odstin RAL 9010 gokumenface pro provedeni stavby
cast dokumentace
ZASUVKA MINIBARU STALE POD ELEKTROINSTALACE
NAPETiM 230V hlavni projektant autorizace
fre.on - Ing. arch. Ondrej Freudl
Klinec 206, 252 10 MniSek pod Brdy
projektant tasti
Petr Aschenbrenner - projekty elektro
, L, Liblice 242, 282 01 Cesky Brod
Ix Samostatny Fank prazdny 1x Samostatny tank praz'dny vodpovdny projektant
REHAU SL-T 20/70 pro zasuvky REHAU SL-T 20/70 pro zasuvky v,
+ pristuenstvi, odstin RAL 9010 + prisludenstvi, odstin RAL 9010 Ing. arch. Ondrej Freudl

vypracoval

—(= XS03/4 XS02,/4 )

Petr Aschenbrenner

‘ \ ‘ ‘ ‘ Cislo nazev paré
\ [ 1 | |
| | | | D.1.4.El.b.01 Pldorys - schéma rozvodd
datum méritko format

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
i
£00 | ‘ ; 162 00 Praha 6 - Veleslavi
@ XD02 XS02/2- | —————————— Trasa silnop. rozvodt—lista rana b - Veleslavin
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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Rozvodnice SCHRACK N18CW, PRO 24 MODULU 287x361x112 (3xvxh), na omitku

ROZVADEC Rx.y

PLASTOVA NASTENNA ROZVODNICE
SCHRACK N24CW

PRO 24 MODULU 287x361x112  (¥xvxh)
KRYTI: IP40/20

PRIVOD: VRCHEM

VYVODY: VRCHEM, SPODEM

ROZVODNA SOUSTAVA :

3+N+PE, AC 50Hz,400/231V,TN-C-S
OCHRANA:

SAMOCGINNYM ODPOJENIM OD ZDROJE
VEETNE KOMPLETNIHO VYDRATOVANI NAPLNE A SVOREK

Jako soutdst vyrobni dokumentace poZadujeme dodat potvrzeni , Ze doddvané
zatizenT spliuje poZadavky elektromagnetické kompatibility dle z&k.&.22/97 Sb.
NavrZzené rozméry rozvad&&d jsou z&vazné vietn& smeérd ~vyvodd a privodu kabeld.
Veskeré zmé&ny musi byt Feseny za G&asti projektanta , pFipadn& zodpov&dného

Dodévka rozvad&&u je vietn& kompletniho vydratovéni , svazkového materiélu ,
Bopisﬂ.a stitka , v&etn& pruchodek a ucpévek.

¥istrojovd ndplii bude vybrdna dodavatelem za¥izeni tak aby vyhové&la :

— uvedenym jmenovitym hodnotédm proudd a nap&ti , nastaveni spou&t?

— uvedenym zkratovym proudim v danném misté osazeni
— dal¥Tm” technickym parametrdm uvedenych v dokumentaci

L1,L2,L3 3 N+PE, ~ 50Hz, 400V TN-C-S
e ® * ® ® ]
QFO1 \ FO2 FO3 QF04
LFI 16B BS BS BD—-FI6
/1N/0.03 _, 10A/B/1 10A/B/1 40/4/003 |+
\ L T
QMO0 > FO4 FO5 FO6 FO7
A 3/32 BS BS BS BS
KMO2 10A/B/1 16A/B/1 16A/8/1 16A/B/1
. ol
] —\ ]
TRO2 TRO4
12VDC @ 12VDC @
70VA 70VA
O
N4 cHO4
oEN v o * * * *
.
v =3 , . ’ 3 * ®
NAPAJENI
NSTY 2x2408
2 "5 X X e 7 2 M
& VIVODU: 0 01 03 04.1 04.2 05 06 07
NAZEV 7AR:.  ROZVADEC ZASUVKA—LEDNICE ?NEATE,'F%NE‘LYE%DE')‘ERG'E OSVETLENI OSVETLENI OSVETLENI LED ZASUVKY ZASUVKY ZASUVKY
UKONGENI: Rx.y XS04 W Kl ELOT ELO2 ELO2 (SV.03) XS01 XS02 XS03
TYP KABELU:  STAVAJICI CYKY 3Jx2.5 CYKY 3Jx1.5 CYKY 3Jx1.5 CYKY 3Jx4 CYKY 3Jx2.5 CYKY 3Jx2.5 CYKY 3Jx2.5
OZN.KABELU:  WLA/Rx.y WLA/XS04 WLA/ELO1 WLA/ELO2  WLA/ELO2 (SV.03)  WLA/XSO1 WLA/XS02 WLA/XS03
Pi [KW]: 3,0/1,0 1.0 0.2 0.1 0.1 1.0 1.0 1.0
DELKA [m]:
UMISTEN: POKOJ POKOJ CHODBA,POKOJ KOUPELNA, WC  KOUPELNA, WC KOUPELNA POKOJ POKOJ

var. b

VESKERE MIRY ZODPOVEDNE KONTROLOVAT NA STAVBE. KOTY NEJSOU NADRAZENY SPARAM,
DOLEZITE JE LICOVANT A NAVAZNOST KONSTRUKCI. PRO VESKERE TECHNOLOGIE STAVBY DODRZOVAT
PLATNE NORMY CSN. MATERIALY A POVRCHOVE UPRAVY PROVADET PODLE VZORKU ODSOUHLASENEHO
ARCHITEKTEM. ZMENY €I OPRAVY VOCI PROJEKTOVE DOKUMENTACI JE NUTNE KONZULTOVAT A NECHAT
SCHVALIT PROJEKTANTEM STAVBY!

VYKRES NENAHRAZUJE VYROBNI ANI DILENSKOU DOKUMENTACI !

akce

Stavebni Gpravy hotelového pokoje

stavebnik

Universita Karlova v Praze, Centrum doktorandskych a manazerskych studii
José Martiho 2/407
162 00 Praha 6 - Veleslavin

misto

José Martiho 2/407
162 00 Praha 6 - Veleslavin

stupen

dokumentace pro provedeni stavby

¢ast dokumentace

ELEKTROINSTALACE

hlavni projektant

autorizace

fre.on - Ing. arch. Ondfej Freudl
Klinec 206, 252 10 MniSek pod Brdy

projektant tasti

Petr Aschenbrenner - projekty elektro
Liblice 242, 282 01 Cesky Brod
zodpovédny projektant

Ing. arch. Ondrej Freudl

vypracoval

Petr Aschenbrenner
Cislo nazev paré
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