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Razitko Paré
Stavba
s REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK
 _ PRVOD - TEPLO OPLETALOVA 47, 49, PRAHA 1
77777 — ZPATECKA — TEPLO
_— — = PRVOD — CHLAD
77777 — ZPATECKA — CHLAD
777777 — CHLADIVO
——®& - OTOPNE TELESO
[ ’ o—===——0 _ TRUBKOVE OTOPNE TELESO ¢. parc. 152, 153, K. U. NOVE MESTO
VENKOVNI VRV _JEDNOTKA +0,000 = 196,39 m.n.m. Bpv
VIKON: 12,1 KW [T - PODLAHOVY KONVEKTOR
ROZMERY: 823x940x460 mm  (VxSxH) L
HMOTNOST: 94,0 kq — PODLAHOVE VYTAPENI Investor Filozoficka fakulta, UK Ing. arch. Simona Dockalova
NAPAJENI: 1~220V KT — PODLAHOVE CHLAZENI ) FILOZOFICKA FAKULTA nam. Jana Palacha 2
PRIKON: 3,43 kW - /5 Lihaa s 116 38 Praha 1
AKUSTICKY VYKON: 68 dB(A) : — OHRIVAC VZT JEDNOTKY 3 tel.: 221 619 437
| i —— Z o Architekt a generalni projektant Skarda architekti Ing. arch. Vaclav Skarda
KOMIN: AK. VYKON 80dB(A) N —— " [0 - NOVE ZARIZENI UTCH nam. Hrdint 1125/8 Ing. arch. Lukas Houser
—— g L —; — / _ STOUPACI POTRUBI V TOMTO PATEE ZACINA 140 00 Praha 4 Ing. arch. Milo§ Hlavacek
STOUPACI POTRUBI TIMTO PATREM PROCHAZI tel. 261222 339 Viktor Kirschner
/ B HIP, koordinace m3ms.r.o. Ing. Michal Pokorny
— STOUPACI POTRUBI V TOMTO PATRE KONCI Korunovaéni 982/27 | h. Majda Snajdrova
unkyag ng. arch. Majda Snajdrova
/. 170 00 Praha 7
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VENKOWNI VRV JEONOTKA | |

VIKON: 40,0 kW

ROZMERY: 1685x1240x765 mm (VxSxH)
HMOTNOST: 305,0 kg

NAPAJENI: 3~380V

PRIKON: 11,0 kW

AKUSTICKY VYKON: 81 dB(A)

VENKOVNI VRV JEDNOTKA

VYKON: 28,0 kW

ROZMERY: 1685%x930x765 mm  (VxSxH)
HMOTNOST: 194,0 kg

NAPAJENE: 3~380V

PRIKON: 7,30 KW

AKUSTICKY WKON: 79 dB(A)

VENKOVNI JEDNOTKA TEPELNEHO CERPADLA

VIKON: 37,0 kW

ROZMERY: 1680x1240x765 mm (VxSxH)
HMOTNOST: 316,0 kg

NAPAJENI: 3~380V

AKUSTICKY VYKON: 80 dB(A)
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600

WTAPENE / CHLAZENE MISTNOSTI:

3.02 - CISLO MISTNOSTI

5,09KkW — TEPELNA ZTRATA MISTNOSTI (kW)
16,1kW — TEPELNY ZISK MISTNOSTI (kW)
200/26C  — ZIMNI/LETNI VWPOCTOVA TEPLOTA

POZN.:

TATO DOKUMENTACE JE DOKUMENTACI PRO STAVEBNI POVOLENI VE SMYSLU PLATNYCH PREDPISU A NOREM A NENAHRAZUJE
VYROBNI DOKUMENTACI STAVBY (DILENSKOU) JEJIZ VYHOTOVENI JE POVINNOSTI DODAVATELE. VYROBNI DOKUMENTACE BUDE
PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH PRACI PREDLOZENA K ODSOUHLASEN DLE POKYNU INVESTORA. STEINE TAK TATO
DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DOKUMENTACI PRO PROVEDENI STAVBY. TA MUSI BYT VYHOTOVENA PRED ZAPOCETIM MONTAZE.
POKUD BUDOU PRI REALIZACI ZJISTENY ODCHYLKY 0D STAVU PREDPOKLADANEHO PROJEKTEM, JE NUTNE UVEDOMIT O
ZJISTENYCH ODCHYLKACH GENERALNIHO PROJEKTANTA.

DODAVATEL VZDUCHOTECHNIKY JE POVINEN ZAMERIT STAVAJICI STAV NA STAVBE A ZKONTROLOVAT SKUTECNOST, 7E ODPOVIDA
VYKRESOVE DOKUMENTACI. PRESNE UMISTENI VSECH VZT ZARIZENI JE NUTNE ZAMERIT PRIMO NA STAVBE V NAVAZNOSTI NA
STAVEBNI CAST DILA.

VESKERE VYROBKY BUDOU MONTOVANY DLE POKYNU VYROBCE.

VSECHNY ODBOCKY A ROZBOCKY BUDOU OPATRENY NABEHOVYMI PLECHY NEBO JINYM SYSTEMEM ZAREGULOVANI. VSECHNY
DOMERY VZT POTRUBI, ODSKOKU A ETAZI BUDOU DOMERENY NA STAVBE DLE SKUTECNE SITUACE. OTVORY PRO VYUSTKY
BUDOU VYSTRIZENY DO VZT POTRUBI DLE SITUACE NA STAVBE.

PRI KRIZENI VZDUCHOVODU JE HORNI HRANA SPODNIHO VZDUCHOVODU MIN. S50mm OD SPODNI HRANY HORNIHO
VZDUCHOVODU.

VESKERE VODIVE CASTI BUDOU VODIVE POSPOJENY V RAMCI MONTAZE VZT A SPOJENY S VNITRNI UZEMNOVACI SOUSTAVOU
DLE PLATNYCH NOREM.

U MONTAZE POZARNICH KLAPEK NUTNO DODRZET POZADAVEK CSN 73 0872, TZN. VZDALENOST MEZI SKRINEMI POZARNICH
KLAPEK MIN. 200 mm, A TECHNICKE PREDPISY VYROBCE KLAPEK, ZEJMENA PRI ZABUDOVANI MIMO POZARNE DELICI
KONSTRUKCI.

tel.: 257 315 884

Statika

NEMEC POLAK spol.sr.o.

Milady Horakové 116/109
160 00 Praha 6
tel.: 603 578 475

Ing. lvan Némec
Ing. Milan Polak

Pozarné-bezpecénostni feseni

Ing. Zdenka Kubistova
Javorova 2097
252 28 Cernosice

Ing. Zderika Kubistova

Domovni technologie

TechOrgs.r. 0.
Havlovska 1113/12
160 00 Praha 6
tel.: 725 349 334

Ing. Ondrej Hlavacek
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