SPECIFIKACE UKLIDOVYCH PRACI A MATERIALU

Rozsah

Soucasti predmétu plnéni pravidelného uklidu, stalé uklidové sluzby a mimoradného uklidu
v dohodnutych jednotkovych cendch je rovnéZz pofizeni a pouziti mechanickych, Cdisticich,
dezinfekénich, adribovych, osettujicich, specidlnich a hygienickych prostfedkd a strojd, nastroju a
zafizeni a ndkup a doplfovani hygienického materidlu.

A. Pravidelné provadéné uklidové prace
Pravidelné provadéné uklidové prace jsou uklid ploch zafizeni, vybaveni a prostor od volné lezicich
papirll, obal(, odpadk, znecisténi apod. a dale prace podle nasledujicich specifikaci:

A.l. Vytirdni podlah:

e Vytirani podlah na mokro bude provadéno s pouZitim vhodnych disticich prostfedk(, redénych
dle pokynu vyrobce, podlahy vytirat véetné prostor pod nabytkem na koleckach a ostatnim
nabytkem pod, kterym je dostupnd mezera, pod radidtory i v prostorach za nimi a vedle nich.

e Uklidové prostfedky — mopy budou pravidelné ménény za &isté i v pribéhu jednoho vytirani,
stejné tak bude pravidelné ménéna voda s mycim prostredkem, pfi vytirdni budou mopy silné
Zzdimany, tak aby mokry povrch uschl v nejkratSim moZném intervalu.

A.ll. Vytirani podlah strojni:

e Prostory, kde je specifikace na strojovy uklid, budou nejprve rucné predptipraveny patficnym
mopem (tj. pro stroj nedostupnd mista jako rohy, zdkouti a mista s nizkym profilem apod.)
Uklidovy stroj bude pravidelné ¢istén a udrzovan dle pokynd jeho vyrobce, zejména pak filtraéni
systém, stiraci liSty a myci kartac.

AL.lll. Vysavani kobercl a Cisticich zon:

e Vysati koberc, Cisticich zon a zachytnych rohoZi bude provadéno celoplosné, tedy véetné vsech
zakouti a Spatné pristupnych roht kde bude nutné vyuzit izkou hubici. Za vysatou podlahu bude
povaZovana podlaha zbavend vsech suchych nedistot, tedy i vlast pisku a listi. V pripadé
vyjmutelné rohoZe dojde k jejimu vyjmuti a vytfeni plochy pod ni.

A.IV. Myti odpadkovych kosu:

e Myti nddob na odpad bude provadéno prokazatelné dezinfekénim prostfedkem z vnitini i vnéjsi
strany, koS bude nasledné vysusen cistou mikro-vlaknovou utérkou, v pripadé lesténého povrchu
kose, bude tento po myti vylestén. Kose budou umyvany 1x mésicné, pripadné dle potieby.

A.V. Vynaseni odpadkovych kosu:

e Manipulace s odpadem: pytle z kosli budou odnaseny ve velkych pytlich do sbérnych nadob
ktomu uréenych. Pytle pro odnos odpadu do kontejnerli a popelnic budou odnaseny
neprodlené, a tedy vbudovach nebudou nikde odkladany. K manipulaci sodpadem
neoddélitelné patti udrzovani pofddku kolem sbérnych nddob na odpad. KoSe budou vynaseny
1x denné, v u¢ebndch i vicekrat podle potreby.

A.VI. Stirdni prachu a Cisténi nabytku, do vysky 3m:




Stirani prachu a cisténi nabytku, parapetl a dalsi vodorovné plochy: bude uZita mikro-vlaknova
utérka nasycena patticnym Cisticim prostfedkem a ndsledné bude uzita mikro-vlaknova utérka
sucha, pro konecné vylesténi a ususeni povrchu. V pfipadé drevénych nelakovanych povrchi
bude uZito prostifedkd ktomu urcenych skonzervaénimi schopnostmi. Povrchy, které
neumoznuji kontakt stekutinami, napf. sadrokartonova fimsa, budou ometeny jemnym
kartacem. Cisténi vypinacl a jejich okoli, dvefnich klik, kouli, madel, dve¥i, zérubni a okoli od
ohmatll a prachu pomoci patficného myciho prostfedku a mikro-vlidknové utérky s naslednym
vysusenim dalsi mikro-vldknové utérky. Ometeni prachu z elektrickych a datovych zasuvek
suchym smetackem. Uklid pracovnich kancelafskych stolG se tykd pouze prazdnych ploch.

A.VIl. Sklenéné vyplné dvefi, pricek a zabradli:

Sklenéné vyplné dvefi, pricek a zdbradli do vysky tfi metrd: zejména jde o odstranéni béznych
ohmatl, bude se provadét mycim prostiedkem uréenym na sklenéné povrchy, dojde k myti
v celé plose pomoci mikro-vldknové utérky a ndsledného setreni stérkou, tak aby Cistota plochy
byla celistva, dojde-li ke steceni prostfedku mimo plochu skla, bude tento neprodlené
odstranén. Bude probihat 1x tydné, pripadné dle potreby.

AVIII. Citéni topnych téles:

Cisténi topnych téles: litinové radidtory budou ¢&istény pomoci kartaée i v prostorech mezi zebry,
dostupnd plocha bude umyta a ndsledné vysusena, pouzije se patficny detergent. Deskové
radidtory budou myty a nasledné vysuseny, pouzije se patficny detergent. Bude provadéno 2x
rocné.

A.IX. Vysmyceni nebo vyluxovani pavudcin:

Vysmyceni nebo vyluxovani pavucin do vysky 6 m za pomoci teleskopické nasady, nejedna se
tedy o vyskové prace. Bude provadéno 2x rocné.

A.X. Uklid vytah:

Uklid vytahG: podlahova plocha se fidi pokyny pro stirani, je nutné &istit i drazku pro posun dvefi
vytahu od suchych i tekutych nedistot. Stény a dvefe vytahu budou ciStény v zavislosti na
materidlu. Nerezové povrchy budou myty, ndsledné suSeny a napustény konzervaénim
prostfedkem na nerez, ktery bude dlkladné zalestén, tak aby povrch nebyl na ohmat mastny a
nepfitahoval prach. Sklenéné a zrcadlové povrchy — zejména jde o odstranéni béznych ohmatd,
bude se provadét mycim prostfedkem urcenym na sklenéné povrchy, dojde k myti v celé plose
pomoci mikro-vlaknové utérky a nasledného setfeni stérkou, tak aby Cistota plochy byla celistva,
dojde-li ke steceni prostfedku mimo plochu skla, bude tento neprodlené odstranén. Je nutné
provadét cisténi ovladacich panell ve vsech stanicich vytahu, i v kabiné.

AXI. Urovnani ndbytku:

Urovnani nabytku (Zidle, stolky, Skolni lavice, sedacky) bude provadéno dle potteby.

AXII. Toalety, umyvarny, sprchy, koupelny:

Toalety, umyvarny, sprchy, koupelny: stirani podlahovych ploch bude provddéno postupem vyse
uvedenym, avsak za poutziti dezinfekénich prostifedk(l vhodnych pro dany typ povrchu. Ke stirani
podlah nalezZi i sokl. Myti omyvatelnych svislych ploch v celé vysi tj. cca do 2 metrd bude se



provadét mycim prostfedkem uréenym na dané povrchy, dojde k myti v celé ploSe pomoci
mikro-vlaknové utérky a ndsledného setreni stérkou, tak aby Cistota plochy byla celistva, uzito
bude prostiedku, ktery dokaze rozpoustét urologické usady, vodni kdmen a plsobi dezinfekéné
a dezodoracné, zaroven musi byt kompatibilni s danym povrchem. Mobiliaf toalet bude myt
dezinfekénim prostfedkem schopnym rozpustit i vodni kdmen, toaletni misy, pisodry, umyvadla
budou myta v celé ploSe vcetné pfrislusenstvi (prkénka i pod nimi), armatury budou cistény
specidlnim prostfedkem k tomu uréenym s dostateénou silou pro rozpousténi vodniho kamene a
nasledné omyty, osuseny a vylestény. Vysousece rukou, zasobniky na toaletni papir, rucniky,
davkovace mydla, drzidky kartacd u toalet, madla invalidnich toalet budou myty, Cistény a
dezinfikovany patficnymi prostiedky a postupy. Kontrola a doplnéni gelovych sitek do pisoard,
toaletniho papiru, tekutého mydla, papirovych utérek a pfipadné dalSich hygienickych napini,
véetné zasobnikl na dezinfekci po budové

A.XIIl. Mistnosti laboratornich prostor:

Mistnosti laboratornich prostor: Specidlni pozadavky k jednotlivym mistnostem budou
upravovany podle potfeby béhem roku. Standardné bude probihat vytirani podlah na mokro s
pouzitim vhodnych prostfedkd (pfipadné specidlnich desinfekénich prostfedkl, které budou
objednavany samostatnou objednavkou). O ¢asech uklidu budou vidy pfedem informovani
prislusni pracovnici laboratore, ktefi musi predem uklid v laboratofich odsouhlasit. Stoly a
parapety v laboratofrich se stiraji vidy pouze s vyslovnym predchozim souhlasem vedouciho
laboratore a na zakladé konkrétniho pozadavku.

B. Stala uklidova sluzba

Stald uklidova sluzba bude provadét uklidové prace vrozsahu nize uvedenych cinnosti. Bude
prabézné kontrolovat svéreny usek, vyhleddvat potrebu Uklidu a nedostatky resit samostatné a dale
podle pokyn( objednatele. Na Uklidové prace stélé uklidové sluzby se pfimérené vztahuji specifikace
pro pravidelné provadéné uklidové prace.

e Kontrola, pfipadny uklid socidlnich zafizeni, umyvdren, kuchynék a prelesténi zrcadel.

e Dle potieby pribézné doplriovani hygienického materidlu, véetné dezinfekce do zasobnik(
po budové.

e Vyprazdnovani odpadkovych kosid (hygienickych nadob) v budové (vyjma prostory kancelari
a laboratofi). UdrZovani poradku kolem sbérnych nadob na odpad.

e Kontrola a pfipadny Uklid u napojovych a potravinovych automatd, testovanymi
dezinfekénimi a Cisticimi prostredky.

e Kontrola, pfipadny uklid v budové a vné budovy, od volné lezicich papird, PET lahvi, jinych
oball a odpadka, rozlitych napojq, jiného znecisténi apod.

e Kontrola uceben, seminarnich mistnosti a poslucharen v dobé prestavek, pripadny uklid
odpadk( a vyprazdnéni odpadu z odpadkovych kosu.

e Kontrola drazek dvefi vytahu, v ptipadé potreby jejich vycisténi.

e Mokré myti a Cisténi dotykovych ploch vstupnich a vSech prosklenych dvefi, vytahl a
zarubni v budové a podlah dle potieby.

o Neprodleny odnos odpadu do sbérnych nddob, které jsou umistény na uréeném misté.



C. Hygienicky material

Dodavka a doplfiovani hygienického materialu bude provadéno pribéziné, podle aktualni potreby, i
nad predpoklddany objem tak, aby byl vidy zajistén radny, bezproblémovy provoz pti splnéni
hygienickych standardi pro prostfedi prostor jejich umisténi (napf. vnitini prostredi vefejnych budov,
provoznich mistnosti, mistnosti s kancelafskym provozem i mistnosti ve specidlnim rezimu véetné
jejich zazemi).

D. Barevné rozliseni tklidovych pomucek
PoZadujeme pouZivani barevné rozlisenych uklidovych pomicek.

E. Venkovni uklid

Kazdy tyden zamést parkovisté pred budovou Ruska 87 véetné bocniho dvora s kontejnery. Denné
zametat prostor vstupu pred budovou (mezi obéma kfidly). V zimé vyhrnovani snéhu z parkovisté,
boénich dvor(, pred objektem B, cesty k objektu B véetné cesty k SZU a vstupu do objektu Ke Karlovu
vCetné zadniho dvora podle aktualni snéhové situace.

F. Mimoftadny uklid

Mimoradny uklid je nepravidelny uklid a neprodleny uklid, mimo pravidelné uUklidové prace a stalou
uklidovou sluzbu, provadény podle potfeb objednatele, pouze na zakladé samostatné objednavky
objednatele.

F. Prazdninovy rezim

V prazdninovém provozu se chodby a kancelare uklizi 1x za dva dny. Ucebny se uklizeji pouze

v pfipadé konani akce. Prazdninovy rezim je zpravidla v mésicich cervenec a srpen, pfipadné v jinych
obdobich na Zadost fakulty.



